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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost izemi

Kompletni seznam dotéenych pozemki uveden v ¢asti B.1.m.

4

Resené tizemi nalezi administrativné do méstské &asti Brno-Bohunice a katastralniho izemi Bohunice.
Jedna se o ¢ast byvalého aredlu zahradnické skoly, ktera zde ukoncila provoz v roce 2010 a nyni je evidovan
jako Brownfield 0102 — Byvala zahradnicka $kola, vhodny pro vyuziti jako rozvojova lokalita — novy
uzemni plan mésta Brna pocita s rozvojem této lokality jako polyfunk¢éniho izemi. Ze severni strany je
feSené uzemi lemovano ulici Lany. Z jizni strany jsou pak dals$i pozemky investora a v dolni ¢asti protéka
podél pozemki investora ficka Leskava. Ostatni hranice feSeného tizemi tvofi majetkova hranice S
vlastniky. Na zdpadnim okraji navazuji pozemky jednotlivych vlastniki nemovitosti v ulici Lany — jedna
se o dlouh¢ ,,]Janové* zahrady orientované po spadnici. Na vychodnim okraji navazuji majetkove scelené
plochy zemédélského charakteru. V severni ¢asti navazuje areal zakladni Skoly s parkem a historickou
budovou ve vlastnictvi mésta Brna. Plocha feSeného uzemi je pfiblizné 17.900 m2.

Navrzend zéstavba respektuje ptivodni urbanistické schéma lokality a rozviji urbanistickou strukturu
smérem k budouci podobé¢ této rozvojové lokality. Schéma vetejnych prostranstvi respektuje zachovavané
objekty (historicka budova skoly, byvala konzervarna) a vytvaii v t€zisti izemi v souladu s tizemni studii
nové vetejné prostranstvi kolem které¢ho jsou umistény vetejné budovy komunitniho centra, nové a stavajici
Skolni budovy. V severozapadni Casti lokality se nachazi ve vazbé na sousedni zastavbu obytné stavby

malého a stfedniho méftitka organicky navazujici na stavajici obytnou strukturu. Pti vjezdu do lokality je
umistén objekt zdravotniho zafizeni a souvisejicich sluZeb.

l. etapa vystavby zahrnuje objekty bydleni a vetfejné vybavenosti v severozapadni ¢asti lokality (SO 101,
102, 104, 105), dopravni a technickou infrastrukturu a sadové Upravy vefejnych prostranstvi.

II. etapa vystavby zahrnuje objekty skolni budovy a studentského ubytovani v centralni ¢asti lokality (SO
103, 106, 107, 108, 109) a souvisejici ptipojky technické infrastruktury.

B R l L I o I Mapa brownfields s
1 > of T == . i ! "
5 H L I oy AR : o " £ e x 5 Identifikace
4 D - R J Y

Rozvojové lokality

Mapa brownfields, Brno
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b) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho
planovanim v€etné informace o vydané izemné planované dokumentaci

Navrh vychazi z Uzemni studie Bohunice, ul. Lany (09/2017), ktera byla 31. 1. 2018 schvélena pro
vyuziti jako uzemné planovaci podklad ke zméné Uzemniho planu mésta Brna a pro rozhodovani v izemi
v rozsahu dle nize uvedené ptilohy. Pfedmétna US je ulozena na Referatu izemni koncepce zakladnich
méstskych funkci (Ing. arch. Drkosova). Objekty SO 104, 105, 106 a 107 jsou umistény v plose kde je
uzemni studie schvalena pro rozhodovani v izemi a objekty jsou navrzeny v souladu s touto uzemni
studii. Navrh respektuje vymezeni vefejnych prostranstvi a komunikaci, véetné vetejného prostranstvi
pied pamatkové chranénou budovou byvalého Pomologického ustavu vymezeného Uzemni studii.
Objekty SO 101, 102, 103, 108 a 109 respektuji stavajici uizemni plan a souc¢asn¢ umoziuji realizaci
dalSiho rozvoje uzemi v intencich navrh nového uzemniho planu, ktery vychazi z vyse uvedené tizemni
studie.

Objekty SO 101 a 102 lezi dle platného UPmB ve stabilizované funkéni plose BC.

Objekty SO 104 a 105 leZi dle platného UPmB ve stabilizované funkéni plose O (stavajici objekt 105
zasahuje Castecné také do funkéni plochy OS).

Objekty SO 103, 106, 107, 108 a 109 lezi dle platného UPmB ve stabilizované funké&ni plose OS.
j - il

BO - - *

=] o
Pfiloha:
US Bohunice, ul. Lany - rozsah Uzemi pro rozhodovani — e
hranice feSeného Uzemi EEmEEEEm
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S

Vyrez z hlavniho vykresu aktualniho UPmB (srpen 2021)

VYKLAD POJMU DLE UZEMNIHO PLANU

plocha stabilizovana - dil¢i ¢ast izemi, ve kterém se stavajici ucel a intenzita vyuziti nebude
zasadné ménit. Za zménu se pfitom nepovazuje modernizace, revitalizace a prestavba uzemi za dodrzeni
charakteru zastavby a indexu podlazni plochy, zastavba proluk a dostavba uvnitf stavajicich arealt

Soulad s platnym UPmB pro jednotlivé budovy:
FUNKCE: PLOCHY BYDLENI — jsou uréeny piedevsim pro bydleni.
BC - PLOCHY CISTEHO BYDLENI - celkova plocha 18 451,6 m2

- slouzi bydleni (podil hrubé podlazni plochy bydleni je vétsi nez 80 %). - pokud objekty v této plose tvoii
blokovou strukturu, pozaduje se vyuziti vnitrobloku pouze pro kazdodenni rekreaci zde bydlicich obyvatel
(j. predevsim pro zelen a hiiste); timto poZadavkem se nevylucuje moznost umisténi podzemnich garazi
pod terénem vnitrobloku za podminky, Ze piijezd do téchto garazi nezhorsi pohodu bydleni a nadzemni
¢ast vnitrobloku bude vyuZivana, jak je vySe poZadovano.

Ptipustné jsou: - stavby pro bydleni (v¢etné domi s pecovatelskou sluzbou) a jako jejich soucast (pokud 80
% hrubé podlazni plochy objektu bude slouzit bydleni) také — obchody a nerusici provozovny sluzeb
slouzici dennim potiebam obyvatel pfedméetného izemi, - jednotliva zafizeni administrativy.

Podminéné mohou byt piipustné i jako monofunkéni objekty (tj. bez ohledu na procentudlni skladbu funkci
umisténych v objektu — za podminky, Ze se svym objemem nevymykaji charakteru budov v lokalité): - mala
ubytovaci zatizeni do 45 lazek za podminky, Ze odstavovani vozidel Ize fesit v plném rozsahu na vlastnim
pozemku nebo v dochazkové vzdalenosti (200—300 m) mimo vetejnd prostranstvi, - nerusici provozovny
obchodu, vefejného stravovani a sluzeb, slouzici denni potiebé obyvatel pfedmétného Gizemi (ve smyslu
vykladu pojmt uvedeného na zaCatku textu Regulativy pro uspotfadani tzemi), - stavby pro kulturni,
socialni, zdravotnické, Skolské a sportovni ucely vcetné stfedisek pro mimoskolni ¢innost za podminky, Ze
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jejich provoz (dopravni napojeni, odstavovani vozidel, frekvence vyuzivani zafizeni) nenarusi obytnou
pohodu v lokalit¢.

S0 101: VILADUM, 1pp + 3np + 1up
S0 102: BYTOVY DUM s matefskou Skolou, 1pp + 3-4np + 1up

Nové obytné budovy v plose BC obsahuji pfevazné plochy pro bydleni a souvisejici funkce (technické
a skladovaci prostory, apod.). Jedinou vyjimku tvori provoz matei'ské dvoutridni Skoly umisténé
V prizemi objektu 102, ktera ma samostatny vstup z veiejného prostranstvi. VétSina parkovacich
stani je umisténa v podzemnim podlazi. Parkovaci stini na povrchu jsou pouze pro navstévy. Z vyse
uvedeného vyplyva, Ze navrh spliiuje pozadované funkéni vyuziti.

Nové obytné budovy v ploSe BC odpovidaji stavajicimu charakteru zastavby a soucasné zasadné
neméni stavajici intenzitu vyuZiti (navrZené objekty nahrazuji ptivodni odstranéné objekty a zasadné
nezvétSuji puvodni zastavénou plochu).

O - VSEOBECNY VEREJNY UCEL plocha 15 102,8 m2

- jsou uréeny vyhradn€ pro umisténi staveb a zafizeni, které slouzi vetejné potiebé v uvedenych funkcich
(pokud neni plocha rezervovéana pro vSeobecny vetejny ucel).

SO 104: DUM ZDRAVI, 1pp + 3np
SO 105: DUM UMENI - stavebni upravy, nastavba a pristavba, 1pp + 1np + podkrovi

NavrZeny objekt 104 v plose O obsahuje pifevazné plochy pro zdravotnictvi a souvisejici komer¢ni
plochy v prizemi (Iékarna, rehabilitace, apod.), ktera maji samostatny vstup z veiejného
prostranstvi. Stavajici objekt byvalé konzervarny (SO 105) obsahuje volnocasové, vzdélavaci a
komunitni centrum urcéené zejména pro studenty z okolnich ubytovacich a vzdélavacich zarizeni,
pripadné také pro obyvatele okolnich obytnych budov. Odstavna stani pro automobily jsou umisténa
Vv podzemnim podlazi. Parkovaci stani na povrchu jsou pouze pro navstévy. Z vySe uvedeného
vyplyva, Ze navrh spliiuje poZadované funkéni vyuziti.

Novy objekt 104 je v souladu se stavajici izemni studii, ktera je v této casti schvalena pro
rozhodovani v uzemi. Objekt 105, ktery reSi stavebni upravy, pristavbu a nastavbu stavajiciho
objektu zvétSuje puvodni objem stavby o méné nez 50 % (ptivodni objem objektu je 3.460 m3,
pristavba a nastavba zvétSuje pivodni objem o 1.620 m3).

OS — SKOLSTVI plocha 37 818,5m2

SO 103: STUDENTSKY DUM, 1pp + 5np + 1up
S0 106: INTERNATNi LYCEUM, 1pp + 3np
SO 107: STUDENTSKY DUM, 1pp + 4np

S0 108: STUDENTSKY DUM, 1pp + 4np

SO 109: STUDENTSKY DUM, 1pp + 6np

NavrZeny objekt 106 v plose OS obsahuje provoz stifedni $koly a souvisejici ubytovani pro piespolni
studenty. Navrzené objekty 103, 107, 108 a 109 v plose OS obsahuji pfevazné plochy pro studentské
ubytovani a souvisejici spolecné plochy (studovny, klubovny, apod.). Ve spodnim podlaZi objektu 109
je umisténa mala komerc¢ni jednotka pro doplnéni zakladni vybavenosti arealu. Parkovaci stani na
povrchu jsou urcéena prevazné pro Skolni budovu, zatimco odstavna parkovaci stani jsou umisténa
Vv podzemni ¢asti objekti ubytovani. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze navrh spliiuje poZadované funkéni
vyuZiti.

Nové objekty jsou navrzeny jako dostavba uvnitr stavajiciho arealu Skolstvi. Nové objekty respektuji
dominantni objekt historické Skolni budovy a vySkové hlavni Fimsou navazuji na vy§kovou urovein
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okapové Fimsy historické budovy ve vztahu k vytvorenému vefejnému prostranstvi. Pouze objekt
109 prekracuje stavajici vySkovou hladinu zastavby v arealu, ale vySka stavby ve vzdalené casti
aredlu se jiz vztahuje k vySce stavajicich obytnych budov podél ulice Lany, které maji osm
nadzemnich podlazi a jsou umistény o 15 metra vySe ve svahu nad novym objektem.

Pro rozhodovani v uzemi slouZi tyto podklady:

Uzemni studie studie Bohunice, ul. Liny (09/2017, zapsané v evidenci iizemné pldanovaci innosti pod
registracnim cislem 910587)

I kdyZ uzemni studie neni na rozdil od izemné planovaci dokumentace zavaznym podkladem pro uzemni
rozhodovani, je (pakliZe je vloZena do evidence izemné planovaci ¢innosti, jako tomu je v piipadé US
Lany) podkladem neopominutelnym. Uéelem uzemni studie je také provéfeni optimalniho vyuZiti
byvalého Skolského aredlu véetné€ navazujicich pozemku v rozsahu feSeného izemi, pii vymezeni
navrhovych stavebnich ploch stanoveni podrobnéjSich regulacnich podminek pro zastavbu. Zajisténi
odpovidajici dopravni, technické infrastruktury a ostatni vetrejné infrastruktury je podminkou vyuziti
uzemi (podminujici investice — vetfejna dopravni a technicka infrastruktura je soucasti zaméru Habitas).
Navrh respektuje navrzenou prostorovou koncepci (citace z US Lany):

Jadrem uzemi a hlavni dominantou je pamatkove chranény objekt byvaléeho Pomologického ustavu,
vwuzivany jako zdakladni skola (Montessori, soukroma ZS). Predprostor Skoly a aredl arboreta je vyuzivan
spolu s timto objektem, je proto navrzen jako obcanské vybaveni s tim, Ze jsou vyznaceny pozemky
venované zeleni, véetné cennych drevinnych porosti. ... I zastavba navazujici na budovu byv.
Pomologického ustavu (jiz na pozemcich pravnickych osob) je vénovana funkcim obcanského vybaveni
tak, byl umoznén rozvoj téchto funkci v ramci izemi — a to pro skolstvi véetné volnocasovych aktivit,
pFipadné pro socialni potieby. Prostorove je zdastavba navrhovana tak, aby objekt byv. Pomologického
ustavu zaujimal v uzemi naddale dominantni funkci — neni proto razena nova zastavba v jeho navaznosti a
Jje respektovano prostredi zachovanim i byv. objektu konzervarny, vytvoren dostatecny odstup od
verejnych prostranstvi komunikaci, ktery zabezpeci i dobré hygienické podminky pro rozvoj skolstvi v
tomto areadlu.

NavrZené objekty SO 104, 105, 106 a 107 umisténé v prostoru kde je izemni studie schvalena pro
rozhodovani v izemi respektuji regulativy vymezené izemni studii (uvazované funkéni vyuziti,
principy prostorové a funkéni regulace, maximalni podlaznost a HPP a vymezeni vetejnych prostranstvi)
S nasledujicimi drobnymi odchylkami, které pfinaSeji vhodné&jsi nebo alespoii rovnocenné feSeni, nez
obsahuje uzemni studie:

Objekt SO 104 — Diim zdravi (¢iselné ozna¢eni pozemku v US 008) je navrzen jako stavba vefejného
zdravotnického zafizeni, coz odpovida aktuadlnimu znéni UPmB, ktery v této plose vymezuje plochu O —
VSEOBECNY VEREINY UCEL (pii zpracovéani US zde byla plocha OS - SKOLSTVI a proto Uzemni
studie na pozemku 008 uvazuje s OV-S). Objekt obsahuje tii plna nadzemni podlazi v souladu s
regulativem max. pocet NP hlavni stavby uvedenému v textové ¢asti a spliwuje také requlativ dosazitelné
hrubé podlazni plochy HS na pozemku (m2) — 1230 m? (SO 104 Diim zdravi ma HPP HS 1 029 m?).

Objekt SO 105 — Ditm uméni (¢iselné oznaceni pozemku v US 008a) severni ptistavbou presahuje
doporucenou formu zastavby (ta respektuje pouze stavajici rozsah objektu) a neobsahuje navrzenou
funkci matetské Skoly (ta byla z divodu nedostate¢né plochy venkovniho nezastavéného prostoru
navrzena v sousednim objektu SO 102 - pozadavek Vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych).
Ptistavby nazasahuji do vefejnych prostranstvi, navic pochozi stfecha jizni ptistavby a vyhlidkova véz
obsahuje dvé nadzemni podlazi v souladu s regulativem max. pocet NP hlavni stavby uvedenému

V textové Casti a splnuje také v souctu s objektem SO 104 regulativ dosazitelné hrubé podlazni plochy HS
na pozemku 008 a 008a (m2) — 1230 + 860 m? (SO 105 Diim uméni ma HPP HS 870 m?, drobné zvétseni
HPP je na ukor objektu SO 105, ktery ma HPP o cca 200 m? mensi neZ je regulativ — viz. vyse).
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Objekt SO 106 — Internatni Lyceum (¢iselné oznaéeni pozemku v US 009) drobné presahuje
vymezenou stavebni hranici, ale souc¢asné zcela respektuji Sitku i funkce vetejného prostranstvi (trasy
pé&sich pruchodd, prihledy na historickou budovu $koly). Hmota objektu respektuje vyskovou troven
stanovenou okapni fimsou sousedni historické budovy byvalého Pomologického ustavu, které je
piizptisobena vyska hlavni fimsy objektt — viz. fez uzemim. Objekt obsahuje pouze tii nadzemni podlazi
v souladu s regulativem max. pocet NP hlavni stavby uvedenému v textové Casti (vysSkové ale navazuje na
sousedni objekt SO 107) a spliluje také v souctu s objektem SO 107 regulativ dosazitelné hrubé podlazni
plochy HS na pozemku 009 (m2) — celkem 4 840 m? (SO 106 Déim uméni ma HPP HS 2985 m2, SO 107
Dum uméni ma HPP HS 1854 m?, dohromady tedy 4 839 m2, navic ¢ast HPP je tvofena zapocitanim
lodzii objektu SO 107 do HPP — lodzie zvysuji komfort a architektonickou kvalitu objektu, ale nemaji
negativni kapacitni vliv na tizemi).

Objekt SO 107 — Studentsky diim (¢iselné oznaceni pozemku v US 009) drobné piesahuje vymezenou
stavebni hranici, ale soucasné zcela respektuji Sitku i1 funkce vefejného prostranstvi (trasy pésich
pruchodil). Hmota objektu tak respektuje vyskovou troven stanovenou okapni fimsou sousedni historické
budovy byvalého Pomologického tstavu, které je pfizptisobena vyska hlavni fimsy objekt — viz. fez
uzemim. Objekt obsahuje ¢tytfi nadzemni podlazi v souladu s regulativem max. pocet NP hlavni stavby
uvedenému v textové Casti a splituje také v souctu s objektem SO 107 regulativ dosazitelné hrubé
podlazni plochy HS na pozemku 009 (m2) — celkem 4 840 m? (SO 106 Diim uméni ma HPP HS 2985 m?,
SO 107 Dim uméni ma HPP HS 1854 m?, dohromady tedy 4 839 m2, navic ¢ast HPP je tvofena
zapocitanim lodzii objektu SO 107 — lodzie zvySuji uzivatelsky komfort a architektonickou kvalitu
objektu, ale nemaji negativni kapacitni vliv na tzemi).

Grafické znazornéni souladu a odchylek viz. 1406_02_C.7.b - SITUACE ZAKRES DO US LANY.
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VYSKOVE RESENi STAVEB VE VZTAHU K HISTORICKE BUDOVE BYVALEHO POMOLOGICKEHO USTAVU

Rez vizemim (vztah nové zdstavby k historické budové byvalého pomologického tistavu)

Koordinace s ostatnimi zaméry v ramci FeSeného uzemi:

V dobé¢ vypracovani dokumentace nejsou zndmy zadné zaméry v souvisejicich plochach feSené¢ho izemi.

C) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi
Navrzené stavby svou funkéni rozmanitosti 1 efektivitou vyuziti pozemku splituji obecné pozadavky vyuziti izemi.

Vzajemné odstupy staveb dle § 25 spliiuji pozadavky urbanistické, architektonické, zivotniho prostiedi, hygienické,
veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, statni pamatkové péce, pozarni ochrany, bezpecnosti, civilni
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ochrany, prevence zavaznych havarii a pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostredi dle
odst. 1.

Stavba, tak jak je navrzena, splnuje pozadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb. a vyhlasky ¢. 20/2011 Sb.

Vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani izemi nejsou.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Pozadavky dotCenych organt a spravct technické a dopravni infrastruktury jsou uvedeny v kapitole B.2.1.e) této
zpravy. Vyjadfeni a stanoviska jednotlivych dotéenych organt a spravcu technické infrastruktury jsou vlozena do
dokladové casti.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Na tizemi uréeném pro vystavbu byla provedena firmou Aqua Enviro ReSerse inZenyrskogeologickych a
hydrogeologickych poméri (06/2021). V zdjmovém izemi bylo vyhodnoceno celkem 10 ks prizkumnych
vrti o hloubce 8-10 m; v kapitole €. 3 je proveden vycet vrtil vyuzitych pro zpracovani této reSerSe; pozice
jednotlivych archivnich vrt jsou zakresleny v pfiloze ¢.2, jejich ptivodni dokumentace je dolozena v
ptiloze ¢.3.

Shrnuti a doporuceni vyplyvajici z inZenyrskogeologické reserse:

- geologicky profil na pozemcich stavebniho zaméru tvori ve vychodni casti pouze sprasové hliny (F6) a
neogenni jily (F8) v podlozi, v zapadni polovine bude mezi témito dvéma souvrstvimi poloha nevytridénych
piskii (S3) pravdepodobné kvartérniho stdri; v kap.c.6.1 je uveden priimérny smerny geologicky profil pro
presnéjsi navrh konstrukci;

- jednotlivym geotechnickym typiim byly prirazeny charakteristické hodnoty fyzikdalné mechanickych
parametrii dle tab.¢.6.2.1,

- ustdlend hladina podzemni vody, pokud byla v ramci priizkumu mérena, se nachazi cca 2—3 m p.t.; jedna
se o malo vydatnou zvoden migrujici v ramci slabé propustnych jilovitych a prachovitych zemin, detaily
projektu nejsou znamy, ale je nutné predpokladat slabé pritoky do stavebnich jam pro 1 PP, nutnost cerpani
teéchto vod a suterény koncipovat jako ,, bilé vany ““; ve smyslu CSN EN 206+A41 voda nevykazuje agresivitu
na beton;

- u staticky narocnych objektu se v téchto geologickych podminkach casteji uvazuje s hlubinnym zalozenim
na pilotdach vetknutych do neogennich jilii;

- pro stavby v FeSeném uzemi lze ocekdvat spiSe stredni radonovy index, které naznacuji méreni v okoli
lokality;

- v misté pojizdnych ploch a parkovist bude nutna sanace na urovni plané vyménou za unosny materidl ci
stabilizaci v mocnost cca 50 cm.

Shrnuti a doporuceni vyplyvajici 7 hydrogeologické reserse pro zasakovani dest’ovych vod:

- podminky pro likvidaci destovych vod vsakem do horninového prostredi, tvoreného dominantné jilovitymi
sprasovymi zeminami silné saturovanymi podzemni vodou, hodnotime jako nevhodné,

- hospodareni s destovymi vodami doporucujeme v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. - o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném zneni, § 20, odst. 5, resit jejich zadrZovanim a regulovanym
odvadenim bud’ do vodotece, nebo do jednotné (destové) kanalizace dle podminek jejich spravcii.

Pro vilastni etapu priuzkumu na lokalité povaZujeme za dileZité provést minimalné ndasledujici:
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- dle pozadavkii statika a narocnosti projektovanych konstrukci potvrdit informace o skladbe podlozi
realizaci dostatecného poctu pruzkumnych vrtu a upresnit fyzikalné mechanické parametry zemin
laboratornimi zkouskami pro korektni navrh zakladii staveb,

- overit predpoklad vsakovaci schopnosti horninového prostredi hydrodynamickou nalevovou zkouskou ve
smyslu a rozsahu dle CSN 75 9010,

- stanovit radonovy index v misté stavby.
Dendrologicky prizkum

V Cervenci 2021 byl proveden dendrologicky prizkum celého uzemi (HABITAS Bohunice — Inventarizace a
dendrologické posouzeni dievin v lokalité Lany, Brno — Bohunice - ing. M. Polachova 7/21 — viz samostatna pfiloha
PD). Do mapového podkladu byly zakresleny veskeré dfeviny, které se nachazeji v feSeném tizemi, tyto dieviny byly
zinventarizovany a zhodnoceny. Na zakladé zjisténych skutecnosti, a na zakladé zaméru stavby byla navrzena
péstebni opatieni véetn¢ kaceni. U dievin, které¢ vyzaduji povoleni ke kaceni, bylo provedeno ocenéni dfevin dle
metodiky AOPK. V ramci navrhu sadovych Gprav budou provedeny nahradni vysadby za odstranéné dieviny.

f) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisi — pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéna tzemi, lokality soustavy Natura 2000,
zaplavové izemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
apod.

Lokalita se nachazi mimo ochranné pasmo méstské pamatkové rezervace. Lokalita je v zastavéném tzemi mésta —
hranice zastavéného izemi mésta Brna probiha v blizkosti feSeného uzemi. Pozemky v ramci feSeného uzemi se
nenachazi v zaplavovém uzemi ficky Leskavy. Mensi ¢ast tizemi u piijezdové komunikace a prilehla ¢ast izemi ke
komunikaci Lany (Objekt SO 104 a SO 105) se nachazi dle tzemniho planu v hlukové zatizeném tizemi, v némz
zpusob nebo intenzita piipustného vyuziti mohou byt omezeny.
V sousedstvi feseného uzemi se nachazi kulturni pamatka ¢.104100 - Byv. Cesky pomologicky tstav, jehoz
soucasti je také zahrada p.C. 887. Pozemek p.c. 887 je dotéen rozsifenim komunikace v ulici Lany -
konkrétné se jednd o malou ¢ast pozemni komunikace a pfilehlého chodniku (IO 201). Tyto upravy
nezasahuji do hodnotné ¢asti predprostoru skolni budovy ani nevyvoldvaji potfebu kaceni dievin na tomto
pozemku. Uprava se dotyka pouze ¢asti oploceni u puvodniho vjezdu do arealu viz. 10 1101 - Uprava
oploceni aredlu v misté rozsifeni ulice Lany. Zasah do pozemku je vyvolan vefejnym zadjmem na bezpecné
dopravni napojeni rozvojové lokality vymezené novym tzemnim planem a rozvojem stavajiciho aredlu.

Kulturni pamatka 104100: Byvaly Cesky pomologicky tistav, nyni §kola, ul. Lany ¢.p.161, ¢.0.34, jizni priceli, celkovy pohled 2010
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Do oblasti jizné od feseného izemim zasahuje ochranné pasmo Zzeleznice — Zeleznicni traté Brno —
Stielice. V této ¢asti jsou pouze nestavebni plochy zelen¢ a zeméede€lské.

9) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému izemi apod.

Umistované budovy se nenachazi v zaplavovém tizemi. Ve stanoveném zdplavovém uzemi ficky Leskavy se
nachazi pouze vyusténi destové kanalizace do vodni plochy v jizni ¢asti feSeného uzemi.

Pozemky se nenachazi se v poddolovaném uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

Nové budovy a komunikace jsou navrzeny v tzv. stabilizovanych plochach. Resena &ast aredlu byvalé zahradnické
Skoly je vymezena ze severu ulici Lany a z jihu dal$imi nefeSenymi pozemky investora a nasledné potokem Leskava.
Jedna se 0 mirné svazité izemi smérem k jihu s n€kolika ptivodnimi objekty hospodaiského zazemi a provoznich
budov, urcenych k demolici. V soucasné dobé nejsou v bezprostiednim okoli zZadné stavby S vyjimkou fadovych
rodinnych domti v severni ¢asti uzemi. Pfijezd do uzemi je ze stavajici uli¢ni sit¢ — ulice Lany.

Stavba bude mit miniméalni vliv na své okoli a sousedni pozemky a stavby. Sousedni pozemky a stavby rodinnych
domt navazuji na nove navrzené objekty pro bydleni stejného méftitka. Bylo zpracovano posouzeni denniho osvétleni

a proslunéni sousednich nemovitosti a hlukova studie, které prokazuji splnéni hygienickym limitd (viz. podklady
3.16 a 3.17).

Vzéijemné odstupy staveb mezi ndmi navrhovanymi stavbami a budoucimi stavbami dle § 25 splituji pozadavky
urbanistické, architektonické, zivotniho prostiedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod,
statni pamatkové péce, pozarni ochrany, bezpecnosti, civilni ochrany, prevence zavaznych havarii a pozadavky na
denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostredi.

Odtokové poméry

V soucasné dobé je odvodiiovana plocha tvofena stavajicimi budovami a ty jsou vzajemné propojeny panelovymi
komunikacemi a nejsou znama celkova odtokova mnozstvi de$tovych vod. V naSem navrhu ale vychazime
z pozadavkt Generelu Mésta Brna, kde plati odtokovy koeficient 10,0 1/s.ha.

Odtokové mnozstvi destovych vod je uvedeno v ¢asti B.9 — Celkové vodohospodaiské fesenti.

) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Na parcelach ur¢enych k zastavbé jsou dle vypisu z katastru nemovitosti evidované stavby. Pfed podanim zadosti o
uzemni rozhodnuti bude vydani povoleni k odstranéni staveb.

Na plose feSeného uzemi byla zpracovana inventarizace zelené a dendrologicky prizkum. Pfed podanim Zzadosti o
uzemni rozhodnuti bude vydano povoleni ke kéceni.

]) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu a pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

rowr

Pozemky feSeného uzemi jsou vedeny v KN jako zastavéna nebo ostatni plocha, velka ¢ast pozemka pak
jako zahrada nebo orna puida. Pozemky dotéené vystavbou budou vyjmuty v celém rozsahu jednotlivych
pozemki. Zadost o vynéti ze ZPF bude obsahovat také ostatni pozemky s BPEJ, které se nachazeji uvnitf
aredlu v zastavitelné plose.
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k) Uzemné technické podminky
Dopravni napojeni

Resena oblast je z pohledu obsluhy motorovymi vozidly, p&si piistup i piijezdu pro cyklisty napojena na
ulici Lany. Podrobnéjsi popis v ¢asti B.4.

Technicka infrastruktura

Napojeni stavby na rozvody inzenyrskych siti je popsano v Casti B.3.a.

Prelozky inZenyrskych siti

V souvislosti s vystavbou dojde k nezbytnym pielozkam inZenyrskych siti. Jedna se zejména o veifejné rozvody SEK,
NTL plynovodu, VN (v¢etné stavajici DTS) a NN. Podrobnéji v ¢asti B.2.7.

)] Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pro zkapacitnéni vodovodu je tieba realizovat na zdklad¢ pozadavku BVK propojeni vodovodniho fadu na
pozemcich mésta Brna p.¢. 3048; 3057/1 a 3132/3 3132/2 (aktualizovano 9.11.2021)— objekt 10 301.1.
Propojeni bude realizovano Investorem stavby a na zakladé smlouvy o vystavbé nasledné pfedano méstu a
do spravy BVK.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje

Stavba se nachazi v katastralnim tizemi Bohunice (612006) okres Brno-mésto.

Seznam pozemki obsahuje pozemky dotéené vystavbou budov, zpevnénych ploch a inzenyrskych siti véetné jejich ochrannych pasem.

Parcelni |Vyméra c Omezeni vlast. Jiné BPEJ/poznimka
oz Druh pozemku | Vlastnické pravo . .
cislo [m2] prava Zapisy
Parcely dotéené stavbou budov
zastavéna
o * | plocha a nadvott | BRODLAND 0., |- )
879 648 zastavé’né ¥ Kaprova 42/14,
plocha a nadvofi | Starg Mésto, 11000
886 1034 | ostatni plocha Praha 1
888/1 3628| ostatni plocha Osigiim] Loniiml @
888/11 11| ostatni plocha Osigiim] Loniiml @
889 4124|  zahrada AU
zastavéna
U ek plocha a nadvori
2 20110 4549 m2
901/5 8719 orna puda 25800 4170 m2
zastavéna
I s plocha a nadvoti
908/2 1125|  zahrada 2UAD
BRODLAND 8.I.0., [Zastavni pravo smluvni,
911/2 4309 | ostatni plocha Kaprova 42/14, ik e e
Ing. Florikova Sylva ,
Voskovcova 1075/43,
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911/6 1868 | ostatni plocha
911/9 157 zastaveéna
plocha a nadvori
911/10 320| ostatni plocha
zastavéna
AL % plocha a nadvori
911/12 53 zastaveéna

plocha a nadvori

Staré Mésto, 11000
Praha 1

152 00 Praha 5

Ing. Vladimir Jetabek,
Mlada 95/2a, Utéchov
644 00 Brno

Jefébkgvé Jana Mlada
95/2a, Utéchov 644 00
Brno,Ing.

Ing. Karel Hofman,
Tiebenice 50, Stéchovice
252 08,

Ing. Petr Schovanek,
V Obcanském domove
1511/2a, 140 00 Praha 4,

Ing. Ludek Pavelec
Chelcického 1569/14,
360 01 Karlovy Vary

Zastavni pravo smluvni
pro ing. Trachta ,
Spotzova 85/18, Liboc,
161 00 Praha

Zastavni pravo smluvni
pro ing. Trachta,
Spotzova 85/18, Liboc,
161 00 Praha

Parcely dotcené stavbou komunikaci a inZenyrskych siti:

876/25 46| ostatni plocha
876/26 85| ostatni plocha
876127 6| estatri-plocha
876/1 7307 | ostatni plocha
887 5941| ostatni plocha
e el
1197/6 567 | ostatni plocha

Statutarni mésto
Brno, Dominikanské
namésti 196/1, Brno-
mésto, 60200 Brno

Ostatni komunikace

Ostatni komunikace

- O .

Ostatni komunikace

Zelen

e e ’r . Al
ol

Vécné biemeno umisténi
a provoz elektrorozvod.
zafizeni, Vécné biemeno
zfizovani a provozovani
vedeni

Ostatni komunikace

Aktualizace k 9.11.2021 (béhem projednavani doslo k ipravam pozemki v katastru nemovitosti)

Statni pozemkovy
Ufad, Husinecka

Veécné biemeno

Ostatni komunikace

157113

59819 1014 ostamiplocha 140541115 Ziskov, | (podie listiny)
13000 Praha 3

880/ 195 zahrada BRODLAND s.r.o., 20110
Kaprova 42/14,

880/2 188|  zahrada 20110
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zastavéna Staré Mésto, 11000
Setle — plocha a nadvofi | Praha 1
8811 1477|  zahrada e
881/3 623 zastavéna
plocha a nadvori
8814 656  zahrada 2
888/10 199 ostatni plocha Ostatni komunikace
901/3 2538|  omné pada 20110
902/1 1270| ostatni plocha
903/1 2143 vodni plocha
2 25800 9044 m2,
904 10285 orna puda 20110 1241 m2
20410-2205-m2
0054 2527 abERd-puda 25800322 M2
90742 1261  zahrada ZE
910/3 3420|  zahrada 23
Parcely dotcené stavbou 10 303.1 - Propojeni vodovodni fadu — pro BVK:
Statutarni mésto Zansin Ostatni komunikace
3018 #9| estatni-plocha |Brno, Dominikanské obnovou
namésti 196/1, Brno- — operit 5 - -
v n remeno umisteni
mesto, 60200 Brno a provoz elektrorozvod. LG8
3057/1 4228 | ostatni plOCha zafizeni, Vécné biemeno
zfizovani a provozovani
vedeni
3132/3 72| estatniplocha Zeleit
3132/2 1045 ostatni plocha Zelen
Aktualizace k 22.11.2021 (béhem projednavani doslo k ipravam pozemki v katastru nemovitosti)

n)

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pAsmo

Zv1astni ochranna ani bezpecnosti pasma v souvislosti se zamérem nevznikaji. Nove vznikla ochranna
pasma se tykaji pouze nov€ navrzenych tras inzenyrskych siti a jsou zahrnuta do feseného tizemi — viz.
seznam pozemkii v B.1.m.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasnému stavu; zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se pievazné o nové stavby, pouze objekt SO 105 je Gipravou, nastavbou a pristavbou stavajici stavby. V feSeném

uzemi je n€kolik ptivodnich objekt hospodarského zazemi a provoznich budov, uréenych k demolici — pied vydanim
uzemniho rozhodnuti bude vydano povoleni k odstranéni téchto staveb.

b) Udel uzivani stavby
Navrhovana zastavba se sklada zjednotlivych objektu, které dohromady vytvaieji sit’ vefejnych
prostranstvi tradi¢ni formy — ndmésti, ulic a parkli. Castecné oteviené vnitrobloky a vyvysené podnoze

jasn€ vymezuji polosoukromé a soukromé plochy urcené uzivatelim a navstévnikim jednotlivych objekti,
ubytovanym studentim a obyvateliim pfilehlych domu.

V &asti uzemi uréeném izemnim planem jako BO jsou stavby pro BYDLENTI (SO 101: VILADUM A SO
102: BYTOVY DUM s mateiskou skolou), v &asti uzemni dle Gizemniho planu zat¥idéné jako O pro vefejné
stavby vSeobecného ucelu jsou navrzené budovy s veiejné prospéSnym ucelem — zdravotnictvi,
vzdélavani, traveni volného ¢asu a kultura (SO 104: DUM ZDRAVI a SO 105: DUM UMENI).

Ve zbytku feSeného Uzemi je plocha s ur¢enim OS — vefejné prospésné stavby Skolstvi, zde je ucelem
poskytnout vzdélani SO 106: INTERNATNI LYCEUM a ubytovani SO 103, 107, 108 a 109
STUDENTSKE DOMY studentiim rtiznych standardii od sdilenych byti se sdilenymi prostory vybavenim
az po samostatné pokoje a apartmany. Rliznorodé typologie pokoji pro riiznorodé potieby studentll a
pedagogd.

Ugelem nové vystavby je vdechnout Zivot do jiz nevyuzivané lokality v méstské asti Bohunice. Budovy jsou
seskupeny do otevienych blokt, které maji spole¢né podzemni podlazi s garaZzemi. Nov¢ je navrzena i uli¢ni sit’
vcetné chodnikii, parkovacich stani, aleji stromt a inzenyrskych siti.

Vystavba zamérné¢ kombinuje bydleni, vetfejné¢ prospé$né stavby, bydleni, vzdélavani a ubytovani studentl a
odpocinek tak, aby vzniklo zivé prostiedi mésta.

C) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalé stavby.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzZivani stavby

Vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové

uzivani stavby nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky zavaznych stanovisek budou zapracovany po ziskani vyjadieni dotcenych organd.
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.
Stavajici objekt konzervarny (SO 105) neni soucasti kulturni pamatky.

V sousedstvi se nachazi Nemovita kulturni pamatka ¢.104100, byvaly Cesky pomologicky tstav, soudasti
ochrany je zahrada na p.&. 887 (Okrasna zahrada u budovy Ceského pomologického ustavu), kterd je
dotcena vystavbou nového chodniku a stavebnimi Gpravami komunikace v ulici Lany (IO 201 a 201.1) a
upravou stavajiciho oploceni. Tyto upravy nezasahuji do hodnotné ¢asti predprostoru Skolni budovy ani
nevyvolavaji potiebu kaceni dfevin na tomto pozemku. Uprava se dotyka pouze &asti oploceni u piivodniho
vjezdu do arealu viz. I0 1101 - Uprava oploceni arealu v mist& rozsiteni ulice Lany. Zasah do pozemku je
vyvolan vefejnym zajmem na bezpecné dopravni napojeni rozvojové lokality vymezené novym uzemnim
planem a rozvojem stavajiciho arealu.

https://www.pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/byv-cesky-pomologicky-ustav-73775738

Stavba nepodléha ochranou dle dalSich pravnich ptedpist.

Q) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha a predpokliadané kapacity provozu a vyroby, pocet funk¢nich jednotek
a jejich velikosti, apod.

ZAKLADNI KAPACITY STAVBY

Celkovy pocet budov 9
Celkova plocha feseného uzemi 17.900 m?
Celkova zastavéna plocha budov (véetné PP) 7.820 m?
Celkova zastavéna plocha budov (pouze NP) 5.380 m?
Celkova plocha navrzenych chodnikii a komunikaci 6.578 m?
Celkova plocha intenzivni zelen€ na rostlém terénu 4.215 m?
Celkova plocha intenzivni zelen¢ na konstrukci PP 820 m2
Celkova hrubé podlazni plocha nadzemnich podlazi 20 740 m?
Z toho SO101 VILADUM 2327 m?
S0102 BYTOVY DUM s mateiskou skolou 2 752 m?
SO103 STUDENTSKY DUM 3 687 m?
S0104 DUM ZDRAVI 1029 m?
SO105 DUM UMENI 870 m?
SO106 INTERNATNI LYCEUM 2 985 m?
S0107 STUDENTSKY DUM 1 854 m?
S0108 STUDENTSKY DUM 1 854 m?
SO109 STUDENTSKY DUM 2 352 m?
Celkova hrubé podlazni plocha podzemnich podlazi 7.485 m?
Pocet ubytovanych studentt celkem 437
Pocet studentt ve vyuce celkem 200
Pocet bytovych jednotek celkem 46
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Z toho

-1+ kk 6

- 2+ kk 15
- 3+ kk 18
- 4+ kk 7
Pocet potiebnych parkovacich stani dle CSN 257
Pocet parkovacich stani celkem 263
Z toho - v podzemnich garazich 185

- na terénu 78

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
S destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi
apod.,

POTREBA VODY

SO 101: Viladéim

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaskovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypoc¢itany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se ptedpokladaji nasledujici potieby a bilance:

Rocni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 35 m3/rok
Pocet obyvatel 63 osob
Priimérné denni potieba vody 6,04 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ke=1,5) 9,06 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 1,51 m*h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2205 m’/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni Géely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.
Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 40 l/den
Pocet obyvatel 63 osob
Primérna denni potieba teplé vody 2,52 m*/den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku

Nejhorsi mozny zat&zovaci stav byl sestaven na zakladé realného provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [1/s]
Vytokovy ventil DN15 46 0,2
Nadrzkovy splachovaé 23 0,1
Misici baterie umyvadlova 23 0,2
Misici baterie vana 11 0,2
Misici baterie sprcha 12 0,2
Misici baterie diezova 23 0,2
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m

Zqiz n; =2,321/s

i=1
Pfipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.
SO 102: Bytovy dim s materskou $kolou

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaSkovych vod
Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypocitany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.

ze dne 29. dubna 2011.V objektu se predpokladaji nasledujici potfeby a bilance:

Bydleni:

Roc¢ni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 35 m*/rok
Pocet obyvatel 62 osob

Primérna denni potieba vody 5,95 m®/den

Maximalni denni potieba vody (ke=1,5) 8,92 m®/den

Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 1,49 m*/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2170 m3/rok
Matetska skolka:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho zéka / ucitele cca 16 m*/rok

Pocet obyvatel 42 osob

Priimérna denni potfeba vody 2,69 m®/den

Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 4,03 m¥den

Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,67 m*/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 672 m?/rok
Celkem:

Priimérna denni potieba vody 8,64 m*/den

Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 12,95 m®¥den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,16 m*h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2842 m’/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni Géely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych

vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 40 l/den

Pocet obyvatel 62 osob

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 10 l/den

Pocet obyvatel 42 osob

Pramérna denni potieba teplé vody 2,90 m*/den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku

Nejhorsi mozny zat&zovaci stav byl sestaven na zakladé realného provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé — Cést 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Bydleni:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 44 0,2
Nadrzkovy splachovac 22 0,1

Misici baterie umyvadlova 22 0,2

Misici baterie vana 13 0,2

Misici baterie sprcha 9 0,2

Misici baterie diezova 22 0,2
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m

Qa=|Y at-mi=231s
i=1

Mateiska skolka:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 2 0,2
Nadrzkovy splachovac 9 0,1

Misici baterie umyvadlova 9 0,2

Misici baterie sprcha 2 1,0

Misici baterie dfezova 2 0,2

m
Qa =) aiyfm = 1751/s
i=1

Celkovy maximalni vypoctovy pritok je 4,05 I/s
Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

SO 103: Studentské bydleni

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaS8kovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypo¢itany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se ptedpokladaji nasledujici potieby a bilance:

Studentské koleje:

Rocni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 25 m3/rok
Pocet obyvatel 92 osob
Priimérna denni potteba vody 9,20 m®/den
Maximalni denni potieba vody (ke=1,5) 13,80 m®¥den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,30 m*/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2300 m?/rok
Kancelat:

Roéni potieba vody pro jednu osobu cca 14 m*/rok
Pocet osob 26 0sob
Primérna denni potieba vody 1,46 m3/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 2,18 m*/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 4,00 m*h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 364 m3/rok
Celkem:

Primérna denni potieba vody 10,66 m3/den
Maximalni denni potfeba vody (ks=1,5) 15,98 m*/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 6,3 m*h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 2664 m3/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni ucely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 50 I/den
Pocet obyvatel 92 osob
Denni potieba teplé vody pro administrativniho pracovnika cca 15 l/den
Pocet obyvatel 26 0sob
Primérna denni potieba teplé vody 4,99 m¥den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku
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Nejhorsi mozZny zatéZovaci stav byl sestaven na zakladé realného provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 11 0,2
Nadrzkovy splachovac 60 0,1
Misici baterie umyvadlova 56 0,2
Misici baterie sprcha 40 1,0

m
Qa = ) aiyfm = 4201/s
i=1

Pfipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

SO 104: DGm zdravi

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaSkovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypocitany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se pfedpokladaji nasledujici potfeby a bilance:

Komerce:

Rocni potieba vody pro jednoho zaméstnance cca 18 m3/rok
Pocet zaméstnanct 3 osob
Priimérna denni potieba vody 0,22 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 0,32 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,05 m*h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 54 m*/rok
Ordinace:

Rocni potieba vody pro jednu osobu cca 18 m3/rok
Pocet osob 12 osob
Priimérna denni potieba vody 0,86 m*/den
Maximalni denni potfeba vody (ks=1,5) 1,30 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,22 m*/h
Celkova ro¢ni potteba vody cca 216 m*/rok
Bydleni:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 35 m*/rok
Pocet obyvatel 4 osob
Primérna denni potieba vody 0,38 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 0,58 m*/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,10 m*h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 140 m3/rok
Celkem:

Primérna denni potieba vody 1,46 m3/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 2,20 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,37 m3/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 410 m3/rok

Vzhledem Kk tomu, Ze potieby vody pro provozni tcely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody
Denni potieba teplé vody komerce cca 15 I/den
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Pocet zaméstnancti 3 0sob
Denni potieba teplé vody ordinace cca 56 I/den
Pocet obyvatel 12 osob
Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 40 l/den
Pocet obyvatel 4 0sob
Primérna denni potieba teplé vody 0,88 m®/den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku

Nejhorsi mozny zatéZovaci stav byl sestaven na zakladé realného provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 12 0,2
Nadrzkovy splachovaé 22 0,1

Misici baterie umyvadlova 32 0,2

Misici baterie vana 1 0,5

Misici baterie sprcha 9 1,0

Misici baterie diezova 4 0,2

m
Qa =) ai\fm =3591/s
i=1

Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

SO 105: Dim uméni

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaskovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypocitany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se pfedpokladaji nasledujici potfeby a bilance:

Divadelni sal:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho misto v séle cca 1 m*/rok
Pocet mist k sezeni 60 osob
Priimérna denni potieba vody 0,30 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 0,45 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,08 m3/h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 60 m3/rok
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Ume¢lecka skola:

Roc¢ni potieba vody pro jednu osobu

Pocet osob

Primérna denni potieba vody

Maximalni denni potieba vody (ks=1,5)
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1)
Celkova ro¢ni potfeba vody

Celkem:

Primérna denni potieba vody

Maximalni denni potfeba vody (kq=1,5)
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1)
Celkova ro¢ni potfeba vody

cca 5 m3/rok
75 osob

1,88 m®/den
2,81 m®/den
0,47 m*h

cca 375 m3/rok

2,18 m%/den
3,26 m%den
0,55 m3/h

cca 435 m3/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni tcely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych

vod zhruba odpovidat potiebdm vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho misto v sale
Pocet mist k sezeni

Denni potieba teplé vody na studenta

Pocet studentil

Primérna denni potieba teplé vody
Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku

cca 15 I/den
60 osob
cca 10 I/den
75 osob

1,65 m®/den

Nejhor8i moZny zatéZovaci stav byl sestaven na zaklad¢ realné¢ho provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 6 0,2
Nadrzkovy splachovac 9 0,1
Misici baterie umyvadlova 7 0,2
Misici baterie dfezova 2 0,2

m
04 = Z giJn; = 1,60 1/s
i=1

Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 40.

SO 106: Internatni lyceum

Celkova bilance potteby vody a mnozstvi splaSkovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypoc¢itany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se predpokladaji nasledujici potieby a bilance:

Studentské koleje:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 25 m?*/rok
Pocet obyvatel 75 0sob
Primérna denni potieba vody 9,38 m*/den
Maximalni denni potieba vody (k¢=1,5) 14,06 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,34 m*h
Celkova roc¢ni potreba vody cca 1875 m*/rok
Skola:

Roc¢ni potieba vody pro jednu osobu cca 5 m*/rok
Pocet osob 200 osob
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Primérna denni potieba vody

Maximalni denni potfeba vody (kq=1,5)
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1)
Celkova roc¢ni potfeba vody

Skolni kuchyn:

Ro¢ni potieba vody pro jednu osobu

Pocet osob

Primérné denni potieba vody

Maximalni denni potieba vody (kq=1,5)
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1)
Celkova ro¢ni potieba vody

Celkem:

Primérné denni potieba vody

Maximalni denni potieba vody (ks=1,5)
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1)
Celkova ro¢ni potieba vody

5,00 m%/den
7,50 m¥/den
1,25 m*/h

cca 1000 m*/rok

cca 8 m3/rok
200 osob

8,00 m®/den
12,00 m®/den
2,00 m*/h

cca 1600 m3/rok

22,38 m3/den
33,56 m3/den
5,59 m*/h

cca 4475 m?/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni Géely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni velikosti lapaku tukt pro skolni kuchyni:

Volba typu a jmenovité velikosti lapaku tuku AS - FAKU
NG=Qs*ft*fd*fr

B. Vypoctet na zakladé typu provozu, ze kterého jsou vody vypoustény
Kuchyiiské provozy

Specifické mnoZstvi vody pouZité pro jedno jidlo | Pednikova jideina/menza i
Potet jidel za den: 200

Primé&rna denni provozni doba v hod: B

Os=WV*F/{t*3600)

Teplota vody na pritoku [st.C] (koeficient ft)  vidy nebo nékdy > 60 L 4

ME&rna hmotnost tukufoleje (koeficient fd) 094 giem3 (kuchyné, jatka, apod) W

PouZiti Zisticich a oplachovacich prostfedki (koef fr)  piilefitostné nebo poiad v

Velikost NG = 1.7 jmenovitou velikost lapaku dle vyrobniho programu.
MG=0Qs*ft*fd *fr Qs=M*Vm*F/{t*3600)
NMG=0Qs*13%1%13 102=200%5*22/21600

Navrhujeme tukovou kanalizaci osadit lapakem tuku NS 2.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 50 l/den
Pocet obyvatel 75 osob
Denni potieba teplé na studenta cca 10 I/den
Pocet studentt 200 osob
Denni potieba teplé na jedno jidlo cca 10 I/den
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Pocet student 200 osob

Primérna denni potieba teplé vody 7,75 m*/den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku

Nejhorsi mozny zatéZovaci stav byl sestaven na zakladé redlného provozu objektu. Vypoéet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cést 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 20 0,2
Nadrzkovy splachovac 49 0,1
Misici baterie umyvadlova 72 0,2
Misici baterie sprcha 25 1,0
Misici baterie diezova 10 0,3

m
Qa = Z(pi-Qi-ni =9,771/s
i=1

Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 80.

SO 107: Studentské bydleni

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaSkovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypocitany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se pfedpokladaji nasledujici potfeby a bilance:

Studentské koleje:

Rocni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 25 m3/rok
Pocet obyvatel 87 osob
Priimérna denni potieba vody 10,88 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 16,31 m®¥den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,72 m*/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2175 m’/rok
Komerce:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho zaméstnance cca 18 m*/rok
Pocet zamé&stnanct 1 osob
Primérna denni potieba vody 0,09 m*/den
Maximalni denni potieba vody (k¢=1,5) 0,14 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,02 m*/h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 18 m3/rok
Celkem:

Priimérna denni potieba vody 10,97 m3/den
Maximalni denni potieba vody (k¢=1,5) 16,45 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,74 m3/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2193 m’/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni Géely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 50 I/den
Pocet obyvatel 87 osob
Denni potieba teplé vody komerce cca 15 l/den
Pocet zaméstnanct 1 osob
Primérna denni potieba teplé vody 4,37 m¥den

26z 113



HABITAS BOHUNICE

Stanoveni maximalniho vypoc¢tového pritoku

Nejhors$i mozny zatéZovaci stav byl sestaven na zakladé realného provozu objektu. Vypodet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodi s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 37 0,2
Nadrzkovy splachovaé 37 0,1
Misici baterie umyvadlova 37 0,2
Misici baterie sprcha 37 1,0

m
Qa = ) aiyfm = 4261/s
i=1

Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

SO 108: Studentské bydleni

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaskovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypoc¢itany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se predpokladaji nasledujici potieby a bilance:

Studentské koleje:

Ro¢ni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 25 m?/rok
Pocet obyvatel 87 osob
Priimérna denni potfeba vody 10,88 m®den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 16,31 m®¥den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,72 m3/h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 2175 m3/rok
Komerce:

Ro¢ni potteba vody pro jednoho zaméstnance cca 18 m*/rok
Pocet zaméstnanct 1 osob
Priimérna denni potieba vody 0,09 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 0,14 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,02 m*h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 18 m3/rok
Celkem:

Primérna denni potieba vody 10,97 m3/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 16,45 m*/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 2,74 m3/h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 2193 m3/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni tcely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potfebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 50 l/den
Pocet obyvatel 87 osob
Denni potieba teplé vody komerce cca 15 l/den
Pocet zaméstnancti 1 osob
Primérna denni potieba teplé vody 4,37 m¥den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku
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Nejhorsi mozny zatéZovaci stav byl sestaven na zaklad€ realné¢ho provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75
5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 37 0,2
Nadrzkovy splachovac 37 0,1
Misici baterie umyvadlova 37 0,2
Misici baterie sprcha 37 1,0

m
Qa =) aiyfmi = 4261/s
i=1

Pfipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

SO 109: Studentské bydleni

Celkova bilance potieby vody a mnozstvi splaSkovych vod

Potieby vody se zhruba rovnaji mnozstvi vypousténych odpadnich vod. Byly vypocitany dle vyhlasky ¢. 120/2011Sb.
ze dne 29. dubna 2011.V objektu se pfedpokladaji nasledujici potfeby a bilance:

Studentské koleje:

Rocni potieba vody pro jednoho obyvatele cca 25 m3/rok
Pocet obyvatel 96 osob
Priimérna denni potieba vody 12,00 m*/den
Maximalni denni potieba vody (ks=1,5) 18,00 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 3,00 m*/h
Celkova ro¢ni potfeba vody cca 2400 m3/rok
Komerce:

Rocni potieba vody pro jednoho zaméstnance cca 18 m3/rok
Pocet zamé&stnanct 1 osob
Priimérna denni potieba vody 0,09 m*/den
Maximalni denni potieba vody (k¢=1,5) 0,14 m3/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 0,02 m*/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 18 m*/rok
Celkem:

Priimérna denni potieba vody 12,09 m*/den
Maximalni denni potieba vody (k¢=1,5) 18,14 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn=2,1) 3,02 m*h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 2418 m’/rok

Vzhledem k tomu, Ze potieby vody pro provozni Gcely jsou zanedbatelné, bude mnozstvi vypousténych splaskovych
vod zhruba odpovidat potiebam vody.

Stanoveni denni potieby teplé vody

Denni potieba teplé vody pro jednoho obyvatele cca 50 I/den
Pocet obyvatel 96 osob
Denni potieba teplé vody komerce cca 15 I/den
Pocet zaméstnanct 1 osob
Prtimé&rna denni potieba teplé vody 4,815 m®den

Stanoveni maximalniho vypoctového pritoku
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Nejhorsi mozny zatéZovaci stav byl sestaven na zaklad€ realné¢ho provozu objektu. Vypocet byl proveden dle CSN
EN 806-3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani potrubi a dle CSN 75

5455 — Vypocet vnitinich vodovodu s témito vysledky:

Vytokova armatura Pocet Jmenovity vytok [I/s]
Vytokovy ventil DN15 42 0,2
Nadrzkovy splachovac 42 0,1
Misici baterie umyvadlova 42 0,2
Misici baterie sprcha 42 1,0

m
Qa =) aiyfm = 4541/s
i=1

Ptipojku vody navrhujeme vybudovat o svétlosti DN 50.

Shrnuti bilance potFeby vody a mnoZstvi splaskovych vod

, Primérna | Maximalni | Maximalni . .. .| Celkova
Denni , ) . ., | Maximalni .,
otfeba denni denni hodinova Wbottovy rocni
Nazev objektu P A potieba potieba potieba yp . y potieba
teplé vody prutok
[m3/den] vody vody vody [1/s] vody
[m3/den] | [m3/den] | [m3/den] [m3/rok]
A - byty 2,52 6,04 9,06 1,51 2,32 2 205
B - byty 2,90 8,64 12,95 2,16 4,05 2 842
C - studentské bydleni 4,99 10,66 15,98 6,3 4,20 2 664
S - diim zdravi 0,88 1,46 2,20 0,37 3,59 410
R - ddm uméni 1,65 2,18 3,26 0,55 1,6 435
MZ1A - internatni lyceum 7,75 22,38 33,56 5,59 9,77 4475
M1B - studentské bydleni 4,37 10,97 16,45 2,74 4,26 2193
M1B - studentské bydleni 4,37 10,97 16,45 2,72 4,26 2193
M2 - studentské bydleni 4,82 12,09 18,14 3,02 4,54 2418

DESTOVA VODA

Vypocet bilance dedtovych vod a retenéniho prostoru byl proveden podle CSN 75 9010 Vsakovaci
zafizeni srazkovych vod pro vypoctovou oblast Brno. Nejvétsiho objemu nadrze bylo dosazeno pfi
predpokladu retence 2 hodinového desté s periodicitou 0,1 a ndvrhovym tthrnem srazek 38,9 mm.

SO 101: Viladum

Bilance destovych vod a uzitny objem reten¢niho objektu

Odvodnované plochy

Sttechy — vegetaéni extenzivni (y=0,7) 673,9 m?
Stfechy — vegetacni intenzivni (y=0,4) 551,5 m?
Sttechy — nepropustna (y=1,0) 156,5 m?
Celkem odvodnéné plochy 1381,9 m?
Redukované odvodnéné plochy 849 m?
Povoleny odtok (10 1/s na ha) 1,381/s
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Periodicita

Doba trvani srazky
Kriticky vypoctovy objem reten¢ni nadrze
NavrZeny uzitny objem retenc¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 102: Bytovy diim s matefskou $kolou

Bilance dest'ovych vod a uzitny objem reten¢niho objektu

Odvodnované plochy

Stfechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)
Stiechy — vegetacni intenzivni (y=0,4)
Stfechy — nepropustna (y=1,0)

Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 1/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem reten¢ni nadrze
NavrZeny uzitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 103: Studentsky dim

Bilance dest'ovych vod a uZitny objem reten¢niho objektu

Odvodnované plochy

Stfechy — vegetaéni extenzivni (y=0,7)
Stfechy — vegetacni intenzivni (y=0,4)
Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 1/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem retencni nadrze
NavrZeny uZitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 104: Dum zdravi

Bilance destovych vod a uzitny objem retencniho objektu

0,1

120 min
23,07 m?
25 m?3
4,84 h

780,0 m?
622,2 m?
62,0 m?
1464,2 m?
757 m?
1,46 I/s
0,1

120 min
22,79 m?
25 m?3
4,56 h

698,0 m?
475,0 m?
1173,0 m?
679 m?
1,17 I/s
0,1

120 min
17,95 m®
20 m?
4,48 h
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Odvodnované plochy

Stiechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)
Stfechy — vegetacni intenzivni (y=0,4)
Stiechy — nepropustna (y=1,0)
Komunikace a parkovaci mista (y=0,9)
Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 I/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem retencni nadrze
NavrZeny uZitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 105: Dim uméni

Bilance dest'ovych vod a uzitny objem reten¢niho objektu
Odvodnované plochy

Stfechy — nepropustna (y=1,0)

Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 /s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem reten¢ni nadrze
NavrZeny uZitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 106: Internatni lyceum

Bilance destovych vod a uzitny objem retencniho objektu
Odvodiované plochy

Stifechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)

Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 I/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem reten¢ni nadrze
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224.8 m?
107,8 m?
195,8 m?
2241 m?
752,5 m?
598 m?
0,751/s
0,1

120 min
17,84 m3
20 m3
6,80 h

803,6 m?
803,6 m?
803,6 m?
0,80 I/s
0,1

120 min
25,47 m®
30 m3
9,04 h

1007,0 m?
1007,0 m?
705 m?
1,01 1/s
0,1

120 min
20,17 m®
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NavrZeny uzitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 107: Studentské bydleni

Bilance dest'ovych vod a uzitny objem reten¢niho objektu

Odvodnované plochy

Stfechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)
Stiechy — vegetacni intenzivni (y=0,4)
Stiechy — nepropustna (y=1,0)

Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 1/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem reten¢éni nadrze
NavrzZeny uzitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 108: Studentsky diim

Bilance dest'ovych vod a uzitny objem reten¢niho objektu

Odvodnované plochy

Stiechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)
Stfechy — vegetaéni intenzivni (y=0,4)
Stiechy — nepropustna (y=1,0)

Celkem odvodnéné plochy

Redukované odvodnéné plochy

Povoleny odtok (10 1/s na ha)

Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem reten¢ni nadrze
NavrZeny uZitny objem reten¢ni nadrze

Doba prazdnéni

SO 109: Studentsky dim

Bilance destovych vod a uzitny objem retencniho objektu

Odvodiiované plochy

Stfechy — vegetacni extenzivni (y=0,7)

25 m3
5,80 h

264,5 m?
223,6 m?
215,2 m?
703,2 m?
490 m?
0,70 /s
0,1

120 min
13,99 m®
15 m?
576 h

264,5 m?
223,6 m?
215,2 m?
703,2 m?
490 m?
0,70 1/s
0,1

120 min
13,99 m®
15 m?
5,76 h

343,6 m?
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Stfechy — vegetacni intenzivni (y=0,4) 93,0 m?
Sttechy — nepropustna (y=1,0) 88,9 m?
Celkem odvodnéné plochy 525,5 m?
Redukované odvodnéné plochy 367 m?
Povoleny odtok (10 /s na ha) 0,53 I/s
Periodicita 0,1
Doba trvani srazky 120 min
Kriticky vypoctovy objem retencni nadrze 10,48 m®
NavrZeny uzitny objem retencni nadrze 15 m3
Doba prazdnéni 576 h

Retenéni nadrZe jednotlivych objekti jsou doplnény o akumulacni objemy pro zalivky — viz. ¢ast B.S.

Elektro

PREDPOKLADANA BILANCE ELEKTRICKE ENERGIE
Viz. B.2.7 — SILNOPROUDA ZARIZENI

Plynovod (vytapéni)

PREDBEZNA BILANCE SPOTREBY PLYNU NA VYTAPENI
Viz. B.2.7 - VZDUCHOTECHNIKA, VYTAPENI A CHLAZEN{

Celkové produkované mnozstvi odpadu
Vypocet predpokladané produkce odpadii — byty, ubytovani
Produkce komunalnich odpadi na 1 obyvatele v Jihomoravském kraji v r. 2016:

papir 29 kg, plasty 134 kg, sklo 38 kg, bioodpad 10 kg, kovy 4 kg, nebezpe¢ny odpad 9 kg, zbytkovy
komunalni odpad (po vytiidéni) 261 kg

Celkem: 485 kg/1 os/rok.

Zdroj: Cenia, ISOH, MZP

Odhadovany celkovy pocet osob: 566 0sob
Shromazd’ovani odpadi — pravnické osoby

Vzhledem k tomu, ze v soucasné dob¢ neni znama skladba jednotlivych subjektd (pocet osob, druh
zafizeni), a tedy ani jejich pfedpokladand produkce odpadii, nelze zpracovat relevantni ndvrh
shromazd’ovacich mist pro jimi produkované odpady. Obecné je mozné piedpokladat, ze bude pievazovat
produkce odpadii z obali (plasty, papir), v mensi mife pak zbytkovy komunalni odpad.

U nékterych zdravotnickych profesi (stomatologie, chirurgie, 1ékarny) je nutné brat v tivahu produkci
potencialné€ infekéniho odpadu. Ten je fazen mezi nebezpecné odpady a podle hygienickych ptedpist musi
byt skladovan v chladicich boxech, a také zabranit moznosti jeho odcizeni. Proto je potieba uvazovat o
vybudovani mens$i mistnosti (cca do 8 m2), uzamykatelné, pfistupné jen z vnitrobloku, s elektrickou
zasuvkou. Dale nejlépe bez oken, pouze s ventilaci.
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Nebezpecné odpady ze zdravotnickych zatizeni lze, vzhledem k malému objemu takového odpadu,
piepravovat rucné pies vchod 1ékarny nebo z vnitiniho dvora.

Celkové produkované mnoZzstvi a druhy emisi

Jedinymi zdroji emisi pii bézném provozu bude plynova kotelna v kazdém z objektd. Tepelny ptikon
spalovacich zdroji na zemni plyn ani zdaleka nedosahuje hodnoty 5 MW. Odborny posudek ani
Rozptylova studie dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ovzdusi nebyly vypracovany.

) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude realizovana ve dvou etapach, jejichZ realizace muze probihat sou¢asné nebo s vzadjemnym
¢asovym posunem.

Zahajeni stavby /ptedpoklad/ 03/2023
Ukonceni stavby / piredpoklad/ 03/2025

J) Orientaéni naklady stavby

Orienta¢ni naklad stavby neni na zadost klienta uveden.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového i‘eSeni

Urbanistické feSeni vychazi z platného Uzemniho planu mésta Brna a z izemni studie zpracované Vv zaii 2017.
Soucasné navrh umoziiuje dalsi rozvoj lokality v intencich pfipravovaného uzemniho planu.

Resené izemi navazuje na stavajici ulici Lany ze které se napojuje nové vybudovanym vefejnym prostranstvim
uli¢niho usporadani. V ulicich tradicniho uspofadani se kromé pozemnich komunikaci a chodnikii nachazeji také
podélna a kolma parkovaci stani, pasy zelené, stromofadi. Vice o dopravnim feSeni v ¢asti B.4.

Podél vetejnych prostranstvi jsou umistény jednotlivé budovy a jsou na tato vefejna prostranstvi napojena pésimi
komunikacemi a vjezdy. Centralni vefejny prostor piedstavuje namésti vymezené stavajici historickou $kolni
budovou, stavebné upravenou budovou byvalé konzervarny a nové navrzenymi stavbami. Vyskové i prostoroveé
usporadani zastavby respektuje historickou budovu byvalého Pomologického tistavu. Hlavni fimsy nové navrzenych
objektd respektuji vyskovou uroven okapni fimsy historického objektu a spoludotvareji krajinu stfech a vzrostlé
zelené v arealu. Nad tuto Groven vystupuje pouze veifejnd vyhlidka tvofend subtilni ocelovou konstrukei, ktera je
soucasti Domu Umeéni (SO 105). Obytna zastavba v severozapadni ¢asti feSeného vysSkoveé navazuje na sousedni
obytnou zastavbu. Smérem na jih vyskova uroven zastavby mirné stoupa vzhledem ke klesajicimi terénu. Na
vychodnim okraji feSeného tizemi je navrzen objekt 109 jako lokalni dominanta na kfizeni budoucich ulic.

Nova zastavba v maximalni mozné mife respektuje stavajici stromy. U objektu 104 je stdvajici hodnotny strom
integrovan do oploceného dvora. Mé&fitko a plasticita jednotlivych staveb zachovava stavajici charakter tizemi.
Vyrazné sadové upravy tvoiené ulicnim stromotadim, vysadbou i stavajicimi stromy v plose centralniho vetejného
prostranstvi i zeleni na stfechadch podzemnich casti objektl prispivaji k zachovani stavajiciho ,,genia loci®. Vice o
sadovych upravach v ¢asti B.5.
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Jizni pruceli historické budovy Pomologického ustavu

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reSeni

Architektonické a urbanistické feSeni jednotlivych blokd a budov je tzce provazano. Zakladni koncepce nového

feSeni je zalozena na vyskové a prostorové regulaci.

SO 101 - VILADUM

Objekt je tvofen dvéma samostatnymi objemy bytovych domi na spoleéné podnozi. Podnoz je
polozapusténa do terénu. Severni ¢ast podnoze je zcela pod terénem. Velikost objemil je zvolena tak, ze
svym méftitkem odpovidd navazujicim skupindm fadovych domii. Navrzeny objekt jako celek, dopliiuje a
uzavira blok, ktery tvoii se sousedni skupinou fadovych domi.

Zakladnim fasadnim materidlem je obklad cihelnym paskem. Tedy material, ktery dodava fasadé elegantni
detail. Jedna se o tradi¢ni, ale zaroven moderni, ekologicky a bezidrzbovy material. Dopliikovym
materidlem jsou velkoformatové obkladové desky na bazi cementu a vldkna. Okna jsou ramova se snizenym
parapetem, doplnéna piedsazenym zabradlim. PodnoZ objektu je omitana.

SO 102 - BYTOVY DUM s mateiskou $kolou

Objekt navrhujeme jako nadstandardni bytovy dim atraktivniho vzhledu s balkony a terasami, v kombinaci s
matefskou Skolou umisténou v ptizemi objektu, a ptisluSnou kapacitou podzemnich parkovacich ploch v parkovaci
podnozi.

Hmotové parametry domu vychazi z celkové regulace lokality a dotvafi souvislou zastavbu. Bytovy dim SO 102 je
navrzen na exponované narozni parcele. Vytvoreni bytového monobloku by zde bylo na $kodu. Proto jsme se rozhodli
pro atriovy diim, uzavieny vici rusné ulici, ale otevieny smérem do klidné ¢asti vnitrobloku. Atrium slouzi jednak
jako centralni komunikac¢ni prostor s ptistupy k jednotlivym bytiim a jednak pro relaxaci obyvatel. Vznikaji zde dil¢i
venkovni shromazd'ovaci prostory. Toto zvySuje komfort nejen bytového domu samotného, ale nabizi zajimavy
prostor i pro bezprostiedni okoli.
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Nekonvencnost domu je jeSté podpofena vykonzolovanim narozni ¢asti hornich pater smérem do ulice.

Bytovy diim je vystaven na podnozi ¢asteéné zapusténych podzemnich garazi. Celkovy pocet nadzemnich podlazi je
5, z ¢ehoz posledni je ustupujici. Zakladni hmotové feseni vychazi z jednoduchého modulového systému a umisténi
hlavniho komunika¢niho jadra do vnitiniho atria. VétSina komunikac¢nich ploch, kromé prostoru se schodistém, je
exteriérovych. Jednotlivé byty jsou pfistupné po venkovnich ptedsazenych stropnich konstrukcich - pavlacich. Jedna
se tedy o pavlacovy dim.

Architektonické feSeni vychazi z hmotového Clenéni stavby na dvé casti, s vyraznym prvkem priubézného
schodistového jadra umisténého mezi obémi fasddami. Pfizemi zapadni ¢asti budovy predstupuje svym objemem
pted uli¢ni a plynule navazuje 1.PP bytového domu SO 101. Uli¢ni fronta je naopak zkracend a pootvird vnitini
prostor atria smérem k ulici. Tento prostor, doplnény o pobytové schodisté a zelen, je sdileny s bytovym domem SO
101, ktery zde ma hlavni vstup do domu. Stejné tak je zde situovan vstup do matefské Skolky, umisténé v prizemi
zéapadni casti BD.

Fasada je z vychodni a zapadni strany tvofena pievazné piedsazenymi balkony, pavlacemi a terasami. Prokresleni
stropnich desek na fasadé zdlraziiuje horizontalnost ¢lenéni. Fasady obytnych casti, které vystupuji ze zakladniho
objemu domu a propisuji se do lice fasddy jsou oblozeny velkoformatovymi fasadnimi deskami v dekoru dieva.

Pfizemni a nejvyssi patro je obloZeno velkoformatovymi fasddnimu deskami v antracitové barveé. Zabradli jsou
subtilni, kovova. Balkony jsou doplnény o predsazené, mobilni, stinici, hlinikové rosty.

Jizni, atriova ¢ast domu je do ulice oteviena, pouze opticky oddélena miizovymi sténami, které je mozné nechat
portst popinavymi rostlinami.

Terasy v hornich patrech budou doplnény o latkové stinici markyzy na ocelovych ramech. Balkony a terasy budou
opatieny keramickymi dlazbami v dekoru dieva. Stfecha garazi bude porostla travou, mistné kefi.

SO 103 - STUDENTSKY DUM

Objekt je navrzen jako pevnad schranka nové formy sdileného bydleni - co-living — se souvisejicimi
pfidruzenymi provozy a ptisluSnou kapacitou podzemnich parkovacich ploch v podzemnim podlazi.

Diky pouziti efektivniho konstrukéniho systému dostdvame rozsdhlou variabilitu v mozZnosti feSeni
kazdého podlazi individualné podle aktudlnich pozadavkl a potieb. Je mozné sdruzovat vice jednotek do
vétSich celkll nebo naopak pouzivat nejmensi skladebné jednotky, pfipadné je libovolné kombinovat v
ramci jednoho podlazi.

Hmota domu vychazi z celkové regulace a dotvaii budouci zéstavbu lokality. Studentsky dim SO 103 je
navrzen na urbanisticky i vizualn€ exponované narozni parcele, ktera je diky své poloze v izemi pifedurcena
k zastavbé objemové 1 architektonicky vyraznéj$im objektem.

Objem piimo vychazi z pozadavkli na vnitini provozy a jejich prostorové naroky v souvislostech s
navaznostmi na své okoli. Orientace delsi osy sever-jih je idedlni pro umisténi jednotlivych ubytovacich
jednotek s orientaci na vychod a zapad. Diim je provozné €lenén vertikalné€, kdy kazda provozni ¢ast ma
svilj vlastni charakter a vyraz. Parter domu, ustoupeny oproti ,,lizkové,” Casti je vefejné piistupny,
otevieny, transparentni. Slouzi nejen jako komunika¢ni uzel domu, ale jsou zde umistény vetfejné (a
ptipadné komerc¢ni) provozy. Nad parterem je vykonzolovany ¢tyfpodlazni objem ubytovani sestavajici z

kubického objemu s vyrazné formulovanou fasadou, v ustoupeném nejvyssim 6.NP jsou umistény provozy
spole¢né pro vSechny obyvatele domu, co-working a Klub.

Fasada vychazejici z konstrukce domu je navrzena tak, Ze vyhovi jakékoliv zméné vnitinich ploSnych
pozadavki a soucasné jednotlivym jednotkam ¢i jejich Castem poskytuje moznost venkovniho soukromého
prostoru lodzie. Toto feSeni dava objektu pfijemnou plasti¢nost, jez v kombinaci s vyraznou fasadou vytvari
jasné Citelny objekt na exponované narozni parcele, kterd vypada v kazdou denni ¢i no¢ni dobu piekvapivé.

Vstupni 1.NP a ustoupené 6.NP jsou feSena transparentnim zasklenim po celém svém obvodu. V 1.NP s co
nejméné vyraznym cClenénim, 6.NP ¢lenéno shodné jako podlazi s ubytovanim betonovymi
prefabrikovanymi prvky v rastru fasady ubytovaci ¢asti domu. Pohledové ¢asti rastrové konstrukce fasady
jsou prefabrikované betonové prvky. Ustoupena plocha fasddy bude provedena v zemité omitce s vyraznou
texturou a strukturou.
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Na stfeSe podzemnich gardzi, tedy venkovni prostor v Grovni 1.NP navazujici na vstupni podlazi, jsou
navrzeny parkové Upravy, zelen a posezeni slouzici jako vefejny prostor pro setkavani.

Lodzie diky své velikosti a poloze nepotfebuji venkovni stinéni, pfedpoklada se pouziti venkovnich zaluzii
pred okny obytnych mistnosti, zvlasté tam, kde by hrozilo ptehiivani fasddy. Lodzie budou opatieny
zatézovou hydrofobni betonovou stérkou nezadajici dalsi povrchové upravy.

SO 104 - DUM ZDRAVI

Objekt tvoii jednoduchy hranol, polozeny na desku oteviené podnoze polozapusténého podzemniho
podlazi. Odlehéené objektu je docileno celoprosklenou fasddou 1.NP. Na stieSe objektu je nastavby
nepravidelného tvaru, ktera dotvaii stfesni krajinu.

Zakladnim fasadnim materidlem je obklad cihelnym paskem. Tedy materidl, ktery dodava fasadé elegantni
detail. Jedna se o tradi¢ni, ale zaroveii moderni, ekologicky a bezudrzbovy material. Doplinkovym
materidlem jsou velkoformatové obkladové desky na bazi cementu a vlakna. Okna jsou ramova se snizenym
parapetem, doplnéna piedsazenym zabradlim. PodnoZ objektu je omitana.

SO 105 - DUM UMENI

Objekt se sklada ze stavajici historicky vzhlizejici dvoupodlazni hmoty budovy z dvacatych let dvacatého stoleti,
ktery ptvodné slouzil jako konzervarna a suSarna v ramci provozu puvodniho pomologického ustavu, a dvou
modernich pfistaveb.

Ptistavba na jizni stran€ objektu navazuje na podzemni podlazi objektu a diky svazitosti pozemku vytvari vyrazny
sokl nadzemni Casti objektu, aniZ by bylo potlateno dominantni historizujici pruceli budovy inspirované sousedni
budovou Byvalého Pomologického ustavu od architekta Jurkovice. Na stieSe pfistavby je velka terasa s pasovymi
svétliky pro prosvétleni tane¢niho salu. Fasada je stejné jako stavajici ¢ast podzemniho podlazi navrzena s obkladem
cihlovymi pasky. Ptistavba na severni stran¢ objektu navazuje na prizemni ¢ast pivodniho objemu budovy a zafezava
se do mirného svahu. Na jeji stiese je terasa pro venkovni vyuku nebo expozici. Jeji fasadu tvoii svisle orientovany
dfevény modiinovy obklad.

Pivodni objem budovy je zachovan véetné pavodnich architektonickych prvkd (dievéné praceli Stitd — tzv.
Llomenice®, véziCka ptivodni susarny, tvary ptivodnich okennich otvori a jejich architektonické osténi) a materiall
(vapenna omitka, palena stfe$ni krytina). Vyplnim velkych okennich otvorii piivodni susarny je navracen industrialni
charakter pomoci ¢lenéni okennich vyplni na charakteristické obdélnikové tabulky. Nové vyplné otvort jsou
navrzeny z hlinikovych profilt s prerusenym tepelnym mostem.

Podkrovi je doplnéno o moderni prvek pasového vikyie S plechovym oplasténim, ktery navazuje na tvar pevnych
vazeb ptivodniho krovu. Dominantou objektu je nové navrzena ocelova konstrukce vyhlidkové véze, ktera nabizi
vetejnosti vyhledy do okoli a soucasné piimy piistup pies lavku do podkrovi. Vyhlidkova véz je oplasténa tahokovem
antracitové barvy.

SO 106 — INTERNATNI LYCEUM

Objekt rozsifuje paletu Skolnich aktivit a funkén€ navazuje na plivodni vyuZiti aredlu byvalé zahradnické
Skoly. Objekt je ¢lenén na dvé hlavni hmoty S rozdilnou konstrukéni vyskou podlazi — samotnou skolu a
ubytovaci internat, které zaroven propojuje i odd€luje spole¢na vertikdlni komunikace a spole¢ny hlavni
vstup. Budova je umisténa v mirném svahu a ze severni strany je ¢astecné zapusténa do terénu. Hmota
skoly je tvofena pravidelnym rastrem oken v ucebnach i v zazemi, pred kterou z vétsi ¢asti predstupuji
prubézné ochozy oplasténé z vnéjsi strany na celou vySku podlazi nerezovou lankovou siti. Tento ochoz
slouzi pro studenty jako bezpecny ,,vybéh* béhem piestdvek ve vyuce bez nutnosti opoustet skolu. Dal§im
prostorem pro traveni Casu ve vn&jSim prostiedi je pobytova terasa na stfeSe ubytovaci Casti, ktera je
pfistupna hlavnim schodi§tém ze $kolni &asti. Cast internatniho ubytovani s pravidelnym rastrem oken
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jednotlivych pokoji stoji na viceucelovém séalu Skolni auly, kterd slouzi v odpolednich a vecernich
hodinach i pro dalsi spolky a aktivity.

Materidlové feSeni objektu vyuzivd modernich materiali. Sokl z pohledového betonu vytvaii solidni
podstavec nadzemni Casti stavby, ktera je navrZzena se svétlou strukturovanou omitkou. Ustoupené Casti
fasad a atika jsou opatfeny omitkou tmavsi barvy. Za nerezovou siti budou na ochozech umistény nadoby
S riznymi rostlinami, které dodate¢né zpestii vzhled objektu ktery se tak bude ménit i v zavislosti na
ro¢nich obdobich. Hlavni komunikac¢ni prostory Skoly jsou prosvétleny bazilikdlnim osvétlenim
prochazejicim ze stfeSniho svétliku prostorem schodisté.

SO 107 A SO 108 — STUDENTSKY DUM

Objekty jsou navrzeny jako pevna schranka nové formy studentského bydleni — se souvisejicimi
pfidruzenymi provozy a ptisluSnou kapacitou podzemnich parkovacich ploch v podzemnim podlazi.
Objekty s uc¢elem studentského bydleni tak funk¢né navazuji na ptivodni vyuziti arealu zahradnické Skoly.
Kompaktni ¢tyfpodlazni hmota obou budov s ustoupenym patym podlazim ¢lenéné ortogondlnim rastrem
fasddy na jednotlivé ubytovaci jednotky stoji na zapusténé podnozi parkovaciho podzemniho podlazi.
Vstupy z jizni ¢asti vedou do vstupni haly s vytahem a schodistém do ubytovacich pater a soucasné slouzi
také pro pfistup do podzemnich gardZzi. Vjezd do garazi je pro obé budovy spolecny. Kazda budova osahuje
celkem 31 ubytovacich jednotek riznych velikosti, spole¢né prostory pro traveni volného ¢asu, studium,
spolecenské setkdni a ubytovaci sluzby. Budovu celkové odlehéuje ustoupeni spodniho a horniho podlazi.
Hmota domu vychazi z celkové koncepce aredlu a dotvari budouci zastavbu lokality.

Parter domu, lehce ustoupeny proti nadzemnim podlazim slouzi jako komunika¢ni uzel domu se vstupem
do ubytovani v patrech, do parkovani a jsou zde umistény technické a provozni mistnosti. Nad parterem je
¢tyfpodlazni objem ubytovani s ustoupenym patym podlaZzim. Orientace delsi osy sever-jih je idealni pro
umisténi jednotlivych ubytovacich jednotek s orientaci na vychod a zapad se stfidavym zapousténim a
pfedsazenim prosklené stény. Faséda je tak tvofena pravidelné stfidanymi objemy — kubusy jednotlivych
pokojli na zapad¢ a vychod¢ a na severni a jizni stran¢ pak jednotky vytvari hru objemil a oken vzajemnym
prekladanim.

Jednotlivé jednotky maji bud’ prostorove velkorysejsi obytnou ¢ast nebo v ustoupeni fasady vznikly balkon.
Toto feSeni dava objektu pfijemnou plasti¢nost a hravost.

Omitka domu v betonovém vzhledu bude v ustoupenych castech doplnéna vertikdlnim obkladem
s dekorem dieva nebo bude provedena v zemité omitce s vyraznou texturou a strukturou.

V nejvySsim 5.NP je fasdda ozivena barevnym akcentem modré vertikalné vinkované fasady a barevné
odliSenou zlatou atikou — plechovy obklad.

Na stfeSe podzemnich gardzi, coz je venkovni prostor v trovni 1.NP navazujici na vstupni podlazi, jsou
navrzeny parkové upravy a zelen.

Balkény diky castecnému zapusténi nepotiebuji venkovni stinéni, piredpokladd se pouziti venkovnich
zaluzii pted okny obytnych mistnosti, zvlast¢ tam, kde by hrozilo ptehiivani fasddy. Balkony budou
opatteny zatézovou hydrofobni betonovou stérkou nezadajici dal§i povrchové upravy.

SO 109 — STUDENTSKY DUM

Objekt vytvari lokalni dominantu na konci zastavby. Budouci narozni objekt vétsiho celku (v rdmci navrhu
nového tzemniho planu) obsahuje ubytovaci jednotky pro studenty vysokych skol. Parter domu, ustoupeny
oproti ,,Juzkové,” Casti slouzi jako komunikacni uzel domu a jsou zde umistény technické a provozni
mistnosti a mensi ndjemny prostor na jihozapadnim narozi domu se samostatnym vstupem z ulice. Hlavni
vstup do domu je pak z vychodni fasady stejné tak jako vjezd do podzemnich garazi. V parteru
orientovaném do ulice se vstupem do obchodni jednotky je prosklend fasada kryta presahujici stinici deskou
a cely parter je od Casti domu s ubytovanim odliSen zemitou barvou omitky s vyraznou texturou a
strukturou. Hmota 6ti podlazni ¢asti budovy s ubytovacimi jednotkami je utvaifena podobné jako u
vedlejSich budov stejného funkéniho vyuziti. Na vychodni strané je to pravidelny rastr oken s délicimi
pfickami a na ostatnich fasddach pak stfidani prosklenych ploch a plnych ploch s predsazenymi a
ustoupenymi objemy pokoji. Ustoupeni fasady je pak vyuzito pro osazeni balkoni. Objekt by mél vytvorit
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vyskovy akcent v zastavbé arealu. Seda fasada ubytovaci ¢asti je oZivena barevnou konstrukci zabradli
balként a francouzskych oken.

Na stfeSe podzemnich garazi, coz je venkovni prostor v urovni 1.NP navazujici na vstupni podlaZzi, jsou
navrzeny parkové Gpravy a zelen.

Balkony diky ¢astecnému zapusténi nepotiebuji venkovni stinéni, predpoklada se pouziti venkovnich
zaluzii ptfed okny obytnych mistnosti, zvlast¢ tam, kde by hrozilo prehfivani fasady. Balkony budou
opatieny zatézovou hydrofobni betonovou stérkou nezadajici dal$i povrchové upravy.

B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni FeSeni

SO 101 - VILADUM

Celkové feseni objektti vychazi z jasnych pozadavkil na funkcénost a uzitnost budovy, provozni flexibilitu a optimalni
vyuziti prostoru. Stavba neobsahuje Zadnou vyrobni technologii. Na stieSe nejvyssiho podlazi je navrZzeno umisténi
fotovoltaickych panelt.

Objekt je tvofen dvéma samostatnymi objemy bytovych domi na spolecné podnozi. Podnoz je polozapusténa do
terénu. Objekt ma 3 plna nadzemni podlazi, ctvrté ustoupené nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Kazdy
z bytovych domti ma samostatné komunikaéni jadro (vytah a schodiste). Vjezd do spole¢ného podzemniho podlazi
je zptilehlé komunikace. V podzemnim podlazi jsou hromadné garaze, sklepni koje, mistnost pro ukladani
domovniho odpadu, tklidova mistnost, mistnost pro kola a koc¢arky, reten¢ni nadrz, kotelna a ptipojkova mistnost.
Vstup do severniho objektu je v Grovni 1.NP. Vstup do jizniho objektu je v trovni 1.PP. V 1-4.NP objektu jsou
bytové jednotky. Kazda bytova jednotka ma balkon, bytové jednotky v 1. a 4.NP maji stfeSni terasy. Pocet bytd na
jednom podlazi je maximaln€ 4, jedna se tady o bytové domy mensiho meéritka.

SO 102 - BYTOVY DUM s mateiskou $kolou

Stavba neobsahuje Zadnou vyrobni technologii. Na stfese nejvyssiho podlazi je navrzeno umisténi fotovoltaickych
paneltl.

Dispozi¢ni feSeni reaguje na béznou polohu domu v zastavbé a jeho orientaci ke svétovym stranam. Zakladnim
dispozi¢nim principem domu je modulové feSeni umoziujici efektivni uspotradani byta.

Hlavni vstup do objektu, stejné jako vjezd do garazi je umistén v nejnizSim misté, z ulice na jizni stran¢€. Hlavni
vestibul je zaroveil 1 vstupem do suterénu s garazemi. Centralni schodisté s vytahem prochazi od 1.pp az do 5.np.

V 1.PP je celkem 40 stani pro osobni automobily (z toho 2 stani pro osoby ZTP a 6 pro elektromobily). Dale jsou
v 1. PP feSeny nezbytné technologie a provozni mistnosi (rozvadéce, HUP, uklidova mistnost, koc¢arkarna a pod).
Kontejnery pro komunalni odpad jsou umistény v nice u hlavniho vstupu.

V pfizemi domu, v jeho zapadni ¢asti je umisténa matetska Skola o dvou tfidach s celkovou kapacitou 40 déti.
Spole¢né oteviené vnitini atrium domu je dopln€no zeleni. Do vnitiniho atria jsou orientované pouze vstupy a
provozni mistnosti, ¢imz je zajist€éno maximalni soukromy obyvatel domu. Jednotlivé obytné mistnosti jsou pak
orientovany na vychod a na zapad. Vykonzolované stropni desky jsou vyuzity jako balkony a terasy. Jejich
prostiidanim je zajisténo soukromi nejen v bytech samotnych, ale i na jejich predsazenych konstrukcich. V nejvyssich
patrech pak jednotlivé hmoty kon¢i nebo ustupuji, ¢imz vznikaji prostorné stiesni terasy.

Ve vychodni ¢asti 1.NP a v dalSich patrech jsou umistény byty. Z byt v pfizemi je pfimy pfistup na predzahradku.
Byty jsou pristupné z kryté schodistové haly s vytahem a dale pak po venkovnich chodbach - pavlacich.

V bytovém domé je celkem 22 bytt rtiznych velikosti (od 1+kk do 4+kk). Navrzeny modulovy systém umoziuje
znacnou variabilitu vnitfnich dispozic.

1.PP je konstruovano jako sloupovy systém s obvodovymi Zelezobetonovymi nosnymi obvodovymi sténami a
ztuzujicim jadrem v ramci schodistového a vytahového prostoru. Zvoleny konstrukéni systém prochazi celym
domem a je proto optimalizovan i pro umisténi parkovacich stani. Domovni komunikace je navrZena tak, aby
dopliiovala konstruk¢ni systém a je feSena dvouramennym schodistém.
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V 1.NP — 5.NP je navrzen pfiny systém sténovy se ztuzujicim zelezobetonovym jadrem v ramci schodistového a
vytahového prostoru, dale jsou zde navrzeny nosné keramické stény tl. 300 mm. Vytahova Sachta o rozméru 1650 x
1800 mm bude osazena kabinou 1100 x 1400 mm.

SO 103 - STUDENTSKY DUM

Stavba neobsahuje zadnou vyrobni technologii. Je vybavena pouze technologiemi standardnimi pro dany typ objektu
— vytapéni, chlazeni, ohfev vody, automatizované signalizacni systémy a podobnég. Na stiese nejvyssiho podlazi je
navrzeno umisténi fotovoltaickych paneld.

Dispozi¢ni feseni reaguje na polohu domu v zastavbé, provozni pozadavky a jeho orientaci ke svétovym stranam.
Zakladnim dispozi¢nim principem domu je modulové feSeni umoziiujici efektivni uspotadani jednotek a jejich
pripadna uprava dle aktualnich pozadavk.

Duim je navrzen jako zelezobetonovy sloupovy skelet se ztuzujicim jadrem (komunikacéni vertikala). 1.PP ma
obvodové stény Zelezobetonové, v ubytovacich podlazich jsou obvodové stény vyzdény a zatepleny. Zvoleny
konstrukéni systém je shodny pro cely objekt a v podlazich s ubytovacimi jednotkami je timto dosazeno maximalni
flexibility a variability v pfipad¢ potieby upravy velikosti jednotlivych jednotek.

Parter objektu slouzi nejen pro potieby ubytovanych, ale také jako administrativni a technické zazemi objektu,
ptipadné je mozné do tohoto podlazi umist'ovat i provozy na zbytku domu nezavislé, protoZe parter miize fungovat
oddélene od zbytku domu nad nim a pod nim. Soucasné slouzi jako hlavni komunikacni uzel v objektu. VSechna
podlazi jsou propojena pribéznym vertikalnim komunika¢nim jadrem schodisté se dvéma vytahy (z toho jeden
evakuacni). Horizontalni komunikace je tvofena halou navazujici na vertikalni jadro a souvisejicimi kratkymi
chodbami.

Jedinymi skute¢né pevnymi prvky objektu je konstrukéni zelezobetonovy skelet, komunikacéni jadro a instala¢ni
Sachty. Sloupovy rastr, komunikac¢ni jadro a instalacni Sachty prochazi pribézné celym domem.

V nejvysSim ustoupeném podlazi jsou dva veétsi oteviené prostory - co-working a klub piimo navazujici na
komunikacni jadro a halu. Oba s velkou obchozi terasou s fantastickymi vyhledy do okoli.

Ubytovaci jednotky rtiznych velikosti jsou orientovany na vychod a zapad, lemuji halu a navazujici chodbu
orientovanou S-J.

Ve studentském domé je navrzeno celkem 36 ubytovacich jednotek (2-5 lizek/jednotka) riznych velikosti s celkem
86 luzky.

V podzemnich garazich v 1.PP je prostor pro 36 odstavnych a parkovacich stani pro vozidla, 2 odstavna a
parkovaci stani ZTP, 4 pro motocykly a prostor pro retenci a akumulaci destovych vod.

SO 104 - DUM ZDRAVI

Objekt ma 3 plna nadzemni podlaZzi, ctvrté ustoupené nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. VSechyn podlazi
jsou propojena komunika¢nim jadrem (vytah a schodisté). Vstup do objektu je v rovni 1.NP z ulice Lany. Objekt
slouzi viceucelovym zdravotnickym provozim. V 1.NP je navrzena lékarna, rehabilitace a fitness. Ve 2. a 3.NP jsou
samostatné lékai'ské ordinace. Ve 4.NP je byt provozovatele zatizeni. Pod objektem je oteviené podzemni podlazi,
které slouzi pro parkovani. Parkovani je umisténo i na oploceném dvote objektu. Na stfeSe nejvyssiho podlazi je
navrzeno umisténi fotovoltaickych paneld. Stavba neobsahuje Zadnou vyrobni technologii.

SO 105 - DUM UMENI
Stavba neobsahuje Zadnou vyrobni technologii.

Budova je navrzena jako volnocasové a kulturni centrum. Jsou zde vybudovany prostory pro umeélecké aktivity,
volnoc¢asové aktivity pro uzivatele riznych generaci a spolec¢enska setkavani.

V suterénu objektu je tanec¢ni sal se zazemim. V prizemi je hlavni vstup do domu na ktery navazuje foyer a je zde
také mensi viceucelovy sal, u¢ebny, kancelare, provozni a hygienické zdzemi. Z interiéru je mozné piimo vystoupit
na stiesni terasu, kterd funkéné navazuje na sal, ale soucasné je také volné piistupna z exteriéru a umoziiuje vstup na
vyhlidkovou véz.
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Podkrovi je vhodné pro vytvarné ateliéry, ptipadné dalsi ucebny jiného uméleckého nebo technického zameéteni. Je
propojeno se stfeSni terasou na severni piistavbé na niz se mohou konat venkovni vytvarné expozice nebo vyuka,
ptipadné také ptes ocelovou lavku je umoznén také ptistup na vyhlidkovou véz. Stfedni cast podkrovi prosvétlujeme
pribéznymi pasovymi vikyti, velkoplosné ateliéry mohou byt prosvétleny také velkymi ateliérovymi okny.

Celym objektem prochazi nové vytvoreny prostor haly se schodistém, které propojuje spolu s vytahem vSechna
podlazi. Tanec¢ni sal v suterénu je piistupny také samostatné z parkoveé upraveného prostranstvi na vychodni strané
objektu a je vyskové posazen niZe nez stavajici suterén, ¢imz je vytvoren venkovni amfiteatr pred vstupem slouZici
k setkdvani nebo venkovnim kulturnim performancim.

SO 106 — INTERNATNI LYCEUM

Stavba neobsahuje zZadnou vyrobni technologii S vyjimkou gastro provozu $kolni kuchyné. Na stfeSe nejvyssiho
podlazi je navrzeno umisténi fotovoltaickych paneld.

Budova nabizi 8 kmenovych uéeben (kazda pro 25 zaki) a 5 specializovanych uéeben umisténych v hornim podlazi.
V ubytovaci ¢asti se nachazi celkem 21 ubytovacich jednotek pro az 72 studentd a 3 individualni bezbariérové pokoje,
spole¢né prostory pro traveni volného ¢asu, studium, spolecenska a sportovni setkani. Ve vstupnim podlazi se nachazi
vstupni vestibul ze kterého je mozné vstoupit do Skolni casti (pfes Satny do jidelny nebo po schodisti k u¢ebnam),
schodistém pokracovat do ubytovaci ¢asti, nebo piimo do viceucelového salu (ten ma také vlastni hygienické zazemi
a Satny). Samostatné je zvenku ptistupna hospodaiska ¢ast s provozem Skolni kuchyné a technické zazemi.

Kmenové ucebny, hygienické zazemi pro studenty, Satny a kabinety pro ucitele jsou umistény ve dvou nadzemnich
podlazich nad sebou a jsou pristupné také bezbariérové pomoci vytahu. V poslednim podlazi Skoly jsou
specializované uc¢ebny rtiznych velikosti a schodisté pokracujici na stfechu budovy. Pro ubytovaci ¢ast umisténou ve
ttech podlazich je zde samostatné schodisté (slouzici soucasné jako chranéna unikova cesta ze Skolni ¢asti budovy
s unikem na volné prostranstvi) a evakuacéni vytah.

Ubytovaci jednotky jsou umistény v kazdém podlazi podél spolecné chodby s pfirozenym osvétlenim. Kazda
ubytovaci jednotka se sklada ze dvou pokoji se dvéma lizky a spole¢nou koupelnou pro oba pokoje, zatimco
bezbariérové jednotky maji pouze jedno 1Gzko a vlastni hygienické zdzemi.

SO 107 A SO 108 — STUDENTSKY DUM

Stavba neobsahuje zadnou vyrobni technologii. Je vybavena pouze technologiemi standardnimi pro dany typ objektu
— vytapéni, chlazeni, ohfev vody, automatizované signalizacni systémy a podobnég. Na stiese nejvyssiho podlazi je
navrzeno umisténi fotovoltaickych paneld.

Dispozi¢ni feSeni reaguje na polohu domu v zastavbe, provozni pozadavky a jeho orientaci ke svétovym stranam.
Zakladnim dispozi¢nim principem domu je modulové feSeni umoziujici efektivni uspotfaddani jednotek a jejich
pfipadna tiprava dle aktualnich pozadavkd.

Parter objektu slouzi pro vstup do objektu, pro parkovani a dale pro umisténi provoznich a technickych mistnosti..
Vstupy do obou objektu jsou z ¢elni jizni fasady a spole¢ny vjezd do parkovani je umistén na vychodni strané. a
gardze obou objektl jsou propojeny komunikaci z vychodd na zapad. VSechna podlazi jsou propojena pribéznym
vertikalnim komunika¢nim jadrem schodisté se evakua¢nim vytahem. Horizontalni komunikace je tvofena chodbami
navazujici na vertikalni jadro

Ubytovaci jednotky raznych velikosti jsou orientovany na vychod a zapad, lemuji chodbu orientovanou S-J. Jsou
tvofeny obytnymi mistnostmi se spole¢nou koupelnou a kuchyiiskou linkou vzdy pro jednu jednotku.

Ve studentskych domech je navrzeno celkem 2x 31 ubytovacich jednotek (1-6 ltizek/jednotka) s celkem 2x 78 luzky.

V podzemnich garazich v 1.PP je prostor pro 2x 22 odstavnych a parkovacich stani pro vozidla, z toho jsou 2 odstavna
a parkovaci stani ZTP.

SO 109 — STUDENTSKY DUM

Stavba neobsahuje zadnou vyrobni technologii. Je vybavena pouze technologiemi standardnimi pro dany typ objektu
— vytapéni, chlazeni, ohfev vody, automatizované signalizacni systémy a podobné. Na stieSe nejvyssiho podlazi je
navrzeno umisténi fotovoltaickych panela.
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Dispozicni feSeni reaguje na polohu domu v zastavbé, provozni pozadavky a jeho orientaci ke svétovym stranam.
Zakladnim dispozi¢nim principem domu je modulové feSeni umoziujici efektivni uspotradani jednotek a jejich
pfipadna tiprava dle aktualnich pozadavka.

Parter objektu slouzi pro vstup do objektu, vstup do mensi obchodni jednotky, pro parkovani a dale pro umisténi
provoznich a technickych mistnosti. Vstup do obchodni jednotky je na jizni strané a vjezd a vstup do objektu je na
zapadni strané. VSechna podlazi jsou propojena prubéznym vertikdlnim komunikaénim jadrem schodisté se
evakuacnim vytahem. Horizontalni komunikace je tvofena chodbami navazujici na vertikalni jadro

Ubytovaci jednotky riznych velikosti v 6ti nadzemnich podlazich jsou orientovany na vychod a zépad, lemuji chodbu
orientovanou S-J. Jsou tvofeny obytnymi mistnostmi se spole¢nou koupelnou a kuchyniskou linkou vzdy pro jednu
jednotku.

Ve studentském domé je navrzeno celkem 36 ubytovacich jednotek (1-4 lazek/jednotka) s celkem 96 ltzky.

V podzemnich garazich v 1.PP je prostor pro 12 odstavnych a parkovacich stani pro vozidla.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

VSechny budovy jsou navrzeny v souladu svyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. To se tyka jak zabezpeceni bezbariérového
ptistupu do jednotlivych Casti stavby / vytahy, rampy, vySkové rozdily tirovni podlah/, tak bezbariérovych
socialnich zafizeni a poctu parkovacich stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Vetejné zpevnéné
plochy budou vybaveny vodicimi a bezpe€nostnimi liniemi a varovnymi pasy. Stavba bude mit ochranné
prvky pro slabozraké a neslysici.

Ptistupy k objektim:

U v8ech mist, kde je chodnik ukonc¢en je navrhovéano snizeni naslapné hrany obrubniku na hodnotu 20 mm.
Podél této hrany je navrzen varovny pas Siiky 0,4m.

Pti¢ny sklon chodniki je navrZen do 2%, podélny pak do 8,33%.

Varovné a signalni pasy budou provedeny z vyrobkii a materialti stanovenych ve smyslu zakona ¢. 22/1997
Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Je navrZeno pouziti dlazby se soucinitelem smykového tfeni 0,5 + tg o, kde o je thel sklonu ve sméru chiize.
Varovné pasy §itky 0,4m a signdlni pasy Sitky 0,8m budou provedeny v Cervené barve. Varovny pas bude,
pokud neni chodnik za mistem pro pfechdzeni ukoncen, protazen nad vySkovy nab&h obrubniku, dokud
vyska hrany obrubniku nedosahne min. 0,08m.

Obrubniky tvofici nové vodici linie jsou navrZeny s vySkou hrany 0,06m.

V podzemnich podlazich i na zpevnénych plochach je navrzen potitebny pocet parkovacich mist pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu.

Vstupy do objekti:

Hlavni vstupy do objektli jsou navrzeny v trovni terénu bez schodii a vyrovnavacich stupnd v navaznosti
na zpevnéné plochy a komunikace pfirozenymi vodicimi liniemi. Maximalni rozdil vySkovych trovni na
vstupu bude 20 mm.

Vstupni dvete budou §itky minimalné 1250 mm s hlavnim kiidlem §. 1000 mm. Otevirava dveini kiidla
budou ve vysi 800 az 900 mm opattena vodorovnymi madly pies celou jejich Sitku, umisténymi na strané
opacné nez jsou zavesy.

Zvonkové tablo ma horni hranu 1200mm, vzdalenost zvonkového tabla od dvefi je maximaln¢ 1500 mm.
Prosklené plochy vstupnich dveii a zaddveti budou vybaveny polepy kontrastnimi pasy a budou spliiovat
dalsi nélezitosti dle vySe uvedené vyhlasky.

Pohyb 0sob s omezenou schopnosti pohybu v objektech:
Vsechna patra v§ech domt jsou pfistupna osobnimi vytahy s kabinou o velikosti minimalné 1100x1400mm,
Sitka dveri 900mm. Kabiny a Sachetni dvetfe budou vybaveny v souladu s pozadavky CSN EN 81-70
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Bezpec€nostni predpisy pro konstrukci a montdz vytahti — ¢ast 70: zvlastni Uprava vytahli uréenych pro
dopravu osob a nakladl — ptistupnost vytahii véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Pted néstupnimi misty do vytaht je volna plocha 1500 x 1500 mm.

Komunikacni prostory v objektech jsou feSeny pro manipulaci osob na voziku — $itka na chodbach min.
1200mm, ptechody pochozich ploch bez vyskovych rozdilt, povrch upraveny proti skluzu.

Dvefe na ptistupovych cestach musi mit svétlou Sitku nejméné 800 mm. Ovladaci prvky pro otevirani dvefi
budou ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou.

Pohyb osob se zrakovym postizenim v objektech:
Pohyb osob se zrakovym postizenim je zajistén dle vyhl. 398/2009 Sb. ptfevazné¢ pomoci piirozenych
vodicich linii — tzn. styk podlahy a kolmych stén.

Vstupy a feSeni bytovych/ubytovacich jednotek:
Vlastni byty v bytovych domech nejsou feSeny jako bezbariérové. V piipadé pozadavku budou tyto
upraveny dle souvisejicich pfedpisti v ramci klientskych zmén v dal§im stupni dokumentace.

Schodisté a vyrovnavaci stupné musi spliiovat dle bod 2 ptilohy €. 1 k vyhlasce 398/2009 Sb.

5 % pokojli v kazdém objektu bude spliiovat poZzadavky uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. ptilohy €. 1 k této
vyhlaSce a priméten¢ v bod¢ 8.1. prilohy €. 3 k této vyhlasce (upravitelny byt).

Dle § 4 vyhlasky 398/2009 Sb. na vSech vyznacenych vnéjsich i vnitinich odstavnych a parkovacich
plochach a v hromadnych gardzich pro osobni motorovéa vozidla musi byt vyhrazena stani pro vozidla
prepravujici osoby tézce pohyboveé postizené v poctu vychdzejicim z celkového poctu stani kazdé dilci
parkovaci plochy. Piesné pocty vyhrazenych stani jsou uvedeny v Casti dopravni feSeni v souhrnné
technické zprave.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavby budou navrzeny a provedeny v souladu s platnou legislativou takovym zpisobem, aby pfi jejich
uzivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napt. uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem apod.

Zhotovitel ptfeda pozadavky na provoz a udrzbu bytovych, ubytovacich, komer¢nich jednotek, rovnéz
spole¢nych prostor a venkovnich ploch budoucim vlastnikim.

Budouci vlastnici objektt musi dodrzovat veskeré prislusné legislativni piedpisy tykajici se udrzby
nemovitosti, jsou zodpovédni za stav vSech zafizeni v domé¢ a za pravidelné kontroly a revize.
Vycet platné legislativy tykajici se povinnosti vlastnik nemovitosti:

«Zéakon €. 458/2000 Sb. tzv. energeticky zdkon v § 28 odst. 5 bodu b) uvadi, Ze vlastnik nemovitosti je
povinen udrZovat spole¢né elektrické zatizeni slouzici pro dodavku energie ve stavu, ktery odpovida
technickym normam a pravnim piedpistim.

«CSN 33 1500 stanovuje lhiity pravidelnych revizi ve spoleénych prostorach domu (sklepy, chodby,
schodisté apod.).

«CSN 34 1390 — oznacuje hromosvod jako zafizeni pro ochranu pied ucinky atmosfericke a statické
elektiiny, norma CSN 33 1500 ptedepisuje lhiity pravidelnych revizi pro hromosvody realizované pied
1.2.2009.

«CSN EN 62305 ed.2 — plati pro hromosvody realizované po 1.2.2009 a stanovuje lhiity pro provadéni
pravidelnych vizualnich kontrol a revizi na tomto zafizeni oznacené jako systémy ochrany pied bleskem a
prepetim.
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*Vyhléaska €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci stanovuje zajistit pravidelné kontroly a zkousky v zavislosti
na instalovaném zatizeni pro pozarni ochranu.

«CSN 73 0873 pozarni bezpe¢nost staveb — zasobovani pozarni vodou piedepisuje provadét pravidelné
provozni kontroly na hydrantech umisténych v bytovém domé.

«CSN 27 4002 upravuje pozadavky na majitele bytovych domd, aby udrZovali vytahy v bezpe¢ném a
provozuschopném stavu prostfednictvim servisnich odbornych firem, které provadi pifedepsané prohlidky
a zkousky.

«CSN 69 0012 stanovuje provadéni revizi pro tlakové nadoby stabilni (napf. expanzomaty, ohiivace
TV...) z divodu zajisténi jejich bezpecnosti pii provozu. Tato zafizeni jsou u predavacich stanicich v
teplovodni nebo parni soustaveé pro vytapéni a dodavku TV.

Rovnéz udrzba ptistupovych komunikaci a zpevnénych ploch, které budou ve vlastnictvi spolecenstvi
vlastnikii jednotek budou, je povinnosti téchto vlastnikii, ptipadné spravcii a provozovatelil jednotlivych
budov.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
Priprava tizemi

Geologické a hydrogeologické poméry

Predkvartérni podlozi
Zaklad geologické stavby tvofi horninovy komplex Brnénského masivu, ktery je prekryty vrstvou neogennich jili.
Povrch plastickych vapnitych jilt, ¢ervené a Sedé barvy je v hloubce cca 6-9 m pod urovni stavajiciho terénu.

Kvartérni podlozi

Svrchni kvartérni pokryv zajmového uzemi tvoii eolitické sprase a polygenetické sprasové hliny typu prachovitych
jild s nizkou a stfedni plasticitou, které se vyznacuji velkou porovitosti, kde jednotlivé ¢astice jsou spojené vapnitym
tmelem a z tohoto diivodu jsou pod zatizenim prosedavé a pii napojeni vodou rozbfidavé.

Posledni vrstvou jsou novodobé navazky, povrchy komunikaci a zpevnénych ploch.
Hydrogeologické poméry
Zajmové tzemi charakterizuje slabé vydatna zvoden, ktera prostupuje sprasové komplexy a jeji zakladnim izolatorem

jsou neogenni jily. Uroveii hladiny podzemni vody lze ocekavat v hloubce 2,0 — 3,0 m pod povrchem terénu.
Agresivita spodni vody na betonové konstrukce dle CSN EN 206 nebyla rozbory v archivnich vrtech zjisténa.

Zalozeni objektu, spodni stavba, zajiSténi stavebni jamy

Objekty SO 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109

Zalozeni objektli je navrzeno hlubinné (do maximalni hloubky 20 metrii pod stavajici Groven terénu) na
vrtanych pilotach vetknutych do vrstvy neogennich jilt.
Na pilotach budou ulozeny zakladové desky tloustky 300 mm, v mistech ulozeni na pilotach zesilené na tloustku
600 mm, které budou spolu se sténami 1PP tloustky 300 mm provedeny jako tzv. ,,bila vana“ s t€snénymi pracovnimi
sparami. Z Grovné 1PP budou provedeny prohlubné pro dojezdy vytahovych $achet.
Zakladové desky budou provedeny na podkladnim betonu tloustky 100 mm a vrstvé hutnéného stérkopisku tloustky
200-300 mm, kterd vytvoii drenazni vrstvu a pracovni ploSinu pro provadéni pilot.
Vykopy stavebnich jam budou na volnych prostranstvich provadény oteviené, v piipadé objekta SO 101 a SO 104
Vv blizkosti obecni komunikace budou stavebni jamy paZeny provizornim zaporovym pazenim.

Objekt SO 105

ZaloZeni piistaveb 1PP stavajiciho objektu na zapadni a vychodni stran¢ objektu je navrzeno plosné, na zakladovych
deskach tloustky 300 mm, které budou spolu se st€énami 1PP tloustky 300 mm provedeny jako tzv. ,bild vana*
S tésnénymi pracovnimi sparami.
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Zakladové desky budou provedeny na podkladnim betonu tloustky 100 mm a vrstvé hutnéného Stérkopisku tloustky
200-300 mm, ktera vytvoii drenazni vrstvu a pracovni plo§inu pro provadéni pilot.
Vykop stavebni jamy bude provadén otevieny.

Material:

Beton C 25/30 — XC2; Vyztuz B500B

Horni stavba

Objekt SO 101

Pétipodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim a poslednim ¢aste¢nym ustupujicim podlazim.

Z konstrukéniho hlediska kombinovana konstrukce. V tirovni 1PP skelet s obvodovymi Zelezobetonovymi sténami a
vnitinimi zelezobetonovymi sloupy. V urovni INP Zelezobetonova sténova konstrukce s obvodovymi i vnitinimi
nosnymi sténami v piicném sméru. V dalSich podlazich se svislymi konstrukcemi pii¢nych nosnych stén zdénych
Z keramickych blokt. Stropni konstrukce jsou navrzeny se zelezobetonovymi monolitickymi deskami tloustky 250
mm, po obvodu opatienymi nadprazimi vysky 250 mm, do kterych jsou pomoci tepelné izolacnich nosnikii vetknuté
zelezobetonové balkénové desky. Schodisté je uvazovano Zelezobetonové, systémoveé akusticky oddélené od
zbyvajicich nosnych konstrukei objektu, vytahova Sachta rovnéz akusticky odde€lend, systémem ,,Sachta v Sachté®.

Objekt SO 102

Sestipodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim a poslednim &aste¢nym ustupujicim podlazim.

Z konstrukéniho hlediska skeletova konstrukce v celém objektu. V urovni 1PP s obvodovymi Zelezobetonovymi
sténami a vnitinimi zelezobetonovymi sloupy. Ve vSech ostatnich nadzemnich podlazich se zelezobetonovymi sloupy
v osovych vzdalenostech 4800-8200 mm v modulovych osach objektu. Stropni konstrukce tvofi spojité
zelezobetonové desky tloustky 250 mm s pravlaky v obou smérech a nadprazimi po obvodu objektu vysky 250 mm,
do kterych jsou pomoci tepelné izolacnich nosnikil vetknuté zelezobetonové balkonové desky a pavlace. Konzolovité
vysunuta ¢ast na jizni stran¢ vychodniho bloku objektu bude podporovana podélnymi pravlaky vysky 600 mm a
pomoci pricné zelezobetonové obvodové stény propojend i s atikou vysky 1250 mm. Schodisté spolu s vytahem je
navrzeno Zelezobetonové v samostatné veézi s zelezobetonovymi sténami mezi dvojici blokl, k nimZ je napojené
pavlacemi.

Objekt SO 103

Sedmipodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim a poslednim ¢aste¢nym ustupujicim podlazim.

Z konstrukéniho hlediska skeletova konstrukce v celém objektu. V urovni 1PP s obvodovymi zelezobetonovymi
sténami a vnitinimi Zelezobetonovymi sloupy. Ve vSech ostatnich nadzemnich podlazich se Zelezobetonovymi sloupy
v osovych vzdalenostech 4500-7800 mm Vv modulovych osach objektu. Stropni konstrukce tvoii spojité
zelezobetonové desky tloustky 250 mm s hlavicemi nad sloupy celkové vysky 400 mm, nadprazimi po obvodu
objektu vysSky 250 mm. Schodisté je uvazovano zelezobetonové, systémové akusticky oddélené od zbyvajicich
nosnych konstrukei objektu, vytahova Sachta rovnéz akusticky odde€lena, systémem ,,Sachta v Sachté®.

Objekt SO 104

Pétipodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim a poslednim ¢aste¢nym ustupujicim podlazim.

Z konstrukéniho hlediska skeletova konstrukce v celém objektu. V urovni 1PP s obvodovymi zelezobetonovymi
sténami a vnitinimi Zelezobetonovymi sloupy. Ve vSech ostatnich nadzemnich podlazich se Zelezobetonovymi sloupy
v osovych vzdalenostech 8100 mm v modulovych osach objektu. Stropni konstrukce tvoii spojité Zelezobetonové
desky tloustky 250 mm s hlavicemi nad sloupy celkové vysky 400 mm, nadprazimi po obvodu objektu vysky 250
mm. Konzolovité¢ vysunuté Casti na severni a jizni strané objektu budou vynaSeny Zzelezobetonovymi sténa
pripojenymi ke sloupt krajnich modulovych os. Schodisté je uvazovano zelezobetonové, systémoveé akusticky
oddélené od zbyvajicich nosnych konstrukci objektu, vytahova Sachta rovnéz akusticky oddé€lend, systémem ,,Sachta
Vv Sachte®.

Objekt SO 105

Rekonstrukce a dostavba tfipodlazniho objektu s jednim podzemnim podlazim a podkrovim.

Rekonstrukce stavajiciho objektu, provedeného tradi¢ni technologii s cihelnym zdivem, pevnym stropem nad 1PP,
dfevénym stropem nad INP a dfevénym krovem bude zahrnovat sanace stavajicich konstrukei stropti a krovu,
vytvoreni nové konstrukce stropu na vyvysenou Casti stropu 1NP.

Piistavba v jizni ¢asti objektu v Grovni 1PP je navrzena se Zelezobetonovymi sténami po obvodu a se zastropenim
predpjatymi stropnimi panely SPIROLL tloustky 400 mm.
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Konstrukce vyhlidkové véze na jizni strané objektu spolu s propojovaci lavkou do podkrovi stavajiciho objektu je
navrzena ocelova, s prihradovou konstrukei.

Ptistavba v severni ¢asti objektu v tirovni 1PP je navrZena se Zelezobetonovymi sténami po obvodu a se zastropenim
predpjatymi stropnimi panely SPIROLL tloustky 320 mm.

Objekt SO 106

Ctyfpodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim, z konstrukéniho hlediska s rozdilngm nosnym systémem
zapadni a vychodni ¢asti objektu. a poslednim ¢astecnym ustupujicim podlazim.

Zapadni ¢ast objektu je z konstrukéniho hlediska provedena ve sténovém systému, v osovych vzdalenostech 4700 —
8550 mm, v urovni 1PP a INP se Zelezobetonovymi sténami, v irovni 2NP a 3NP se zdénymi sténami. Stropni
konstrukce jsou navrzeny se Zelezobetonovymi monolitickymi deskami tloustky 250 mm, v modulovych osach
V obou smérech a po obvodu opatifenymi pravlaky a nadprazimi vysky 250 mm.

Vychodni ¢ast objektu je z konstruk¢éniho hlediska provedena ve sténovém systému, v osovych vzdalenostech 2500
— 7400 mm, v arovni 1PP pouze se Zelezobetonovymi sténami po obvodu objektu, v irovni nadzemnich podlazi se
zelezobetonovymi sténami v modulovych osach objektu. Stropni konstrukce jsou navrzeny se zelezobetonovymi
monolitickymi deskami tloustky 250 mm, po obvodu opatfenymi nadprazimi vysky 250 mm.

Schodisté v zapadni Casti objektu je navrZzeno monolitické, s levitujici mezipodestou, vetknuté do stropnich
konstrukci jednotlivych podlazi. Schodisté v modulu §itky 4350 mm mezi jednotlivymi ¢astmi objektu je uvaZzovano
zelezobetonové, systémove akusticky oddélené od zbyvajicich nosnych konstrukcei objektu, vytahova Sachta rovnéz
akusticky oddélena, systémem ,,8achta v Sacht&®.

Objekt SO 107, 108

Dvojice shodnych Sestipodlazni objektii s jednim podzemnim podlazim a poslednim c¢asteCnym ustupujicim
podlazim.

Z konstrukéniho hlediska kombinovana konstrukce. V tirovni 1PP skelet s obvodovymi Zelezobetonovymi sténami a
vnitinimi zelezobetonovymi sloupy. V urovni INP Zelezobetonova sténova konstrukce s obvodovymi i vnitinimi
nosnymi sténami v piicném smeru, posazenymi v modulovych osach na sloupy 1PP. V dalsich podlazich se svislymi
konstrukcemi piicnych nosnych stén zdénych z keramickych blokt. Stropni konstrukce jsou navrZeny se
Zelezobetonovymi monolitickymi deskami, nad 1PP tloustky 250 mm, s privlaky v modulovych osach celkové
vysky 500 mm, nad ostatnimi podlazimi tloustky 200 mm, po obvodu opatfenymi nadprazimi vysky 250 mm, do
kterych jsou pomoci tepelné izola¢nich nosniki vetknuté Zelezobetonové balkonové desky. Schodisté je uvazovano
Zelezobetonové, systémove akusticky oddélené od zbyvajicich nosnych konstrukci objektu, vytahova Sachta rovnéz
akusticky oddélend, systémem ,,Sachta v Sachté*.

Objekt SO 109

Sedmipodlazni objekt s jednim podzemnim podlazim .

Z konstrukéniho hlediska kombinovana konstrukce. V tirovni 1PP skelet s obvodovymi Zelezobetonovymi sténami a
vnitinimi zelezobetonovymi sloupy. V trovni 1NP Zelezobetonova sténova konstrukce s obvodovymi i vnitfnimi
nosnymi sténami v piicném i podélném sméru, posazenymi v modulovych osach na sloupy 1PP. V dalsich podlazich
se svislymi konstrukcemi pri¢nych a podélnych nosnych stén zdénych z keramickych blokd. Stropni konstrukce jsou
navrzeny se zelezobetonovymi monolitickymi deskami, nad 1PP tloustky 250 mm, s privlaky v modulovych osach
celkové vysky 500 mm, nad ostatnimi podlazimi tloustky 200 mm, po obvodu opatfenymi nadprazimi vysky 250
mm, do kterych jsou pomoci tepelné izolacnich nosnikl vetknuté zelezobetonové balkonové desky. Schodiste je
uvazovano zelezobetonové, systémové akusticky odd€lené od zbyvajicich nosnych konstrukci objektu, vytahova
Sachta rovnéz akusticky oddélena, systémem ,,Sachta v Sachté*.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

Predmétem predkladané casti projektové dokumentace pro tzemni fizeni je navrh vnitiniho vodovodu a vnitini
splaskové a destové kanalizace pro bytové objekty SO 101 a SO 102, pro studentské bydleni SO 103, SO 107, SO
108 a SO 109. Soucasti komplexu je rovnéz dim zdravi SO 104, dim uméni SO 105 a internatni lyceum SO 106.
cely soubor staveb se nachazi v Brn¢, méstské ¢asti Bohunice.

Pouzité podklady

Zaveéry ze spoleénych jednani mezi objednatelem a zhotovitelem v pribéhu pifipravy a zpracovani projektové
dokumentace.
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Ruc¢ni méfeni a fotodokumentace stavajiciho stavu v zajmovém prostoru provedena generalnim projektantem.

Zakon €. 183/2006 Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon €. 254/2001 Sb. Zakon o vodach

Vyhlaska ¢. 428/2001Sb. Provadéci vyhlaska k zakontim 274/2001Sb. a 254/2001Sb.

NV €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich
Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodii

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1-5 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potiebd

CSN EN 1401-1 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanaliza¢ni piipojky a stokové sité uloZené v zemi

CSN EN 1717 Ochrana proti znegi§téni pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné pozadavky na zafizeni na
ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN EN 12201 — 1,2,3,4,5 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizaéni piipojky a stokové
sit¢ — Polyethylen (PE)

CSN EN 13 476 - 2 Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizaéni piipojky a stokové sité ulozené v zemi

Zasady navrzeného FeSeni vodovodu

V ramci feSeni vnitiniho rozvodu bude proveden patetni rozvod pod stropem 1.PP, piipadné v podlahéach, ¢i v
drazkach s hlavnim uzavérem vody umisténym v koteln¢. Vzhledem k tomu, Ze ohfev bude zaji§tén pomoci
centralnich zasobniku TV, umisténych v kotelnach, bude ve vSech objektech provedeno cirkula¢ni potrubi.
Napojeni jednotlivych odbérnich mist a zatizovacich predméti bude vodorovnymi rozvody s izolaci.

Ptipojovaci a stoupaci potrubi bude plastové PP-RCT pro tlakovou fadu PN 16. Instalace a zpisob upevnéni
veskerého potrubi bude odpovidat predevsim montazné-technologickému predpisu vyrobce jednotlivych
komponentd.

Veskeré rozvody studené, teplé a cirkula¢ni vody budou opatieny tepelnou izolaci, ktera slouzi i jako ochrana proti
mechanickému poskozeni potrubi a proti oroseni volné vedeného potrubi studené vody. Izolace trubek bude v souladu
s Vyhlaskou €. 193/2007 Sb. Pro rozvody SV vedené ve zdi je mozné izolaci snizit do tl. 10 mm — pro-ti roseni
rozvodu — pro TV a CV min. t1.20. Uzavéry na potrubi budou umistény na vSech odbockach z hlavniho svislého
rozvodu a u ohtivacu.

Na vstupu do jednotlivych byt nebo provozi budou na potrubi SV a TV, osazeny podruzné vodomery.

Na potrubi budou pouzity uzaviraci armatury prislusného systému plastového potrubi, popt. kohouty nebo ventily
pro pietlak 1MPa a teplotu 65 °C (TV). Ve vodovodnim systému jsou navrzeny jako sekéni uzavéry kulové kohouty.
Manipulace s nimi nesmi zpisobit vznik hydraulickych raz. Systém je navrzen tak, ze nebudou piekracovany
normou povolené rychlosti vody. U kovovych materiali bude mezi potrubi a upeviiovaci prvky vkladdan izola¢ni
pasek, ktery omezi prenaseni hluku mezi potrubim a stavebni konstrukei.

Pti instalaci zdravotné technickych rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s rozvody ostatnich profesi.
Novy vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409 Vnitini vodovody, CSN 75 5455 Vypodet vnitinich
vodovodu a souvisejicimi normami. Pfi provadéni veskerych praci je potiebné dbat ustanoveni ptislusnych vyhlasek,
standardt uvedenych v normach a ptedpisi o bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace mohou provadét pouze osoby
a organizace, které maji k této ¢innosti potfebné osvédceni nebo opravnéni.

Po dokonc¢eni montaze se musi vnitini vodovod, jesté pfed napojenim na vefejny vodovod, nebo vlastni zdroj vody
prohlédnout a tlakové odzkouset. Zkouseni vnitiniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce
stavebnika a zkouseni je provadéno ve tfech krocich dle CSN 75 5409. O prohlidce a tlakové zkousce se zpracuje
protokol v souladu s pfislusnymi ptedpisy. Zkouskou potrubi se provétuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitinimu
pretlaku a tésnost.
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Pro pozarni vodovod je nutné na pitnou vodu napojit pres potrubni oddélovac a je tieba dolozit ke kolaudaci protokol
o méfeni provozniho pretlaku a vydatnosti nejnepiiznivéji situovaného hydrantu podle CSN 73 0873.

Pi'ed uvedenim systému do provozu je nutno provést dezinfekei potrubniho systému podle CSN 75 5409 s naslednym
dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtracnich vlozek.

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi ptedpisy, bezpecnostnimi piedpisy
a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této &innosti potfebné osvédéeni
nebo opravnéni. Montaz, udrzbu a opravy mize provadét jen odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet
platné piedpisy zadkon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na staveniitich, v&. p¥islusnych norem CSN a ostatni predpisy, platné pro
bezpecnost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt poveéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
vyuceni a zaskoleni.

Ve smyslu NV €. 163/2002 Sb. vydaného k zdkonu ¢. 67/2002 Sb. o technickych pozadavcich musi mit vyrobky
pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Ptiloze 2 uvedeného NV vydano
prohlaseni o shod¢€. ProhlaSenim o shod¢ vyrobce nebo dovozce osvédCuje, Ze u vlastnosti vyrobku, jim uvadénych
na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobki a s technickymi predpisy zplisobem od-
povidajicim stanovenym postuptim posuzovani shody.

Potrubi prochazejici ptes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatieno proti pozarnimi ucpavkami s
odolnosti min. EI45

Materialy, svétlosti potrubi vodovodu
Pro rozvod pitné vody navrhujeme potrubi plastové vicevrstvé s ¢edicovymi vlakny PP-RCT o rozmérech 20x2,8 -
90x10,1 mm. Od vodomérné Sachty po hlavni uzavér vody objektu navrhujeme potrubi PE 100 SDR 11.

Zasady navrZeného reSeni splaskové a dest'ové kanalizace
Splaskovéa kanalizace bude slouzit pro odvedeni splaskovych z objektu ptes piipojku do vetejné splaskové kanalizace.

Tukova kanalizace (Objekt SO 106) bude slouzit pro odvedeni tukovych vod ptes IO 403 Lapak tukt do ptipojky
splaskové kanalizace a nasledné do vefejné splaskové kanalizace.

Destova kanalizace bude slouzit pro odvedeni, destovych z objektu pies retencni nadrz s regulovanym odtokem do
ptipojky destové kanalizace, ktera je zausténa do vetejné destové kanalizace.

Jednotlivé zatizovaci predméty budou odkanalizovany vnitini splaskovou kanalizaci pies svisla odpadni potrubi do
lezatych svodnych potrubi. Které budou vedeny pod stropem garazi v 1.PP do revizni Sachty umisténé mimo objekt.
Na svislych potrubich bude nutno osadit na vhodnych mistech Cistici kusy. Svisla potrubi bude nutno vétracim
potrubim odvétrat nad stiechu objektu.

Dojde k vybudovani lapaku tukt u objektu SO 106: M1a — Internatni lyceum. Bude se jednat o lapak tuku o velikosti
NS 2 slouziciho k predcisténi odpadnich vod ze Skolni kuchyné. Po pfedcisténi budou odpadni vody vypoustény do
splaskové kanalizace a dale do vetejné kanalizace. K odlu¢ovaci bude zajistén pristup z komunikace. Piesna poloha
bude stanovena v dal$im stupni projektové dokumentaci.

Stiechy a terasy objektu budou prevazné v zeleném provedeni a budou odvodnény pres vtoky a vnitini destové
potrubi, které bude vedeno v instalacnich Sachtach a pod stropem garazi v 1.PP do retencni nadrze. Reten¢ni nadrze
budou umistény v 1.PP. Z reten¢nich nadrzi budou dest'ové vody regulované vypoustény do ptipojkové Sachty, odkud
budou destové kanalizac¢ni ptipojky svedeny do vefejné destové kanalizace. Retenéni nadrz bude zelezobetonova
prefabrikovana.

Ploché stfechy navrhujeme odvodnit pomoci stiesnich vpusti. Svody budou vedeny uvnité budovy v instala¢nich
jadrech. Stfesni vpusti budou osazeny systémem proti vniku necistot a budou vybaveny systémem proti zamrznuti.
Plocha stfecha objektu bude vybavena bezpe¢nostnimi pielivy, slouzicimi jako ochrana proti pfetizeni stiechy
dest'ovou vodou v piipad€ ucpani, nebo zaneseni stiesnich vpusti.

Kanalizaé¢ni pripojky budou uvnitt objektu ukonéeny reviznim kusem nebo Sachtou pied objektem na pozemku
investor.

Pro svodné vnitini potrubi a napojeni zatizovacich predméti budou pouzity odpadni trubky z polypropylenu PP-HT.

Jako lezaté kanaliza¢ni potrubi bude pouZit systém z nemek&eného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN8, vyrabény
v souladu s CSN EN 1401-1 a CSN EN 13 476 - 2.
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Lezaté svodné potrubi v zemi predpokladame ukladat do vykopu na cca 100 mm piskové loze. Obsyp potrubi
doporucujeme prohozenou zeminou do vysky cca 300 mm nad horni lic potrubi s dostate¢nym zhutnénim.

Zemni prace budou provadény v souladu s platnou CSN 73 6133 pro zemni préce.

Pti instalaci zdravotné-technickych rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s rozvody ostatnich profesi.
Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 Vnitini kanalizace a souvisejicimi normami. Pii provadéni
veSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni piislusnych vyhlasek, standardti uvedenych v normach a ptedpisti o
bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této Cinnosti potfebné
osvédcéeni nebo opravnéni.

Ve smyslu NV €. 163/2002 Sb. vydaného k zdkonu ¢. 67/2002 Sb. o technickych pozadavcich musi mit vyrobky
pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Ptiloze 2 uvedeného NV vydano
prohlaseni o shod¢. ProhlaSenim o shod¢ vyrobce nebo dovozce osvédCuje, Ze u vlastnosti vyrobk, jim uvadénych
na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobki a s technickymi predpisy zplsobem od-
povidajicim stanovenym postuptim posuzovani shody.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni zkousky bude proveden
protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a ptedlozen pfi kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu
po uspésném provedeni zkousky tésnosti a pfipojeni zatfizovacich pfedméti.

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi ptedpisy, bezpe¢nostnimi piedpisy
a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této ¢innosti potiebné osvédéeni
nebo opravnéni. Montaz, udrzbu a opravy mize provadét jen odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet
platné ptredpisy zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o blizs§ich minimalnich pozadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na staveniitich, v&. p¥isluinych norem CSN a ostatni pfedpisy, platné pro
bezpecnost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt poveéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
vyuceni a zaskoleni.

Materialy, svétlosti a uloZeni potrubi splaskové a dest'ové kanalizace

Veskeré kanalizac¢ni potrubi navrhujeme z plastu. Svisla odpadni splaskova potrubi a ventila¢ni potrubi navrhujeme
z polypropylénu PP-HT a lezaté svody kanalizace navrhujeme z PVC-KG, nebo jiného vhodného materialu podle
moznosti a zvyklosti dodavatele. Na kanaliza¢ni potrubi budou pouzity svétlosti od 40 mm do 160 mm.

Lezaté svodné potrubi pod podlahou predpokladame ukladat do vykopu na cca 100 mm piskové loze. Obsyp potrubi
doporucujeme prohozenou zeminou do vysky cca 300 mm nad horni lic potrubi s dostate¢nym zhutnénim.

10 550 Plynovod a pripojky plynovodu
10 551 ProdlouZeni plynovodniho Fadu

Stavajici stav

V soucasné dob¢ se v zdjmovém uzemi nachazi NTL plynovod DN 150 z roku 1984, ze kterého je vybudovano
n€kolik ptipoje plynu pro stavajici objekty, které jsou urceny k demolici nebo k rekonstrukcim. Tento NTL plynovod
je jiz pro feSené izemi nevyhovujici. Dojde tedy k jeho demontazi a k zaslepeni v misté odpojeni v ulici Lany.

Zasady navrzeného FeSeni

V severozapadni Casti feSeného tizemi dojde k napojeni nového STL plynovodniho fadu na stavajici STL plynovodni
fad DN 300 vedouci v ulici Lany. Napojeni bude provedeno navrtavkou, jednotlivé vétve budou osazeny Soupaty.
Jednotliva Soupatka budou vybavena zemni soupravou s litinovym poklopem a odboceni bude oznaceno orienta¢ni
tabulkou.

Bude vybudovan novy plynovodni fad “RAD A“ z PE 100 RC SDR 17 v dimenzi 225x13,4 v délce cca 372 m, ktery
bude veden v soub&hu s nové navrzenou komunikaci dle CSN 73 6005. Plynovod bude zakonéen odvodiiovatem.
Rad bude piipraven pro piipadné piipojeni dalii etapy vystavby. Rad A bude ptipojen na STL plynovod DN 300
ocel o tlaku 100 kPa.

Bude vybudovan novy plynovodni fad “RAD B* z PE 100 RC SDR 17 v dimenzi 160x9,5 v délce cca 38 m. Na
odboceni z fadu bude osazeno Soupatko se zemni soupravou s litinovym poklopem. Trasa bude vedena v soub&éhu
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s nové navrzenou komunikaci dle CSN 73 6005. Rad bude v zdpadni ¢asti zaslepen a pfipraven pro pfipadné piipojeni
dalsi etapy vystavby.

V ramci vystavby bude nejprve vybudovan STL plynovod — fad A. Nasledné budou vybudovany tfady B vcetné
ptipojek.

Typ sité DN, Material Délka (m) Poznamka
STL plynovod — fad A PE100 RC SDR 17 225x13,4 372 patef

STL plynovod — fad B PE100 RC SDR 17 160x9,5 38 vétev
Bilance

Dimenzovéni plynovodt bylo provadéno tak, aby v plynovodech nebyla pfekrocena rychlost proudéni plynu 13 m/s
u STL plynovodd.

V ramci feSeného uzemi je predpokladano pripojeni 9 objektu viz. tabulka: Plynovodni piipojky. Celkova
maximalni hodinova spotieba plynu pro téchto 9 objektii je cca 193,1 m*/h. Celkova roéni potieba plynu pak cca 378
098 m3frok. V ramci zadéani investora je pocitat v budoucnu s1I. Fazi vystavby s predpokladanou srovnatelnou
potfebou plynu.

FAZE 1. (Sou¢asny navrh zastavby)
Maximalni hodinova potieba plynu 193,1 m*h
Celkova ro¢ni potieba plynu cca 378 098 m?/rok

FAZE II. (Vyhledova zastavba)

Maximalni hodinova potieba plynu cca 200 m*/h
Celkova ro¢ni potieba plynu cca 380 000 m?/rok
Celkem:

Maximalni hodinové potieba plynu cca 400 m*/h
Celkova ro¢ni potieba plynu cca 760 000 m*/rok

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzl¢ loze.

Potrubi bude uloZeno na hutnény podsyp tl. 100 mm ze Stérkopisku s max. zrnem do 16 mm. Na podsyp bude
polozeno potrubi, které bude obsypano hutnénym Stérkopiskem (po vrstvach 15 cm) do vysky 300 mm nad vrchol
trouby (hutnit na Id = 0,95).

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodic CYY 1x2,5 mm2. Vodi¢ bude k potrubi ptipevnén plast. paskou kazdych
cca 1,5 m. Spoje na vodi¢i budou provedeny pajenim nebo lisovanim pomoci trubickové spojky a zaizolovanim
smr§t'ovaci hadici. Vodi¢ bude vyveden do uli¢nich poklopl uzavért a odvzdusiovacich ventilt.

Pted provedenim zasypu bude ve vySce cca 40 cm nad potrubim uloZena vystrazna folie zluté barvy signalizujici pii
ptipadnych pozdéjsich vykopovych pracich existenci plynovodniho potrubi.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodminecné zajisti vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby piimo v terénu za ucasti jejich spravct a o tomto vytyCeni sepiSe predavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfi kiiZeni a soub&hu s jinymi inZzenyrskymi sitémi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni.
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Podminky jednotlivych spravci a dotéenych tucastnikti stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskerd podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 560 Plynovodni pripojky
Plyn v navrZenych objektech bude slouZzit pouze pro vytapéni a ohiev TUV. Jednotlivé objekty budou vytapéné
pomoci soustavy kondenzacnich kotlt umisténych v kotelnach. Kazdy objekt bude mit samostatnou STL piipojku.

Kazdy z objektu bude napojen novou STL ptipojkou PE100 SDR11 32x3,0 nebo 40x3,7 na nové vybudovany STL
plynovod. Piipojky budou spadovany do hlavniho fadu. U zakladu objektu se ptipojka bude lomit kolmo vzhiru a
bude vyvedena do plynomérového kiosku, kde bude vedena v ocelové ochranné trubce s plastovou izolaci — Bralen.

Ptipojky bude ukoneny v uzaviratelném plynomérovém kiosku. Ochranna trubka bude instalovana od ptfechodového
kusu ISIFLO v nice do hloubky min. 0,5m pod niveletu terénu. Spodni konec ochranné trubky bude utésnén proti
vnikani vlhkosti a necistot tmelem Anti-cor-Mastic.

V nice na fasaddé¢ objektu budou instalovany pfechodovy kus ISIFLO, HUP, regulator tlaku plynu, plynomeér, KK a
automaticky uzavér piivodu plynu do objektu. Uzavér bude v minimalni vysce 0,8m nad terénem.

Trubnim materidlem plynovodu i plynovodnich piipojek bude polyetylen spojovany elektrotvarovkami. Materidlem
armatur potom bude litina. Armatury budou opatfeny ochrannym natérem. Na spojovani litinovych tvarovek/armatur
budou pouzity nerezové Srouby.

Dimenze a dalky jednotlivych ptipojek viz B.3.

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzl¢ loze.

Potrubi bude uloZeno na hutnény podsyp tl. 100 mm ze Stérkopisku s max. zrnem do 16 mm. Na podsyp bude
polozeno potrubi, které bude obsypano hutnénym stérkopiskem (po vrstvach 15 cm) do vysky 300 mm nad vrchol
trouby (hutnit na Id = 0,95).

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodic CYY 1x2,5 mm2. Vodi¢ bude k potrubi pfipevnén plast. paskou kazdych
cca 1,5 m. Spoje na vodi¢i budou provedeny pajenim nebo lisovanim pomoci trubi¢kové spojky a zaizolovanim
smr$t'ovaci hadici. Vodi¢ bude vyveden do uli¢nich poklopt uzavért a odvzdusiovacich ventilt.

Pted provedenim zasypu bude ve vySce cca 40 cm nad potrubim ulozena vystrazna folie zluté barvy signalizujici pfi
ptipadnych pozdéjsich vykopovych pracich existenci plynovodniho potrubi.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodmine¢né zajisti vyty¢eni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby pfimo v terénu za ucasti jejich spravcii a o tomto vytyCeni sepiSe predavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich posSkozeni. Pti kiizeni a soub&hu s jinymi inzenyrskymi sit€émi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravca a dotéenych ucastnikti stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskera podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inZenyrskych siti a
vedeni el. energie.

VZDUCHOTECHNIKA, VYTAPENI A CHLAZENI{

Projektova dokumentace se zabyva vétranim, chlazenim a vytapénim komplexu Habitas v Brné. Komplex se bude
skladat z bytovych objektt SO 101 a SO 102, z objektt pro studentské bydleni SO 103, SO 107, SO 108 a SO 109.
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Soucasti komplexu je rovnéz diim zdravi SO 104, dim uméni SO 105 a internatni lyceum SO 106. Jednotlivé objekty
budou mit podle jednotlivych typu rozdilny pocet nadzemnich a podzemnich podlazi. Objekty se skladaji z vice
ucelovych casti — bytové, najemnich prostor, studijnich prostor, garazi a technickych mistnosti.

Bytova cast je tvofena vstupni chodbou, dale pak obytnymi mistnostmi, kuchyni a hygienickym zazemim.
Néjemni ¢ast mize mit vice ucelil, VZT je vzdy feSeno podle typu vyuziti v daném objektu.

Garaze jsou umistény v 1PP. Pro osoby jsou k dispozici vstupy v kazdém podlazi z hlavnich schodist’ domu. Garaze
se nachazi ve vSech objektech kromé SO 105 a SO 106.

Hlavnim tcelem a funkci navrzeného zatizeni bude feseni interniho mikroklimatu dle pozadavku technologie.
Predmétem feSeni projektu bude:

e zajiSténi interniho mikroklima bytovych prostor,

e  zajisténi interniho mikroklima najemnich prostor,

e zajiSténi provozniho vétrani garazi,

e vétrani chranénych unikovych cest (CHUC)

e  vétrani sklepnich koji

e chlazeni pozadovanych prostor

e vytapéni objektu a ptiprava TUV

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro tizemni fizeni.
Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:

e stavebni vykresy

e hygienické ptredpisy

e podnikové a statni normy oboru vzduchotechnika

e pozadavky investora

e pozadavky od ostatnich profesi (PO, ELE).

Soucasti projektu nejsou navazujici profese. Pozadavky profese vzduchotechnika byly s navazujicimi profesemi
projednany a predany a jsou zapracovany do samostatnych projektt jednotlivych profesi.

Pouzité predpisy a obecné technické normy
Nejcastéji:
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni natizeni vlady ¢.

68/2010 Sb., natizeni vlady ¢. 93/2012 Sb., natizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., nafizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., nafizeni vlady
¢. 246/2018 Sb., natizeni vlady ¢. 41/2020 Sb. ze dne 17. inora

Naftizeni vlady ¢.272/2011 Sb. ze dne 23. zaii 2011, se zménou ¢. 217/2016 a 241/2018, o ochran¢ zdravi pred
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci

Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb. ze dne 15.ledna 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelii pro vnitini prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Vyhlaska ¢€.268/2011 Sb. ze dne 6. zafi 2011, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 23/2008 Sb., kterym se stanovi
technické podminky pozarni ochrany stavby

Vyhlaska ¢. 323/2017 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
vyhlasky §. 20/2012 Sb.
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Naftizeni komise (EU) €. 1253/2014 ze dne 7. Cervence 2014, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ,,Ekodesign® vétracich jednotek.

CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostort (1986)

CSN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a $atny (2013)

CSN 73 4301 — Obytné budovy (2012)

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (2020)

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spole¢na ustanoveni (2020)

CSN 73 0833 - Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani (2020)

CSN 73 0834 - Pozarni bezpe&nost staveb. Zmény staveb (2013)

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zatizenim (1996)

CSN EN 13501-1+A1 — Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukei staveb — Cast 1: Klasifikace podle
vysledkd zkousek reakce na ohen (2010)

CSN 73 6058 — Jednotlivé, fadové a hromadné garaze (2011)

Energetick4 naro¢nost budov - Vétrani budov - Cast 3: Vétrani nebytovych budov - Zakladni pozadavky na vétraci
a klimatiza¢ni zatizeni (Moduly M5-1, M5-4) (2018)

CSN EN 12237 — Vétrani budov — potrubi — Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového prifezu
(2003)

CSN EN 1506 — Vétrani budov — Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prifezu — Rozméry (leden 2008)
CSN EN 1886 — Vétrani budov — Potrubni prvky — Mechanické vlastnosti (2008)

CSN 12 7010 — Vzduchotechnicka zatizeni. Navrhovéni vétracich a klimatizadnich zafizeni -Veobecna ustanoveni
(2014)

CSN 01 3454 - Technické vykresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace (2006)
CSN EN 15 423 - Vétrani budov — Protipozarni opatieni vzduchotechnickych systémi 2011)
CSN EN 15 665 — Vétrani budov - Stanoveni kritérii pro vétraci systémy obytnych budov (2009)

CSN EN 378-1 — Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Bezpe&nostni a enviromentalni pozadavky — Cast 1: Zakladni
pozadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

CSN CLC/TR 60079-32-1 - Vybusné atmosféry - Cast 32-1: Navod na ochranu pied G&inky statické elektiiny

CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe&nosti -
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni
a ochranné vodice

CSN EN ISO 12241 — Tepelné izola¢ni vyrobky pro zaiizeni budov a primyslové instalace — Pravidla vypoétu (2009)
CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz (2014)
CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpeovaci zatizeni (2014)

CSN EN 12831-1 - Energeticka naroénost budov — Vypodet tepelného vykonu - Cast 1: Tepelny vykon pro vytipény
prostor, Modul M3-3 (2018)

CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav (2014)

Vypoctové hodnoty klimatickych poméri

Venkovni vypoétové parametry jsou voleny pro danou oblast dle ZMENY Z1 CSN 12 7010 s ohledem na charakter
a ucel budovy s percentilem 98%, resp. 1%.

Misto : Brno
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HABITAS BOHUNICE

Nadmot'ska vyska 241 m.n.m.
Pramérny tlak vzduchu 0,0988 kPa
VZT

Letni vypoctova teplota +31,7 °C

Letni vypoctova entalpie 63,4 kJ/Kgs.v.
Letni vypoctova vlhkost 41 %r.v.
Zimni vypoctova teplota -14,8 °C
Zimni vypoctova entalpie -12,4 kJ/Kkgs.v.
Zimni vypoctova vlhkost 100 %r.v.

UT

Zimni vypoctova teplota -12,0°C

Ro¢ni primérna venkovni teplota : 13,0°C

Délka otopného obdobi : 232 dni
Primérna teplota otopného obdobi : 4,0 °C

Provoz budovy : automaticky rezim
Pocet pracovnich dnti : 360

Provoz : neptrerusovany

Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

Parametry interniho mikroklima byly dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, normami a pozadavky investora.
Parametry vlhkosti vzduchu zbylych prostor nebudou projektem sledovany a ani upravovany, v extrémech
muze v zim€ dosahnout 4-15% r.v., v 1été az 95%.

MnoZstvi odvadéného vzduchu
Mnozstvi odvadéného vzduchu z jednotlivych prostor bude navrzeno dle Gcelu jednotlivych prostor.
Hygienicka zazemi objektu budou vétrana podtlakove, mnozstvi vzduchu je dle davky na zatizovaci predmét:

Hygienické zazemi prostory dle natizeni vlady 523/2002 Sb.:

WC 50 méh
umyvadlo 30 m¥h
vylevka 100 m¥h

rrrrrr

Mnozstvi pfivadéného &erstvého vzduchu pro mistnosti bez moznosti piirozeného vétrani je 30-50 m3h na osobu.
Jsou zohlednény davky vzduchu pro zaméstnance dle tfid prace. Pocty osob pro jednotlivé prostory jsou odvozeny
od vnitiniho vybaveni, resp. od podlahové plochy, dle ucelu mistnosti a dale z pozadavku technologie a jsou
stanoveny takto:

Trida prace Popis prace MnoZzstvi ¢erstvého vzduchu

I, I A I: aktivita v sed¢ s minimalni pohybovou aktivitou 30 méhtlos?
I A: aktivita pfevazné v sedé& spojend s lehkou manualni praci 50 m3.htos?

Hladina akustického tlaku pro jednotlivé prostory
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HABITAS BOHUNICE

Bytové prostory 40 dB(A)
Kancelare 45 dB(A)
Komunika¢ni prostory 60 dB(A)

Hygienicka zazemi 60 dB(A)
Technické prostory 70 dB(A)

pro venkovni prostor — den 55 dB (A) — ve vzdalenosti 10m od zdroje hluku

pro venkovni prostor — noc 45 dB (A) — ve vzdalenosti 10m od zdroje hluku

UvaZované teploty

V ramci zéavaznych norem a vyhlaSek bude navrhované zatizeni vytapéni a chlazeni slouzit k zajisténi optimalniho
vnitiniho klimatu v zimnim a letnim obdobi feSeného objektu. Systém vytadpéni zajisti udrzovani navrhové teploty
vSech mistnosti v objektu. V letnim obdobi budou chlazeny mistnosti kancelaiského charakteru a mistnosti. Ostatni
parametry mikroklimatu nejsou sledovany ani fizené upravovany.

Tepelna ztrata objektu

Soucinitele prostupu tepla (Urec,20) byly brany dle zadani jako doporuéené.

Konstrukce

[W/(m2-K)]
Sténa vnéjsi 0,25
Strop s podlahou nad venkovnim prostorem 0,16
Podlaha a sténa vytapéného prostoru ptilehld k zeminé 0,30
Stiecha plocha 0,16
Vypli otvoru ve vnéjsi sténe 1,2
Vypoctova venkovni teplota pro Brno -12°C
Ptevazujici vnitini vypoctova teplota budovy +20 °C

Pro vypocet tepelnych ziska z vnéjSiho prostiedi bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami:

koeficient stinéni prosklenych vyloh 0,6

fasada U= 0,25 W/ m2K

stiecha U= 0,16 W/ m2K

okna U=1,20 W/ m2K

Pro vypocty tepelnych zisku z vnitiniho prostredi bylo uvazovano s nasledujici hodnotami:
lide 80 W/ osoba

tepelné zisky od technologii 150 W/ pc

osvétleni nebylo uvazovano
Vypocet pro tepelni zisky byl stanoven pro datum: 21. Cervenec 12:00
Prevazujici vnitini vypoctova teplota budovy: +24 °C
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HABITAS BOHUNICE
Teploty mistnosti jsou navrZeny nasledovné:

Zima Léto
Kancelate, ucebny 20 °C 24 °C (kde je pozadovano)
Klubovny, knihovny, ordinace ... 20 °C 24 °C (kde je pozadovano)
Bytové prostory 20 °C 24 °C (kde je pozadovano)
Jidelna 20 °C NC
Chodba 15°C NC
Technické prostory min. 10 °C NC
Hygienické zazemi 18 °C NC

*NC — Neni kontrolovano.

SO 101: A — byty

Objekt se sklada z péti podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 29 vozidel. V podlazich 1. NP az 4. NP jsou umistény byty az pro
63 obyvatel.

Garaze, sklepni koje, hygienicka zdzemi a kotelna jsou vétrany nucené pomoci ventilator. Byty v 3. NP a 4. NP jsou opatieny
chlazenim. Dohromady se jedna o 9ks jednotky multisplit.

Vytapéni objektu a ptiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotltt umisténych v prostoru kotelny.

SO 102: B - byty

Objekt se sklada z Sesti podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 41 vozidel. V 1. NP se nachazi mateiska $kolka, ktera je rozdélena
na dvé tfidy pro celkem 40 déti. Zbytek objektu je tvofen byty az pro 62 obyvatel.

Garaze, sklepy a hygienickd zdzemi jsou vétrany nucené pomoci ventilatori. Mateiska Skolka je vétrana nucené
vzduchotechnickou jednotkou a chlazenim pomoci jednotky VRV. Byty v 4. NP a 5. NP jsou chlazeny pomoci 9ks jednotek
multisplit.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotld umisténych v prostoru kotelny.

SO 103: C — studentské bydleni

Objekt se sklada ze sedmi podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 41 vozidel. V 1. NP se nachazi ¢tyfi kancelafe, knihovna a
mistnost pro komer¢ni vyuziti. V podlazich od 2. NP do 5. NP jsou studentské byty. V 6. NP je jedna vétsi kancelar a klubovna.
V bytech muize byt ubytovano az 92 osob.

Garaze a hygienicka zazemi jsou vétrany nucené pomoci ventilatori. Vzduchotechnické jednotky s rekuperaci budou zajist'ovat
vétrani pro kancelare, knihovnu a klubovnu. Chlazeny budou kancelafe, klubovny a knihovna pomoci dvou jednotek VRV.
V objektu budou CHUC-B opatfeny nucenym vétranim s 25x nadsobnou vymeénou, se zalohovanym napajenim.

Vytapéni objektu a pfiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotld umisténych v prostoru kotelny.

SO 104: S — dim zdravi

Objekt se sklada z péti podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 24 vozidel. V 1. NP se nachazi 1ékarna, posilovna a rehabilitace.
V 2. NP a 3. NP jsou ordinace se sesternou a ¢ekarnou. V 4. NP je jeden byt pro Ctyfi osoby.

Garaze a hygienicka zazemi jsou vétrany nucené pomoci ventilatorti. Posilovna, rehabilitace, 1ékarna, ordinace, ¢ekarny a
sesterny budou vétrany vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci. Chlazeni bude instalovano pro 1ékarnu, rehabilitaci,
posilovnu a ordinace pomoci VRV jednotky. Byt v 4. NP bude chlazen jednotkou multisplit.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotlti umisténych v prostoru kotelny.

SO 105: R — dum uméni
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HABITAS BOHUNICE

Objekt se sklada ze tii podlazi. V 1. PP se nachazi tanecni sal. V 1. NP je spolecensky sal, hala pro vystavy a kancelat. V 2. NP
jsou dva ateliéry.

Tanecni sal, spolecensky sal, hala pro vystavy, kancelai a oba ateliéry budou nucené vétrany pomoci vzduchotechnickych
jednotek s rekuperaci. Chlazeny budou taneéni sal, spolecensky sal a oba ateliéry. Chlazeni bude provedeno dvéma jednotkami
VRV.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotli umisténych v prostoru kotelny.

SO 106: M1A — internatni lyceum

Objekt se sklada ze ¢tyt podlazi. V 1. PP se nachazi viceti¢elovy sal, jidelna, $atna a kuchyi. V 1. NP a 2. NP jsou ¢tyfi ucebny,
pokoje pro studenty a kancelat.

Hygienicka zazemi jsou nucené vétrany ventilatory. Kuchyi, umyvarna, mistnost na odpad, sklad, kancelate, zdzemi pro ucitele,
denni mistnost vicetiCelovy sal, Satny, u¢ebny a studovna jsou vétrany pomoci vzduchotechnickych jednotek s rekuperaci.
Chladit se bude viceuéelovy sal a uéebny pomoci dvou jednotek VRV. V objektu bude CHUC-B opatieny nucenym vétranim
S 25x nasobnou vymeénou, se zalohovanym napajenim.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotli umisténych v prostoru kotelny.

SO 107: M1B - studentské bydleni

Objekt se sklada z Sesti podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 22 vozidel. V podlazich 1. NP az 5. NP jsou umistény studentské
byty, kde mtize byt ubytovano az 87 osob.

Garaze, kotelna a hygienicka zazemi budou nucené vétrany ventilatory. Chladit se budou byty a klubovny v 5. NP pomoci ctyf
jednotek multisplit. V objektu bude CHUC-B opatieny nucenym vétranim s 25x nasobnou vyménou, se zalohovanym napajenim.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotlti umisténych v prostoru kotelny.

SO 108: M1B — studentské bydleni

Objekt se sklada z Sesti podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 22 vozidel. V podlazich 1. NP az 5. NP jsou umistény studentské
byty, kde miize byt ubytovano az 87 osob.

Garaze, kotelna a hygienicka zazemi budou nucené vétrany ventilatory. Chladit se budou byty a klubovny v 5. NP pomoci ¢tyf
jednotek multisplit. V objektu bude CHUC-B opatieny nucenym vétranim s 25x nasobnou vyménou, se zalohovanym napajenim.

Vytapéni objektu a piiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotlti umisténych v prostoru kotelny.

SO 109: M2 - studentské bydleni

Objekt se sklada ze sedmi podlazi. V 1. PP se nachazi garaze pro 18 vozidel. V podlazich 1. NP aZ 6. NP jsou umistény studentské
byty, kde miize byt ubytovano az 96 osob.

Gardze, kotelna a hygienicka zdzemi budou nucené vétrany ventilatory. Chladit se budou byty v 6. NP pomoci ¢tyt jednotek
multisplit. V objektu bude CHUC-B opatieny nucenym vétranim s 25x nasobnou vyménou, se zalohovanym napajenim.

Vytapéni objektu a pfiprava TUV je uvazovano kaskadou plynovych kotlti umisténych v prostoru kotelny.

Pouzita zatizeni vzduchotechnika
Zariizeni skupina SF — pretlakové vétrani — Vétrani sklepii, kotelny

Prostory sklept a kotelny budou vétrany pretlakoveé pfivodem venkovniho vzduchu. Vétrani bude navrzeno na 0,5
vyménu piipadné na eliminovani tepelnych ziskd v 1été. Dané zafizeni bude v kontinualnim rezimu. Na potrubi bude osazena
sestava potrubniho ventilatoru, elektrického ohiivace a filtru.

Sani ¢erstvého vzduchu bude vedeno Sachtou aZ nad stiechu objektu nebo z fasady. Potrubnim ventilatorem bude vzduch
dopravovan SPIRO potrubim. Vzduch bude filtrovan a ELE ohfivatem upravovan na pozadovanou teplotu. Uhrada vzduchu
bude zajisténa netésnostmi dveini nebo jejich podiezani.

Pozadavky na ELE:
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Profese ELE zajisti silovy ptivod, patfi¢né jisténi pro ohfivac, pfivodni potrubni ventilator a provede prokabelovani. Ovladani
ohrivace je v kompletni dodavce vyrobku ohfivace.

Za¥izeni skupiny SF — Vétrani CHUC

Pro vétrani chranéné inikové cesty typu B je navrZzeno nucené pietlakové vétrani s pretlakem pro schodistovy prostor.
Vymeéna vzduchu je projektovana 25 x/h. Doba chodu zatizeni je 45 minut.

Zatizeni se bude skladat z ptivodni ¢asti — vzduch bude pfivadén do prostoru schodisté v kazdém podlazi z Sachty
pomoci kryci miizky a z odvodni ¢asti v nejvy$sim misté pies samocinné otviravé zatizeni.

Sani vzduchu je na stfeSe objektu, kde je umistén i pfivodni ventilator a uzaviraci klapka se servopohonem (na signal
od spousténi na chodbé — ovlada ELE).

Pfivodni vzduchu bude zajistén axidlnim ventilatorem umisténym na stfeSe objektu. Vzduch bude poté veden stoupacim
potrubim v Sacht€ u schodiste, které zajisti ptivod vzduchu pro kazdé podlazi.

Odvod vzduchu bude v nejvyssim podlaZzi pietlakové v nejvys$sim bodé pomoci miizky.

Odvodni ¢ast bude tvofena potrubim s osazenou uzaviraci klakou a zakonceno skosenym vyfukovym kusem, ktery zajisti
vytvoreni pretlaku ve vétraném prostoru. Otevirat se bude na signal od spousténi na chodbé — ovlada ELE.

Dany systém bude napojen na zélohovany zdroj, ktery umozni fungovani systému v pfipad¢ vypadku hlavniho zdroje.
Pozadavky na ELE:

Profese ELE zajisti silovy pfivod pro ventilatory. Pozadavkem je napajeni ze zalohovaného zdroje. Ventilator bude spoustén az
po otevieni uzaviracich klapek, které budou také napajeny a ovladany profesi ELE.

Zaiizeni typu EF — podtlakové vétrani — Odvétrani technickych mistnosti a hygienickych zdazemi

Technické prostory a hygienické zizemi budou vétrany podtlakové odvodnimi ventilatory. Uhrada odvadéného vzduchu bude
pomoci dvetfnich mfizek nebo sténovych mtizek z okolich prostor. Technické prostory budou vétrany dle pozadavku umisténé
technologie v navaznosti na tepelnou zatéz, teplotu v prostoru anebo ptipadné jiného pozadavku.

Hygienické zazemi budou vétrany ventilatorem spousténym vzdy od samostatného spinace nebo s chodem svétel s Casovym
dobéhem.

Pozadavky na ELE:

Profese ELE zajisti silovy ptivod pro ventilatory a doda teplotni ¢idla, dob&hy se spina¢em a prokabelovani.

Vytapéni

Zdrojem tepla bude v kazdém objektu kaskada kondenzaénich plynovych kotli umistnénych v mistnosti kotelny. Distribuce
topné vody bude ve vétvich z rozdélovace a sbérate vedend ocelovym potrubim s izolaci do jednotlivych odbérnych mist.
Regulacni uzly budou vybaveny vyvazovacim ventilem a regulacnim ventilem, filtrem a uzaviracimi, vypoustécimi a

vvvvv

s dalkovym odecétem.
Dalsi samostatna vétev bude slouzit pro distribuci teplé a chladné vody pro VZT zafizeni a TUV.

V kotelné bude instalovano: kaskada plynovych kotld, ¢erpadla okruhi vody, expanzni automat, Gpravna vody, dopliiovani vody
do okruhu, atd.

Na vnitini rozvod pied rozdélovacem bude napojeny systém automatického dopliovani a tiprava vody a dostatecné expanzni a
zabezpecovaci zafizeni v podobé& pojistnych ventild a expanzni tlakové nadoby. Dopliovani vody do okruhu bude plné
automatické. Pfivod vody bude z vodovodniho fadu pfes oddélovaci clen s vodomérem pro piimé dopliiovani. Profese ZTI zajisti
napojené na vodovodni fad.

Jako otopné plochy jsou uvazovany deskova otopna télesa s hladkou Celni deskou s ventilovym vybavenim a H ptipojenim.
Veskera télesa budou vybaveny termostatickymi hlavicemi.

V technickych mistnostech budou osazena elektrické pfimotopy pro temperaci prostredi.
Pozadavky na ELE a ZTTI:

Profese ELE bude nap4jet elektrické zafizeni jako jsou Cerpadla. Zajisti jisténi a vybavi kotelnu sadou zakladnich zasuvek 230V
a400Vv.
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Profese ZTI provede odvodnéni kotelny podlahovou vpusti a zajisti pfivod surové vody pro dopliiovani. Zajisti piivod plynu o
pozadovaném prutoku.

Bilance
Celkovy Hodinova Roéni
. Celkova Celkovy gkoc;vy s (z) tfeg;/a spotfeba
O[S9 Nazev objektu potieba prikon P | P plynu
zalohovany | plynu .
tepla [kW] | [kW] (kW] [m3/h] (odhad):
[m3/rok]
A - byty 2104 15.2 0.0 22.1 43 341
B - byty 243.7 28.8 0.0 25.7 50 152
C - studentské bydleni 296.3 36.2 4.8 31.2 60 584
S - dim zdravi 113.9 30.4 0.0 12.3 23 528
R - dim uméni 91.0 32.4 0.0 9.6 18781
M1A - internatni lyceum | 280.2 76.1 2.6 29.5 57 788
M1B - studentské bydleni | 199.2 10.2 3.6 21.0 41 277
M1B - studentské bydleni |199.2 10.2 3.6 21.0 41 277
M2 - studentské bydleni | 184.1 14.4 6.6 19.4 38181

Vliv zafizeni na Zivotni prostiedi

Zatizeni nemaji zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi. Systém rovnéz splituje veskeré parametry hluku z hlediska Sifeni do
okoli.

SILNOPROUDA ZARIZENi{
Projekt pro tizemni fizeni fesi v ¢asti silnoproudé¢ elektrotechniky navrh ptipojeni silové a svételné
instalace v prostorach objektit SO101 — SO109. Detailni ¢lenéni danych prostor viz vykresy.

Projekt je zpracovan podle podkladii od navazujicich profesi, pozadavkii investora a CSN platnych v dobé
zpracovani projektu.

ELEKTRICKE NAPAJENI
Svételné obvody :  1/N/PE AC 230 V 50 Hz
Silové obvody : 3/PEN AC 400/ 230 V 50 Hz

3/N/PE AC 400/ 230 V 50 Hz
1/N/PE AC 230 V 50 Hz
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CELKOVA BILANCE ELEKTRICKE ENERGIE

S0101 - - 129,68
S0102 - - 139,26
S0103 - - 191,74
S0104 - - 111,04
S0105 - - 100,70
SO106 - - 201,26
S0O107 - - 134,18
S0108 - - 131,78
S0109 - - 121,70
Stavajici vyvody (odhad) - - 150,00
Celkem - - 1411,34
Vzajemné celkem 0,60 846,380

Celkovy soudoby ptikon: Ps = 847 kW
Ptedpokladany vypoctovy proud: Ip = 1246 A
Navrhovana velikost trafa: S = 1250 kVA

10 700 Nové rozvody VN, pielozka rozvodu vysokého napéti E.GD, vCetné piresunu
DTS E.GD

Po prizkumu stavajici sit¢ VN daného prostoru byla fy. E.GD projednana moznost osazeni nové kioskové
trafostanice mezi budovami SO104 a SO105 a napojeni celého budouciho aredlu dle predpokladanych
bilanci obou etap vystavby. Tato soustava bude napojena z piivodu VN stavajici trafostanice, ktery bude
pfi prizkumnych pracich detekovan a obnazen, nasledn€ bude veden do prostoru nové budované
trafostanice TR1. Vyvody NN stavajici trafostanice budou nové vedeny do stavajicich ptipojovacich boda
a nésledn¢ budou dopojeny spolecné s piivodem VN, tak aby nedoslo k dlouhodobému pteruseni
dodavky el. energie.

PS 010 Distribucni trafostanice a rozvodna VN (E.GD)

Piesunuta DTS nahrazuje stavajici DTS EG.D (TS 2875 _T75 Lany SZTS). Parametry DTS budou
upfesnény ze strany spolecnosti EG.D.

PS 020 Trafostanice LDS

Trafostanice bude provedena jako kioskova. Umisténa bude v prostoru mezi budovami SO104 a SO105
tak aby byla pfistupna v§em etapam vystavby, pfipadné i dal§im servisnim tikonim z prostoru noveé
budované komunikace. Budouci provozovatel LDS definoval pozadavky, které budou zapracovany do
projektu v dalsi fazi projektové dokumentace. Tyto pozadavky budou zakladem pro navrh ptipojek
jednotlivych bytovych domu. Pfedpokladem je jedna piipojka NN pro jeden objekt / SVJ.

Kioskova trafostanice TR1:
0 1 x kioskovy transformator s venkovni obsluhou

e 1 x transformator 22/0,4kV, 1250kVA
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10 750 Nizké napéti, prelozky a pripojky nizkého napéti EG.D

V prostoru nové budovanych objektti (zejména SO 102) jsou v soucasnosti vedeny kabely VN a NN fy
E.GD, které musi byt v dostatecném piedstihu pied zahajenim praci bezpecné nalezeny. Dale budou
ucinéna technickd opatieni pro ochranu danych rozvoda po dobu praci. Nasledné budou kabely VN
pielozeny pro pfipojeni nové trafostanice TR1 a soucasné s tim budou vedeny nové kabely NN pro
stavajici pripojky, tak aby byli mimo kolizi s novymi objekty, umistény budou do nové budovanych
kabelovych tras.

10 753 Pripojky NN objektid SO 101 - 109

Jednotlivé objekty budou napajeny z kioskové trafostanice TR1, jejiz soucasti bude trafo 1250kVA
22/0,4kV. Vyvedeni bude do nové budovaného hlavniho rozvadéce objektu.

V rozvadéci RH bude vybudovano nepfimé méieni spotieby celého objektu. Z rozvadéce RH budou
provedeny hlavni stupacky k jednotlivym patrovym rozvadéciim. Nové budou napojeny apartmany,
bytové prostory, spole¢né prostory a komerce. Noveé vzniklé spole¢né prostory budou osvétleny novymi
svitidly a svitidly NO dle pozadavka PBR.

V patrech budou z patefniho rozvodu napojeny patrové rozvadéce, v nichz budou nainstalovany hlavni
jistice a elektroméry vSech bytovych a ndjemnich prostor daného patra.

Na TS TR1 bude napojen i stavajici objekt zakladni Skoly — stavajici ptipojka AYKY 3x120+70.

10 800 Verejné osvétleni a pieloZky rozvodii verejného osvétleni

Napojeni vetejného osvétleni aredlu bude realizovano z nové budovaného zapinaciho rozvadéce VO,
ktery bude umistén naproti budové SO 103. Novy kabelovy pfivod kabelem CYKY 4x35 bude veden z
nové ziizeného odbérného mista do zapinaci skiin¢ Datmolux RVO-MSBK (viz situace). Investor je
povinen zfidit nové odbérné misto pro zapinaci rozvadé¢ VO. Z uvedeného rozvadéce bude napojen ve
ctytech vétvich cely areal. Jednotlivé vétve budou na koncich a ve vybranych bodech osazeny
rozpinacimi rozvadéci, z téchto rozvadeci bude proveden propoj do stavajicich stozarit VO. Pro napdjeni
jednotlivych vétvi svitidel a dopojovani stavajicich bude pouzit kabel CYKY 4x16 uloZeny v chranicce
DN 63, pod cestou + chrani¢cka DN 110. VSechny stozary musi byt osazeny svorkovnici GVI20 EKM
2035 2D2. VSechny svétla musi byt osazeny vybavenim MSBC, bez pulzu DALI. Veskera instalace bude
provedena dle standardii TS mésta Brna a vypocéti fy. Thorn, tak aby mohla byt po vybudovani instalace
pfedana do spravy fy. TS Brno. Pted pfeddnim instalace fy. TS Brno je nutno provést oZiveni, adresaci a
provést zkouSku komunikace vySe uvedeného celku. Instalacni vySka svitidel a stozarh viz vypocet
osvétlenosti prostoru, pozice a poCty viz situace a samostatna ¢ast D - 10 800.

10 850 Arealové osvétleni

Aredlové venkovni osvétleni bude feSeno pouze lokalné, na fasadach danych domi, nebo na parkovistich
mezi objekty, v ramci jejich technickych feseni.

SLABOPROUDA ZARIZENI

Predkladand dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti popisuje navrh feSeni zatfizeni slaboproudé
elektrotechniky na akci HABITAS Brno - Bohunice. Jedna se o komplex bytovych dom, studentského
bydleni a viceucelovych objektu v lokalité mésta Brna, Brno — Bohunice.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s ptedpisy, obecnymi zdsadami vyrobcti zafizeni a
normami CSN platnymi v dobé€ zpracovani dokumentace.
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OBJEKTY BYTOVYCH DOMU (SO101, SO102)
POPLACHOVY ZABEZPECOVACI SYSTEM (PZS)

V prostoru technologickych rozvoden jednotlivych objekti bude nainstalovan systém PZS v rozsahu
prostorové a plastové ochrany, s pfenosem poplachové situace na bezpecnostni agenturu. Ovladani
pomoci klavesnice a ¢tecky karet.

Poplachova situace bude signalizovana spravci budovy na mobilni zafizeni a bude pfendSena na
bezpecnostni agenturu.

Pouzité prvky minimalné stupné zabezpeéeni 2 (nizké az stiedni riziko) dle CSN EN 50 131-1 ed.2.
ELEKTRONICKY POZARNI SYSTEM (EPS)

Objekty bytovych domil budou vybaveny systémem EPS v rozsahu dle pozadavkl pozarné
bezpecnostniho feseni objektu a platné vyhlasky. Predpoklada se vybaveni bytovych jednotek bateriovym
hlasi¢em kouie. Schodisté v bytovych domech jsou fesena jako CHUC A, nucené vétré, garaze jako
samostatny pozarni usek, vybaveny EPS.

NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM (NZS)
Objekty bytovych domi nebudou vybaveny systémem NZS.
KAMEROVY SYSTEM (CCTV)

V objektech bytovych domi je poc€itano s instalaci kamerového systému. Bude sniména situace na
vjezdech/vyjezdech do prostoru podzemnich parkovacich stani a vechody do budov.

Navrhovany systém bude plné na bazi IP technologie (datova komunikace pomoci IP protokolu). Kamery
v odolném provedeni, rozliSeni kamer zvoleno dostate¢né vysoké pro identifikaci. Obraz z kamer bude
ukladan na IP sitovy videorekordér. Zatizeni bude propojeno do LAN.

Provozovani kamerového systému je povazovano za zpracovani osobnich udaji podléhajici povinnostem
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (,,GDPR®). Zptisob
pouzivani a manipulace se zdznamem CCTV systému musi byt v souladu s touto smérnici.

STRUKTUROVANA KABELAZ (SK)

KaZzda bytova jednotka bude vyuZivat vlastni rozvod strukturované kabelaze. V kazdé obytné mistnosti
bude naistalovana minimalné jedna datova dvoj-zasuvka pro pfipojeni k siti LAN, internetu nebo pro
vyuziti [IPTV. Pro horizontalni rozvody v bytech je navrZena univerzalni kabeldZ s komponenty UTP
kategorie 6. V zadveti byt bude nainstalovan slaboproudy bytovy rozvadé¢ (multimedialni rozvodnice),
kde budou datové kabely ukonceny. V bytovém rozvadéci bude predavaci bod na operatora internetovych
technologii. Operator zde bude mit ptipravenou optickou kabelaz ukon¢enou v optické zasuvce.

Péatetni trasy rozvodl budou realizovany v soucinnosti s pozadavky datového operatora. V datové
rozvodné slaboproudu bude realizovan SDF rozvadéc. Z n€j budou vedeny nehotlave trubicky HDPE
10/8mm do prostoru 1 PP kazdého vchodu bytovych domi kde bude instalovan provatovaci box, do
kterého bude ptiveden opticky kabel. Z provétovacich boxi budou dale do kazdé bytové jednotky (do
zadveti, do prostoru bytového rozvadéce) instalovany optické kabely.

Datové ptipojeni bude nachystano také pro kamerovy systém, systém domovniho interkomu. Veskeré
datové rozvody budou zakonceny piimo v rozvodné SLP. Rozvodna bude samostatna technologicka
mistnost v 1.PP s mozZnosti vétrani/chlazeni. Pfipadné mtize byt spolecna s jinou vhodnou technologii. V
rozvodné bude zakonc€ena také ptipojka a technologie datového operatora.

Nap4jeni hlavniho a podruzného datového rozvadéce bude feSeno ze silnoproudého rozvadéée NN
samostatnymi piivody. Pfivody budou dimenzovany dle pfedpokladaného vykonu UPS.

PRISTUPOVY SYSTEM (ACS)
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V bytovych domech bude nainstalovan ptistupovy systém ACS pro vstup opravnénych osob do prostoru
domu. Bude soucasti systému interkomu.

SYSTEM INTERKOMU

V objektu bude nainstalovan systém interkomu. U vstupt budou naistalovana tabla s pfisluSnym poc¢tem
tlacitek ptipadné klavesnici. Tabla budou doplnéna moduly s ¢teckami Cipovych karet pro vyuziti
bezkontaktniho pfistupového systému. Po piiloZeni platné bezkontaktni karty dojde k otevieni
elektromechanického zamku dveti a bude umoznén prichod pres dvete. Z venkovni strany budou dveie
zabezpecené elektronicky ovladanou klikou, z vnitini strany bude osazena panikova klika pro unikové
dvefe.

Predpoklada se systém postaveny na bazi IP interkomu, komunikujici datové s moznosti pfenosu videa.
Ke komunikaci bude vyuzita datova sit’. Pro hovorové spojeni bude urcena IP telefonni ustiedna, IP
telefony piipadn¢ tabla. S moznosti prenosu hovoru (videohovoru) na mobilni zafizeni uzivatele ptipadné
PC.

SYSTEM ROZVODU TELEVIZNIHO A SATELITNIHO SIGNALU (STA)

Jednotlivé bytové jednotky budou vybaveny rozvodem pro televizni signal. V kazdé obytné mistnosti
bude naistalovana STA zasuvka. Je uvazovano s pfijmem pozemniho televizniho, rozhlasového, ptipadné
satelitniho vysilani.

Cely systém se bude skladat z antén pro pfijem pozemnich stanic, parabolickych antén pro piijem
satelitnich stanic a antény pro piijem FM stanic, hlavni STA tUstfedny, multipfepinaci, zesilovact a
tlumicich prvki.

Patefni rozvod bude realizovan hvézdicovité koaxidlnim kabelem. Hlavni trasa bude vétvena z rozvadéce

)

STA (multipfepinac) do domovnich rozvadéct a dale do jednotlivych zadsuvek STA. Antény budou
instalovany na konstrukei sttechy (ukotveni v ndvaznosti na statiku). Koaxidlni rozvod bude propojen az
do slaboproudé¢ rozvodny.

Systém STA miiZe byt v dal$im stupni dokumentace nahrazen feSenim terestridlniho vysilani po optické
siti datového operatora.

OBJEKTY UBYTOVANI, SKOLA A INTERNAT (S0103, SO106, SO107, SO108, SO109)
POPLACHOVY ZABEZPECOVACI SYSTEM (PZS)

V prostoru technologickych rozvoden jednotlivych objektt bude nainstalovan systém PZS v rozsahu
prostorové a plastové ochrany, s pfenosem poplachové situace na bezpecnostni agenturu. Ovladani
pomoci klavesnice a ctecky karet.

Poplachova situace bude signalizovana spravci budovy na mobilni zafizeni a bude pfendSena na
bezpecnostni agenturu.

Pouzité prvky minimalné stupné zabezpeéeni 2 (nizké az stiedni riziko) dle CSN EN 50 131-1 ed.2.
ELEKTRONICKY POZARNI SYSTEM (EPS)

Objekty studentského ubytovani, Skola a interndtni lyceum budou vybaveny systémem EPS v rozsahu dle
pozadavkl pozarné€ bezpecnostniho feSeni objektu a platné vyhlasky. Pfedpoklada se kompletni feSeni
vSech definovanych prostor systémem EPS.

NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM (NZS)

Objekty studentského ubytovani, Skola a interndtni lyceum budou vybaveny systémem NZS v rozsahu dle
pozadavkl pozarné€ bezpecnostniho feSeni objektu a platné vyhlasky. Pfedpoklada se kompletni feSeni
vSech definovanych prostor systémem NZS.

KAMEROVY SYSTEM (CCTV)
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V objektech ubytovani a Skoly je pocitano s instalaci kamerového systému. Bude snimana situace na
vjezdech/vyjezdech do prostoru podzemnich parkovacich stani a vchody do budov.

Navrhovany systém bude pln¢ na bazi IP technologie (datova komunikace pomoci IP protokolu). Kamery
v odolném provedeni, rozliSeni kamer zvoleno dostatecné vysoké pro identifikaci. Obraz z kamer bude
ukladan na IP sitovy videorekordér. Zatizeni bude propojeno do LAN.

Provozovani kamerového systému je povazovano za zpracovani osobnich udaji podléhajici povinnostem
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (,,GDPR*). Zptisob
pouzivani a manipulace se zaznamem CCTV systému musi byt v souladu s touto smérnici.

STRUKTUROVANA KABELAZ (SK)

Pro rozvody LAN sit¢, interkomu, AP wifi a CCTV systému bude v objektech naistalovan rozvod
strukturované kabelaze. V kazdé kancelafi, pracovng, recepci a na pozicich odborného personalu budou
naistalovany datové dvoj-zasuvky pro piipojeni k siti LAN. Dale budou tyto rozvody realizovany také na
kazdém studentském pokoji. Pocita se i s hojnym vyuzitim wifi access pointli a k nim piivedenou
datovou kabeldzi.

Rozvody budou zakonceny v datovych rozvodnach jednotlivych objektt, kde bude piedavaci bod na
operatora internetovych technologii. Pro horizontalni rozvody je navrzena univerzalni kabeldz s
komponenty UTP kategorie 6. Paterni trasy budou tvofeny optickymi kabely SM 9/125. Aktivni prvky,
servery, klientské stanice véetné SW nastaveni nejsou soucasti feseni této dokumentace.

WIFI

Prostory objektii Skoly a ubytovani budou pokryty signalem wifi. Tento bude rozdélen na dva okruhy.
Pracovni okruh pro zamé&stnance a klientsky okruh pro ubytované studenty a ptipadné navstévniky.

Aktivni prvky a fidici kontroléry wifi systému véetné SW nastaveni nejsou soucasti feSeni této
dokumentace.

SYSTEM ROZVODU TELEVIZNIHO A SATELITNIHO SIGNALU (STA)

Jednotlivé studentské pokoje budou vybaveny rozvodem pro pozemni televizni signal. Rozvod bude
realizovan hvézdicové koaxialnim kabelem a systémem rozbocovact a zesilovact. Hlavni trasa bude
vétvena v patrovych rozvadécich do jednotlivych zasuvek STA. V kazdém studentském pokoji bude
naistalovdna STA zasuvka pro ptipojeni k rozvodu pozemniho vysilani.

Televizni anténa bude instalovand na stfeSe objektu. Koaxialni rozvod bude propojen az do slaboproudé
rozvodny do hlavniho racku.

PRISTUPOVY SYSTEM (ACS)

V objektech bude nainstalovan piistupovy systém ACS pro vstup opravnénych osob do prostoru
ubytovacich zafizeni. Bude soucasti systému interkomu.

Skola bude vybavena vlastnim piistupovym systémem, ktery bude pokryvat vstupy do $koly, uéeben, jeho
soucasti bude také stravovaci systém a ubytovaci systém internatu.

TELEFONNI SYSTEM A SYSTEM INTERKOMU

V objektech bude pro potieby interni a externi telefonické komunikace nainstalovan systém telefonni
ustfedny. Navrhuje se IP feSeni s virtualni pobockovou telefonni tsttednou. Pracovisté zaméstnanct a
personalu a recepce budou vybavena IP telefonnimi pfistroji. Telefonnim ptistrojem bude vybaven kazdy
studentsky ubytovaci prostor.

Vstupni dvete objektii budou osazeny dorozumivacim interkomem. Budou naistalovéna tabla s
pfisluSnym poctem tlacitek, nebo rolovaci menu. Tyto interkomy budou soucésti telefonni tstfedny.

OBJEKTY VYBAVENOSTI (SO104, SO105)
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POPLACHOVY ZABEZPECOVACI SYSTEM (PZS)

V prostoru technologickych rozvoden jednotlivych objektt bude nainstalovan systém PZS v rozsahu
prostorové a plastové ochrany, s pfenosem poplachové situace na bezpecnostni agenturu. Ovladani
pomoci klavesnice a ¢tecky karet.

Poplachova situace bude signalizovana spravci budovy na mobilni zafizeni a bude pfendSena na
bezpecnostni agenturu.

Pouzité prvky minimalné stupné zabezpeéeni 2 (nizké az stiedni riziko) dle CSN EN 50 131-1 ed.2.
ELEKTRONICKY POZARNI SYSTEM (EPS)

Komerc¢ni objekty budou vybaveny systémem EPS v rozsahu dle pozadavka pozarn€ bezpecnostniho
feSeni objektu a platné vyhlasky. Predpoklada se kompletni feseni vSech definovanych prostor systémem
EPS.

NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM (NZS)

Komerc¢ni objekty budou vybaveny systémem EPS v rozsahu dle pozadavka pozarn€ bezpecnostniho
feSeni objektu a platné vyhlasky. Predpoklada se kompletni feseni vSech definovanych prostor systémem
EPS.

KAMEROVY SYSTEM (CCTV)

V komercnich objektech je po€itdno s instalaci kamerového systému. Bude sniména situace na
vjezdech/vyjezdech do prostoru podzemnich parkovacich stani a vechody do budov, recepce.

Navrhovany systém bude plné€ na bazi IP technologie (datova komunikace pomoci IP protokolu). Kamery
v odolném provedeni, rozliSeni kamer zvoleno dostate¢n¢ vysoké pro identifikaci. Obraz z kamer bude
ukladan na IP sitovy videorekordér. Zatizeni bude propojeno do LAN.

Provozovani kamerového systému je povazovano za zpracovani osobnich udaji podléhajici povinnostem
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (,,GDPR*). Zptisob
pouzivani a manipulace se zaznamem CCTV systému musi byt v souladu s touto smérnici.

STRUKTUROVANA KABELAZ (SK)

Pro rozvody LAN sité, interkomu, AP wifi a CCTV systému bude v komer¢nich objektech naistalovan
rozvod strukturované kabelaze. V kazdé kanceléfi, pracovné, recepci a na pozicich odborného personalu
budou naistalovany datové dvoj-zasuvky pro ptipojeni k siti LAN. Pocita se i s hojnym vyuzitim wifi
access pointl a k nim pfivedenou datovou kabelazi.

Rozvody budou zakonceny v datovych rozvodnach jednotlivych objektil, kde bude piedavaci bod na
operatora internetovych technologii.

Pro horizontalni rozvody je navrzena univerzalni kabeldz s komponenty UTP kategorie 6. Patefni trasy
budou tvotfeny optickymi kabely SM 9/125.

Aktivni prvky, servery, klientské stanice véetné SW nastaveni nejsou soucasti feSeni této dokumentace.
SYSTEM ROZVODU TELEVIZNIHO A SATELITNIHO SIGNALU (STA)

Komer¢ni objekty nebudou vybaveny systémem STA.

PRISTUPOVY SYSTEM (ACS)

V objektech bude nainstalovan ptistupovy systém ACS pro vstup opravnénych osob do prostoru
ubytovacich zafizeni. Bude soucasti systému interkomu.

TELEFONNI SYSTEM A SYSTEM INTERKOMU

V objektech bude pro potieby interni a externi telefonické komunikace nainstalovan systém telefonni
ustfedny. Navrhuje se IP feSeni s virtualni pobockovou telefonni tsttednou. Pracovisté zaméstnanct a
persondlu a recepce budou vybavena IP telefonnimi pfistroji.
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Vstupni dvete objektii budou osazeny dorozumivacim interkomem. Budou naistalovéna tabla s
prislusnym poctem tlacitek, nebo rolovaci menu. Tyto interkomy budou soucasti telefonni ustfedny.

KABELOVE TRASY

Kabelaz veskerych systémut bude provedena kabely uloZzenymi v trubkéch pod omitkou, v podlaze nebo
nad podhledem (v technickych prostorech alternativné v listach). Pateini trasy budou feSeny vertikalnimi
zebtiky v instalacnich Sachtach. Alternativné mohou byt feSeny v chranickach odpovidajicich praméra
pod omitkou (dle stavebni situace).

Veskere¢ kabelove rozvody, musi byt provedeny v souladu s ptilohou 2 vyhlasky MV ¢. 23/2008 Sb. ve
znéni vyhlasky 268/2011 Sb. a v souladu s platnym feSenim PBRS.

Prvky slaboproudu, umisténé nad podhledem, budou pfistupné z rozebiratelné ¢asti podhledu, ptipadné z
reviznich otvort.

Elektroinstalace bude instalovana v provedeni do daného prosttedi na zaklad¢ protokolu o urceni vnéjsich
vlivl dle CSN 332000-5-51 ed.3. Spravnost provedeni elektroinstalace bude dokladovana revizni zpravou
elektroinstalace, ktera bude piedlozena pti uvadéni stavby do uzivani.

10 901.1 SLABOPROUDA PRIPOJKA

Névrh pocita s vyuzitim sluzeb operatora CETIN a zfizeni jeho optické piipojky, dle moznosti mistniho
pripojeni. Hlavni datova piipojka bude realizovana z patetnich siti vedenych severné od areélu, napojeni z
ulice Lany. Trasa bude spolecna pro vSechny objekty a povede v chranickach HDPE a svazku
mikrotrubicek TS 12x10/5,5 v€etné rezervni mikrotrubicky TS 12/8.

Ptedpoklada se nezavislé fungovani vSech objektli a z tohoto diivodu bude tieba na vetejné piistupné
misto nainstalovat centralni pilit (ODF 144 rDSLAM). Z tohoto mista bude trasa rozvedena svazkem
mikrotrubicek TS 12x10/5,5 a chranickami HDPE40. Ze svazku mikrotrubi¢ek bude feSeny jednotlivé
odbocky ptimo do vSech objekttr) chranéno trubkou HDPE40. Trasa kiizujici komunikaci bude zajisténa
chranickami DN110 s minimalnim krytim 0,9 m. Kazda z ptipojek bude zakoncena ptimo v technické
mistnosti SLP (rozvodny slaboproudu) v rozvadéci SDF. VSechny kabely, vedené ve vyse uvedenych
ochrannych trubkéach, budou vedeny z rozvadéct SDF a ukonceny v rozvadéci ODF144.

Provedeni kabelové trasy bude podle CSN 736005, kabely budou ulozeny s predepsanym krytim. Casti
vedené v zemi budou mechanicky chranény zataZzenim do chranicek a znaceny vystraznou folii.

10 902.1 PRELOZKA SLABOPROUDE KABELAZE SLP-CETIN

Realizace stavby pozaduje ptelozku trasy SEK, nebo zatizeni ve vlastnictvi spole¢nosti CETIN a.s. A to,
preloZeni trasy SEK (opticky kabel vedouci pod chodnikem) ktery vede v soubéhu s ulici Lany. Jedna se
o stranovou prelozku v délce cca 80 metrti. Dojde k prodlouzeni trasy SEK o pfiblizné 1 metr.

V misté vystavby nové komunikace (vjezdu) je potifebné polozit nad kabelovodem silni¢ni betonovy
panely, nebo zelezné desky, aby se rozsitil tlak pojezdové plochy nad kabelovodem. V prostoru nové
komunikace (vjezdu) je potiebné ulozit optické kabely do betonovych Zlabii, nebo délené chranicky
AROT s minimalnim krytim 0,9 m. Vedle zazlabovanych kabeli je doporuceno zalozeni rezervni
chrani¢ky- trubky minimalni primér 150 mm, se zatazenym protahovacim lankem a na obou koncich.

Déle se pozaduje pielozka nadzemniho vedeni vCetné sloupu, ktery je v soucasnosti umistén v zjmoveé
oblasti rozsifovani komunikace a vjezdu.

Na vedeni SEK umisténé na nemovitosti se vztahuje § 104, ptipadné § 147 zakona ¢.127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich. Néklady spojené s vynucenou ptekladkou na Grovni stavajiciho
technického feseni a zfizenim sluzebnosti SEK hradi ten, kdo ptekladku vyvolal.
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Prelozeni trasy SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost CETIN a.s. Pfekladka bude provedena dle projektové
dokumentace odsouhlasené provozovatelem sit¢ CETIN a.s. Realizace je podminéna uzavienim smlouvy
o provedeni vynucené piekladky, nejpozdéji pted vydanim stavebniho povoleni nebo jiného rozhodnuti.

K pfipadnému zajisténi vynucené piekladky a uzavieni piislusnych smluv kontaktujte zaméstnance
spole¢nosti CETIN a.s.

10 902.2 PRELOZKA SLABOPROUDE KABELAZE CRA

Lokalitou stavby prochazi podzemni telekomunikaéni trasa CRA. Realizace stavby pozaduje prelozku
trasy SEK, nebo zafizeni ve vlastnictvi spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s.. Tato trasa je v kolizi se
stavbou a bude nutné ji prelozit. Pfedpokladdana trasa pielozky bude v soubéhu s prelozkou trasy Cetinu.
Jedna se o stranovou ptelozku v délce cca 82 metra. Dojde k prodlouzeni trasy SEK o pfiblizn¢ 1 metr.

V dal$im stupni dokumentace bude tfeba koordinovat navrh feseni s firmou Vegacom, a.s. zastoupenou
panem Vaclavem Popelkou tel. 266 005 615, nebo 603 855 615.

10 902.3 PRELOZKA SLABOPROUDE KABELAZE ITSELF

Lokalitou stavby prochazi podzemni telekomunikaéni trasa ,,Optické propojeni Brno-Bosonohy-Rosice®,
vedena v 1x HDPE primér 40 mm. Realizace stavby pozaduje pielozku trasy SEK, nebo zafizeni ve
vlastnictvi spole¢nosti ITSELF s.r.o. Tato trasa je v kolizi se stavbou a bude nutné ji pielozit.
Ptedpokladand trasa pielozky bude v soub¢éhu s ptelozkou trasy Cetinu.

Bude dodrzeno navrzené technické feseni prelozky DOK-ITSELF formou stranového
ptelozeni trasy v délce cca 82m bez preruSeni provozu, vzniklé prodlouzZeni trasy o cca Im
bude oSetfeno osazenim trubkové vlozky s délenou HDPE trubkou a pofouknutim optického
kabelu z mista rezervy u optické spojky na ul. Lany. VloZzka s délenou HDPE trubkou musi
byt uloZena na ptistupném misté, nikoliv pod nerozebiratelnym povrchem (pod komunikaci
apod.), prazdné mikrotrubicky 10/8 budou prodlouzeny vlozkami a napojeny trubkovymi
spojkami. Zpisob prodlouzeni mikrotrubi¢ky s nainstalovanym optickym kabelem spole¢nosti
Dial Telecom musi byt projednén s jejim vlastnikem

V dal$im stupni dokumentace bude tfeba koordinovat feSeni s firmou ITSELF, projek¢éni oddéleni Ing.
Burian (BURIAN@ITSELF.CZ), koordinace tras (SYKORA@ITSELF.CZ).

10 902.4 PRELOZKA SLABOPROUDE KABELAZE DIALTELECOM

Lokalitou stavby prochazi podzemni telekomunikacni trasa vlastnictvi spole€nosti Dial Telecom, a.s.
Toto vedeni je tvofeno HDPE trubkami, ve kterych je instalovany opticky kabel, na kterém jsou
provozovany sluzby elektronickych komunikaci kabelovd komora KK269. Z této komory je moZné
vyvést, v pfipadé z4jmu, také opticky kabel pro napojeni nové budovanych objektli. Realizace stavby
pozaduje prelozku trasy SEK, nebo zatfizeni ve vlastnictvi spolecnosti DIAL TELECOM, a.s. Tato trasa
je v kolizi se stavbou a bude nutné ji pielozit. Soucasti trasy je 9 optickych vlaken zakoupenych
spole¢nosti T-Mobile v kabelu spole¢nosti Dial Telecom. Tato skute¢nost nema vliv na piekladku.
Prekladka s fidi pozadavky spole¢nosti Dial Telecom.

Trasa bude ptelozena do nové pozice V soubchu s trasou pielozky spole¢nosti Cetin a Itself. Kabelova
komora KK 269 bude pielozena mimo komunikaci do chodniku nebo v zeleni v tirovni nového terénu tak,
aby byl poklop komory pfistupny. Komora bude pfesunuta k objektu SO 103 a budou z ni nachystany dva
vyvody. Jeden vyvod pro piipojeni ZS Montessori, 1x pro budouci vyuZiti v ramci dal3ich etapy vystavby
na pozemcich Investora.
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Prelozka trasy se provede vytazenim stavajici kabelu a zafouknutim nového kabelu do stavajici chranicky
mezi komorami KK200 a KK269. Stavajici chrani¢ka bude napojena na novou pielozenou chrani¢ku do
nové pozice komory KK269.

V dalsim stupni dokumentace bude tfeba koordinovat navrh feseni s firmou DIAL TELECOM.
Kontaktni email pro koordinace dokumentace@dialtelecom.cz. Kontaktni osoba Ing. Viliam Holly,
viliam.holly@dialtelecom.cz.

10 902.5 PRELOZKA SLABOPROUDE KABELAZE VODAFONE

Realizace stavby pozaduje prelozku trasy SEK, nebo zafizeni ve vlastnictvi spolecnosti Vodafone Czech
Republic a.s. A to, pielozeni trasy SEK (metalicky kabel vedouci pod zastavnénou plochou a chodnikem)
ktery vede v soub¢hu s ulici Lany a déle k rodinnym domtim na p.¢. 911/9 a 911/5. Rodinné domy na p.c.
911/9 budou odstranény a misto nich bude postaven novy objekt, ktery je v kolizi se stavajicimi rozvody
SEK. Vedeni SEK (podzemni metalicky kabel) bude odstranéno v délce cca 70 metri. Pro zachovani
napojeni objektu rodinného domu na p.¢. 911/5 bude provedena nova trasa SEK (podzemni metalicky
kabel) v délce cca 20 metri.

K ptipadnému zajisténi vynucené prekladky a uzavieni ptislusnych smluv kontaktujte zaméstnance
spole¢nosti InfoTel, spol. s.r.o. Kontaktni osoba pro vyty¢eni: vytycenibrno@infotel.cz, tel.: 544422164.
Kontaktni osoba pro piekladky a ptipojeni: p. Jiti Dvorék, tel. 602266509, p. Michal Sevéik, tel.
606776155, Kontaktni osoba pro ptipadné dotazy k sitim VVKS: Jifi Juras, jiri juras@infotel.cz, tel.:
606776069

VLIVY ZARIZENI
PUSOBENI NA JINA ZARIZEN{

Zatizeni budou navrzena tak, aby nedochézelo k piisobeni na jina zatizeni a nebudou vystavena
nezadoucim vliviim jinych zatizeni. Zatizeni budou odoln4 proti elektrickému ruseni z okolniho prostiedi,
elektrické sit€ a proti VF ruseni.

VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI

Vsechna zafizeni, navrZena pro instalaci, budou spliiovat hygienické normy a nebudou mit Zadny vliv na
okolni Zivotni prostedi. Veskeré odpady vzniklé pfi instalaci musi byt ekologicky zlikvidovany na
naklady montazni firmy.

STABILNI HASICI ZARIZENI

Neni soucasti feSeni — neni pozadavkem pozZarné bezpecnostniho fesent.

B.2.8 Zasady poZarné bezpe¢nostni FeSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni pozdé&jSich
predpistl) o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o
poZzarni prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdé;Sich predpisit) o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb. Rozsah PBR je pfiméfen¢ upraven pro ucely zpracovavané dokumentace.

V suterénu pod jednotlivymi budovami budou umistény podzemni hromadné garaze s vyjimkou objekttl
SO 105 a SO 106, které maji parkovaci stani zajiSt€no na povrchu.

Pozarné bezpecnostni iFeSeni je podrobné popsano v samostatné ¢asti dokumentace D.2.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vsechny navrzené konstrukce budou svymi tepelné technickymi vlastnostmi minimalné spliiovat sou¢asné normové
a legislativni pozadavky (zejména CSN 73 0540-2 a zak. ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii se souvisejicimi
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predpisy v platném znéni). Konstrukce budou navrzeny na hodnoty soucinitele prostupu tepla doporu¢ené normou
CSN 73 0540-2.

Ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni bude hodnoceni stavby z hlediska energetické narocnosti doloZeno
posudkem Priukaz energetické narocnosti budov v souladu s pozadavky zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni
energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavebni konstrukce, vytapéni, vétrani, a osvétleni budou splilovat pozadavky na vnitini prostfedi jednotlivych
mistnosti a prostorti stanovenych ptisluSnymi normami:

Denni osvétleni a doba proslunéni dle norem CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2, CSN EN 17037 ve znéni
platném ke dni 10.9.2021.

- Doba proslunéni dne 1. biezna: dle norem CSN 73 4301, CSN EN 17037

- Tepelna ochrana budov dle CSN 73 0540 a CSN 73 0540-2. Ochrana vnitfnich prostort proti hluku nahodng
vznikajicimu pfi uzivani budovy dle CSN 73 0532.

- Ochrana vnitinich prostort proti hluku pronikajicimu zvenéi dle CSN 73 0532.

- Navrhovani a posuzovani denniho osvétleni dle CSN 73 0580-1 CSN 73 0580-2 CSN EN 17037 ve znéni
platném ke dni 10. 9. 2021

Navrhovani a posuzovani umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady se v CR tidi zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpisi a
provadécimi vyhlaSkami a natizenimi. Podle § 4, odst. 1, pismena X) ,,je pivodcem odpadt pravnicka
osoba nebo fyzicka osoba opravnénd k podnikéni, pii jejichz ¢innosti vznikaji odpady, ... a dale obec od
okamziku, kdy nepodnikajici fyzicka osoba odpad odlozi na misté k tomu ur¢eném; obec se soucasné
stane vlastnikem tohoto odpadu.*

Nakladani s odpady v objektech

Z vyse uvedeného vyplyva, ze v daném ptipadé se bude jednat o dvé zakladni skupiny ptivodcti odpadu. 1. skupina:
Obyvatelé bytovych jednotek (pfipadné sdruzeni najemniki), které z hlediska zakona ,,zastupuje obec, tedy mésto
Brno. Ti se pti nakladani s odpady fidi pfislusnou vyhlasSkou Statutarniho mésta Brna. Kazdy obcan plati ron€ méstu
stanovenou Castku za svoz a odstranéni zbytkového (vytfidéného) komunalniho odpadu. Za jednotlivé vyttidéné
slozky komunalniho odpadu (plasty, papir, sklo atd.) se poplatek neplati.

2. skupina: Pravnické osoby nebo fyzické osoby opravnéné k podnikani, které se pii nakladani s odpady fidi zakonem
o odpadech. Platby za svoz a odstranéni v§ech produkovanych odpadii jsou individualni, na zakladé smluvniho vztahu
mezi pivodcem a odbératelem odpadi (,,opravnéna osoba“).

Dale budou odpady vznikat pii ¢innostech servisnich organizaci, zajistujicich napt. opravy technologii apod. Jsou
ptuvodci odpadl a plati pro né stejné povinnosti, jako pro skupinu 2. V jednotlivych smlouviach mezi nimi a
objednateli sluzeb by mélo byt uvedeno, ze odpovidaji za nakladani s odpadem, jehoz jsou ptvodci, tzn. véetné jeho
odvozu a predani opravnéné osob¢ (nemohou tedy vyuzivat sbérné nadoby na odpady v predmétnych objektech,).

Ad1) Obyvatelé bytovych jednotek maji povinnost tfidit jednotlivé slozky komunalniho odpadu, tj. veskery odpad
vznikajici na izemi obce pfi ¢innosti fyzickych osob, a ktery je uveden jako komunalni odpad v Katalogu odpadi -
§ 4, odst. 1, pismeno b) zakona).

Vzhledem k soucasné praxi v mésté¢ Brné lze doporudit tfidit papir, plasty a sklo (a zbytkovy komunalni odpad) a
ukladat je oddé€len€ do sbérnych nadob umisténych ve vymezenych prostorach jednotlivych objekta.
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Poznamka: Legislativa uklada povinnost vyttid’ovat i biologicky rozlozitelné slozky komunalniho odpadu a kovy. V
soucasné dob¢ je ve mésté Brn¢ moznost tyto odpady ukladat pouze ve sbérnych sttediscich odpadu. ¢ z vefejnych
stanovist’ je v oblasti k. 4. Styfice. V méstskych &astech Bohunice, Cernovice, Jundrov, Knini¢ky, Komin, Medlanky
a Zaboviesky lze vyuzit sluzbu mobilniho sbéru bioodpadu, ktery probiha dle pfedem stanoveného harmonogramu.

Od 1. 1. 2025, podle novelizované legislativy v oblasti odpadového hospodarstvi, vznikne povinnost separovat ze
smésného komunalniho odpadu i textilni odpad. V ptedkladané koncepci je s timto uvazovéano jen v rdmci rezervy v
mistnostech pro kontejnery.

Nebezpecné odpady, které v domacnostech vzniknou (naptf. elektroodpad, pouzité baterie a Clanky, zarovky,
znecisténé obaly od chemickych ptipravki, proslé 1éky atd.), si budou obyvatelé byt ukladat doma a k jejich predani
ke kone¢nému odstranéni mohou vyuzit mista pro zpétny odbér v obchodech, v 1ékarnach nebo ve sbérnych dvorech
a stiediscich odpadi.

Ad2) Pii cCinnosti pravnickych osob nebo fyzickych osob opravnénych k podnikani vznika odpad podobny
komunalnimu odpadu.

Poznamka: Legislativa umoziiuje, aby tito piivodci uzavieli smluvni vztah s obci (v tomto pfipad€ s méstem Brnem)
0 zajisténi svozu a o dal§im nakladani s KO, v¢etn¢ jeho vyttidénych slozek (pfipadné i nékteré druhy nebezpecnych
odpadti). Rozdil oproti ob¢aniim je ale v tom, ze ob¢an hradi méstu ro¢ni pausalni poplatek za svoz zbytkového
komunalniho odpadu; za vyttidéné slozky neplati. Pravnicka osoba plati za kazdy druh odpadu (v€etné nékladl za
dopravu), ale za jeho mnozstvi. Za nékteré druhy odpadt (kovy, papir) naopak finan¢ni prostiedky od odbératele
ziskava. Z uvedeného divodu by bylo vhodné oddélit shromazd’ovaci prostory na odpady, jejichZ ptivodcem je obec
(tedy obyvatelé bytovych jednotek) a na ty, jejichz ptivodcem jsou pravnické osoby.

Takeé u pravnickych osob je nutné uvazovat pii skladovani s ur€itou rezervou v mistnosti pro sbérné nadoby, ale jeji
skladovaci kapacitu neni tfeba pfili§ zvySovat oproti bytovym jednotkam; lze ji v piipad¢ poteby fesit zvySenou
Cetnosti svozu.

Vypocet piedpokladané produkce odpadii za tyden

Cislo Nézev objektu PAPIR (kg) | PLAST (kg) | SKLO (kg) ZBYTKO,VY ,
objektu KOMUNALNI ODPAD (litry)
SO 101 Viladiim 57 57 48 1764

SO 102 Bytovy diim s MS 56 56 47 1722

SO 103 Studentsky dim 83 83 71 2576

SO 104 Dim zdravi 10 10 5 392

SO 105 Dum uméni 21 21 7 920

SO 106 internatni lyceum 182 182 106 2545

SO 107 Studentsky diim 79 79 67 2436

SO 108 Studentsky dim 79 79 67 2436

SO 109 Studentsky diim 87 87 74 2708

Tydenni produkce odpadu celkem | 653 653 493 15834

Tab. 1: Pocet obyvatel objektu a jejich produkce odpadu

Produkce komunélnich odpadt na 1 obyvatele za rok:
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papir 47 kg, plasty 47 kg, sklo 40 kg, bioodpad 32 kg, kovy 8 kg, nebezpecny odpad 9 kg, zbytkovy komunalni odpad
(po vytiidéni) 1460 litrti (= 4 litry / osoba / den)

Zdroj: Cenia, ISOH, MZP, MMB OZP, CSU

Sbérné nadoby

Doporucené kontejnery:

objem 1100 1, nosnost: 460 kg... plasty a papir, zbytkovy KO

objem 240 1, nosnost: 98 kg... pro zbytkovy KO, kovy, sklo, plasty, papir a bioodpad

Poznamka: V Brné (SAKO Brno) dodavaji nejcastéji kontejnery o objemu 240 1 a 1 100 I, nabizeji ale i kontejnery
o objemech 60 litrt, 110 litr, 120 litrd a 140 litra.

Mistnosti odpadového hospodaistvi (pro zbytkovy komunalni odpad) jsou umistény v 1.pp S pristupem
z veirejného prostranstvi (bytové objekty a studentské ubytovani), pripadné v zazemi objekti (veiejné stavby)
— prostor je rozdélen na prostor pro kontejnery obyvatel bytovych jednotek a ubytovanych osob a pro
kontejnery podnikajicich osob. Pro tiidéné slozky odpadu obyvatel i podnikajicich osob jsou k dispozici
kontejnery v uli¢nim prostoru (podnikajici 0soby uzavi‘ou smluvni vztah se svozovou spole¢nosti).

V administrativnich budovach je odpadové hospodaistvi umisténo v podzemnim podlaZi (pro vSechny slozky
odpadu) — pFemisténi kontejneri na verejné prostranstvi v dobé svozu bude zajist’ovat spravce objektu.

Shromazd’ovani odpadu fyzické osoby

Z vyse uvedené tabulky vyplyva, ze v ptipadé vyuziti kontejnert o objemu 1100 I a 240 | (v celkovém poctu 4-6 kust
na jeden objekt), Ize pocitat u zbytkového komunalniho odpadu svoz v bézném 1x tydné. Prostor pro kontejnery
pravnickych osob nebo fyzickych osob opravnénych k podnikdni bude stavebné oddélen.

Shromazd’ovani odpadi — pravnické osoby

Obecné je mozné predpokladat, ze bude ptevazovat produkce odpadl z obald (plasty, papir), v mensi mife pak
zbytkovy komunalni odpad. U nékterych zdravotnickych profesi (stomatologie, chirurgie, 1ékarny) je nutné brat
v uvahu produkci potencidlné infekéniho odpadu. Ten je fazen mezi nebezpeéné odpady a podle hygienickych
predpist musi byt skladovéan v chladicich boxech, a také zabranit moznosti jeho odcizeni. Proto je potifeba uvazovat
o vybudovéani mensi mistnosti (cca do 8 m?), uzamykatelné, piistupné jen z vnitrobloku, s elektrickou zasuvkou. Dale
nejlépe bez oken, pouze s ventilaci. Nebezpecné odpady ze zdravotnickych zafizeni 1ze, vzhledem k malému objemu
takového odpadu, prepravovat ruéné pres vchod 1ékarny nebo z vnitiniho dvora.

U administrativy budou z nebezpeénych odpadti (NO) pievazovat tonery, vyfazené pocitace apod. Uvedené odpady
bude mozné skladovat ve vymezenych prostorach v kancelafich do jejich odvozu specializovanou firmou.

Produkce odpadii podobnych komundlnimu na 1 zaméstnance administrativy / studenta ve §kole / dalsi uZivatele za
pracovni nebo $kolni rok (200 dnii)
Odhad produkce: papir 18 kg, plasty 18 kg, sklo 6 kg, zbytkovy komunalni odpad (po vyttidéni) 20 litrti / tyden.

V uli¢nim prostoru jsou navrZena celkem DVE stanovi$té na tfidény odpad z domacnosti, ubytovani a dalSich
provozu (plast, sklo, papir), kaZzdé stanovisté se sestava ze tii plastovych kontejnert o objemu 1100 1 (460 kg)
na papir, plast a sklo (zelenobily).

Cetnost svozii kontejnert na t¥idény odpad

tydenni produkce ¢etnost svozu
odpad (®)
papir 0,7 1 x za tyden
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plasty 0,7 1 x za tyden

sklo 0,5 1 x za tyden

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na zéklad¢ orienta¢ni mapy radonového indexu (viz. podklad 3.4 InZzenyrskogeologicky a
hydrogeologicky pruzkum — reserSe /AQUA ENVIRO s.r.o. ¢erven, 2020/) Ize konstatovat, ze zajmové
uzemi lezi v oblasti pfedpokladaného nizkého radonového indexu. Diléimi méFenimi v blizkém okoli
zajmového tizemi byly v obdobnych geologickych podminkach lokalné naméreny hodnoty spise
stiedniho indexu radonu.

Podrobny radonovy prizkum bude proveden v dal$im stupni dokumentace — DSP.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Pro projekt nebyl v této fazi proveden zakladni korozni pruzkum. Piedpoklada se III. stupen agresivity
prostfedi na ocel. V dal§im stupni bude proveden zakladni korozni prizkum pro stanoveni ptesné hodnoty
stupné agresitity a proveden navrh opatieni.

C) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neobsahuje zatizeni ktera by vyvolavala technickou seizmicitu. Vytahové Sachty budou odd¢€leny
od nosnych konstrukci objektl, vzduchotechnicka a chladici zafizeni budou vybavena vlastnimi prvky
zabranujicimi Sifeni vibraci z jejich provozu. Stavby se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

d) Ochrana pied hlukem

Pro ucely vyhodnoceni vlivu zdméru na hlukovou situaci v uzemi byla zpracovana akustickd studie,
(vstupni podklad 3.16), kterou byl stanoven piispévek hlukové zatéze vyvolané zamérem (pro I. i II. etapu
vystavby dohromady). Stavajici hlukova situace v mist€ zaméru je ddna zejména hlukem z provozu na
pozemnich komunikacich (pfedevs§im v dalnice D1 a ulice Lany). Podle vyhodnocenych vysledkli hodnot
ekvivalentnich hladin akustického tlaku vypoc¢tovych bodl, umisténych v chranéném venkovnim prostoru
staveb postavenych v zasaZzeném Uzemi lze ve vztahu k pfedpoklddanym provoznim hlukovym vliviim
zaméru realné predpokladat piekroceni stanovenych hygienickych limitd hluku pro denni i no¢ni dobu. Pro
vSechny prostory s poZadavkem na venkovni chranény prostor staveb jsou navrZena ucinna
protihlukova opatieni (nuceny zpiisob vétrani, protihlukové ieSeni stavebnich konstrukei atd.), ktera
zarudi dodrZeni hygienickych limiti v chranénych mistnostech.

Zavéry hlukové studie:
Hluk 7 dopravy na veiejnych komunikacich

Z provedenych vypoctu vyplhyva, zZe realizaci zaméru nedojde témer u zadného z chranénych objektu ke
zhorsent hlukove situace. U nadlimitné zatizenych objektii podél ulice Lany nedochazi k naristu ani o 0,1
dB. V nekterych vypoctovych bodech (v tésném sousedstvi zaméru) naopak dochazi k poklesu hladiny hluku.
Duvodem je stinici efekt novych budov, které castecné zabranuji Sireni hluku z dalnice D1.

U hlukove chranéné jizni fasady budov zaméru, které jsou nejblize k dalnici D1, a u bocnich fasad objektu
nejblize k ulici Lany, nebylo prokazano spolehlivé plnéni hygienickych limitii v nocni dobe, tedy minimalné
3 dB pod zdkonnym hygienickym limitem.
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Pro stavbu téchto potencialné zatizenych objektit je navrzen nahradni zpuisob vétrani pobytovych mistnosti,
a to instalaci rekuperacni jednotky. Pouzitim tohoto systému se jiz nebude jednat o chranéné venkovni
prostory stavby, nicméné bude treba zajistit plnéni hygienickych limitii platnych pro chranéné vnitini
prostory staveb, coz bude zajistéeno odpovidajici skladbou obvodového plasté a oken. Stanoveni pozadavkii
na zvukovou izolaci obvodovych plastii je uvedeno v kap. 3.1.

Hluk 7 provozu staciondrnich zdroju

Pri uvazovaném akustickém vykonu vsech zdrojii navrhovaného zameéru a jejich provozni dobé bude
hlukova zatez dosahovat u nejexponovanéjsiho posuzovaného objektu (bod ¢. Z4a) hodnot do cca 43,9 dB
v denni dobe, resp. do cca 37,8 dB v nocni dobé. Hygienické limity jsou spolehlive dodrzeny.

Ve vypoctu nebylo uvazovano s provozem okolnich zdroju, jelikoz v dotcené lokalité se nenachazi Zadné
stacionarni zdroje hluku, které by mély vyznamny vliv na hlukovou situaci.

e) Protipovodiiova opati‘eni

Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi.

f) Ochrana pred ostatnimi u¢inky
Poddolovani

Stavebni pozemek neni na poddolovaném tzemi.

Sesuvy pudy

Dle databaze archivnich materialii z registru sesuvii v Geofondu CR [13] neni zdjmova lokalita vymezena jako aktivni
ani potencidlni sesuvné Uzemi. Archivni prizkumy ani geologickd ¢i morfologicka stavba izemi neindikuji
predispozice k svahovym nestabilitam.

Spodni vody

Zajmové uzemi charakterizuje slabé vydatna zvoden, kterd prostupuje spraSové komplexy a jejim bazalnim
izolatorem jsou neogenni jily. Ve vychodni ¢asti se iroveii podzemni vody bude pohybovat v hloubce 2-3 m p.t.,
v zapadni ¢asti pravdépodobné bude vice zaklesla. Vzhledem k vySce hladiny podzemni vody lze redlné
predpokladat slabé pritoky do stavebnich jam pro 1 PP. V projektu je tedy nutné pocitat s odvodnénim stavebni jamy
napft. gravitatni obvodovou drenaZzi a Cerpanim téchto vod do kanalizace. Mnozstvi podzemnich vod 1ze predbézné
kvantifikovat jako malé. Suterény bude zfejmeé nutné navrhnout v technologii tzv. “bilé vany®, tedy jako vodotésné
konstrukce bez dalsi hydroizolace na vnéjS§im povrchu. Podrobnéji viz. podklad 3.4 Inzenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum — reserse /AQUA ENVIRO s.r.0. ¢erven, 2020/.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Zameér pocitd s napojenim na vetejné rozvody medii a energii pfevazné z vedeni v ulici Lany. Nové
vybudované fady kanalizace budou napojeny v jizni ¢asti uzemi ptes vodni plochu na vodote¢ (dest'ova
kanalizace) a na kmenovou stoku (splaSkova kanalizace). Ptelozky zahrnuji vedeni SEK, plynu NTL
vcetné piipojek, podzemnich vedeni VN a NN (vcetné presunu DTS spolecnosti EG.D), na vetejnych
pozemcich pfi ulici Lany i v aredlu Investora. Podrobnéji viz. kapitola B.2.7 a B.9.
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b)
VYSOKE NAPETI
Viz. B.2.7.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

VODOVOD A SPLASKOVA KANALIZACE

o Délka DN Délka
o Maximalni DN v . v . pfipojka
Cislo . . ST 2 — pripojka pripojky o,
. Nazev objektu vypoctovy pripojky . . | splaskové
objektu 5 vodovodu | splaskové .
pratok [I/s] | vodovodu . kanalizace
[m] kanalizace
[m]
Sle i A - byty 2,32 50 4,6 150 5,5
Sellirl | B - byty 4,05 50 71 150 4,5
Se)iliEf | C - studentské bydleni 4,20 50 7,5 150 8,5
el S - dam zdravi 3,59 50 8,5 150 7,5
el R - dm uméni 1,6 40 11,5 150 10,5
00/ M1A - interndtni lyceum 9,77 80 12,5 150 10,3
“{eliliy/ | M1B - studentské bydleni 4,26 50 9 150 10,3
el hf:i | M1B - studentské bydleni 4,26 50 9 150 10,3
el M2 - studentské bydleni 4,54 50 10 150 12
DESTOVA KANALIZACE
Potiebny Uzitny Délka
> objem objem DN pFipojka
Cislo . . Povoleny . . . . Pripojky v 2
. Nazev objektu retencni retencni P splaskové
objektu odtok [I/s] - . destové .
nadrze nadrie kanalizace kanalizace
] [m3] [m3] [m]
SO 101 (W }%1" 1,38 23,07 25,00 150 8,5
S0 102 B 1,46 22,79 25,00 150 2,5
Helilie) | C - studentské bydleni 1,17 17,95 20,00 150 9,7
el S - dim zdravi 0,75 17,84 20,00 150 7,7
oD R - ddm uméni 0,80 25,47 30,00 150 7,4
el | M1A - internatni lyceum 1,01 20,17 25,00 150 8,8
S{elilip/ | M1B - studentské bydleni 0,70 13,99 15,00 150 9,2
S{elili:) o M1B - studentské bydleni 0,7 13,99 15,00 150 9,2
el l ] M2 - studentské bydleni 0,53 10,48 15,00 150 10,5
PLYN
Hodinova Rofm DN Délka
Cislo spotieba spotFeba PP ptipojky plynu
obiektu Nézev objektu vnu plynu pfipojky
i [fn‘; | (odhad): | Phnu [m]
[m3/rok]
A - byty 22.1 43 341 32 24
B - byty 25.7 50 152 32 3
C - studentské bydleni 31.2 60 584 32 7,3
S - dim zdravi 12.3 23528 32 12,5
R - dim uméni 9.6 18 781 25 15,5
M1A - interndtni lyceum 29.5 57 788 32 15,5
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M1B - studentské bydleni 21.0 41277 32 12,5
M1B - studentské bydleni 21.0 41277 32 12,5
M2 - studentské bydleni 19.4 38181 32 17,5

B.4 Dopravni FeSeni

a) Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Obsahem objektu jsou komunikace, parkovaci stani, chodniky a zpevnéné plochy pro navrhovanou
zastavbu pii ul. Lany v Brn¢ Bohunicich.

Dopravni feSeni Lokality navazuje na stavajici sit’ komunikaci méstské ¢asti Bohunice, kterou tvoii okruzni
komunikace sidlisté (ulice Dlouhd, Ukrajinska, Ceiika Razicky a Lany).

Napojeni tzemi bude na ulici Lany piiblizné¢ v misté dneSniho napojeni aredlu byvalé zahradni Skoly.
Kapacita tohoto dopravniho napojeni umoziuje realizaci zaméru.

Dopravni obsluZznost uzemi sleduje zékladni rozvrzeni zastavby do jednotlivych bloku. Ulice napojujici se
na Lany propojuje celé feSené tizemi v severojiznim sméru. Na tuto hlavni ulici se napojuje ulice sledujici
vrstevnici terénu. Rozvrzeni komunikaci je v souladu s platnou Uzemni studii Bohunice, ulice Lany
(Jenckova, 2017).

Odstavna a parkovaci stani jsou umisténa pfevazné pod budovami v krytych podzemnich a ¢aste¢né také
nadzemnich hromadnych garazich. Cast parkovacich stani je umisténa v uliénim prostoru citlivé vzhledem
k zachovani kvality vefejnych prostranstvi. Pocet parkovacich mist je stanoven pro jednotlivé nové aktivity,
objekty ¢i budovy v tizemi, jejich predpokladany ucel a vyuziti dle platné legislativy CSN 73 6110.

Ziakladni charakteristiky navrZenych komunikaci:

Kategorie:  mistni komunikace obsluzna — zklidnéna komunikace ,,z6na 30

Typy pri¢ného uspoiadani: MO2, MO2p
Provoz: obousmérny

Sifka jizdniho pruhu: 3,0m

Navrhova rychlost: 30 km/h

Kategorie vozidel: - osobni automobily,

- nakladni automobily (zasobovani, HZS, svoz odpadu)

Pro zabezpeceni dopravni obsluhy FeSené zastavby jsou navrZeny nasledujici komunikace.

Zona 30 (osa A) - komunikace prochézi celym tizemim v severojiznim sméru. Komunikace je feSena jako
dvoupruhova obousmérna §irky 6,0 m s oboustrannymi chodniky. Podél komunikace jsou misty navrzena
kolma parkovaci stani. V severni ¢asti je komunikace pfipojena na ul. Lany v misté stavajiciho sjezdu.
Stavajici komunikace ul. Lany bude rozsifena pro vlozeni odbo¢ovaciho pruhu pro levé odboceni.

Zo6na 30 (osa B) - komunikace prochazi celym uzemim v zdpadovychodnim sméru. Komunikace je feSena
jako dvoupruhova obousmérna Siiky 6,0 m s jednostrannym chodnikem. Podél komunikace jsou navrzena
podélné nebo kolmé parkovaci stani.
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Zdbna 30 (osa C) — kratky slepy tisek komunikace v zapadni ¢asti mezi budovami SO 102 a 103.
Komunikace je feSena jako dvoupruhova obousmérna sitky 6,0 m s oboustrannym chodnikem. Podél
komunikace jsou misty navrzena podélna parkovaci stani.

Zbna 30 (osa D) — kratky slepy tsek komunikace ve vychodni ¢asti mezi budovami SO 108 a 109.
Komunikace je fesena jako dvoupruhova obousmérna Sitky 6,0 m s oboustrannym chodnikem. Podél
komunikace jsou navrzena kolma parkovaci stani.

Veskeré komunikace jsou dimenzovany tak, aby umoznily obsluhu pfilehlych objekti osobnimi a
nakladnimi automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS).

Jednotlivé mezikiizovatkové useky noveé navrzenych komunikaci jsou projektovany v piimé. Zaobleni

vvvvv

vvvvv

autobusu. Pti prijezdu kiizovatek vétsimi nakladnimi vozidly se uvazuje s nadjetim vozidla do
protisméru. Kiizovatka ptipojeni slepé komunikace (osa D) je navrzena s piednosti na hlavni komunikaci,
ktizovatka komunikaci (osa A, B a C) s ptednosti zprava. Tomu odpovidaji i rozhledové poméry.

Navrhované komunikace vyskove kopiruji stavajici terén a polohove navazuji na stdvajici komunikace.
Maximalni podélny sklon komunikaci je navrzen 8,33 %, minimalni 0,5 %, zakladni pfi¢ny sklon je
stfechovity nebo jednostranny 2, 5%.

Sjezdy do garazi jednotlivych budov budou vétsinou realizovany pies chodnikovy ptejezd pomoci
najezdové rampy s varovnym pasem.

Rozdéleni stavebnich objekti IO 200 — Komunikace a zpevnéné plochy
10 201 — Stavebni upravy komunikace v ulici Lany — pro BKOM
10 201.1 — Chodnik u ulice Lany — pro BKOM

10 202 — Vozovka a parkovaci zalivy ulice — pro BKOM

10 202.1 — Chodniky — pro BKOM

10 203 — Vozovka — pro MC Bohunice

10 203.1 — Chodniky — pro MC Bohunice

10 204 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 101

10 205 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 102

10 206 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 103

10 207 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 104

10 208 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 105

10 209 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 106

10 210 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 107

10 211 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 108

10 212 — Zpevnéné plochy priléhajici k objektu SO 109

10 221 — Priprava pro svételné signaliza¢ni zarizeni na kriZovatce s ulici Lany

Dopravni obsluZnost izemi

Cyklisticka doprava
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V feseném tzemi se nenachdzi Zadna cyklotrasa. V navrzeném obytném souboru se neptedpoklada
zvyseny pohyb cyklistti, a proto nejsou pro cyklistickou dopravu vymezeny samostatné pruhy.

Verfejna hromadna doprava

Obsluha uzemi je zajisténa veiejnou hromadnou dopravou. NejbliZe jsou zastavky na ul. Lany
Vyhlidalova a Gruzinska. V feSeném uzemi nejsou navrzeny zastavky vetejné autobusové dopravy.

Navrh technického feSeni

Pro umoznéni geometrického vypoctu byla kazda jednotliva komunikace prolozena vypoctovou osou a
oznacena pismeny A az D.

Osa A — zona 30 (severojizni komunikace)

Komunikace je navrzena v kategoriich MO2 12/6,5/30 (s oboustrannym chodnikem), MO2p 14,75/6,5/30
(s oboustrannym chodnikem a kolmym parkovacim stanim). Vzdy jako dvoupruhovéa obousmérna
komunikace funkéni skupiny C s navrhovou rychlosti 30 km/hod. Zakladni Sitkové uspotfadani tvoii dva
jizdni pruhy min. $itky 3,0 m bez vodicich (odvodiovacich) prouzkl + 2 x 0,25 m (bezpecnostni odstup).

Komunikace je pfipojena v severni ¢asti v misté stavajiciho sjezdu na mistni komunikaci ul. Lany. Pro
vlozeni pruhu pro levé odboceni je navrzeno rozsifeni komunikace ul. Lany. Usporadani jizdnich a
odbo&ovacich pruhti je navrzeno dle CSN 73 6102, &lanku 5.2.3.8.8. obr. 26d, tzn. zkraceny levy
odbocovaci pruh ptizpusobeny mistnim podminkam. Délka zkraceného levého odbocovaciho pruhu je
navrzena 53,3 m, tj. Lt/2 + Lc (Vn = 50 km/hod.). Délka dopravniho stinu je navrzena 43,3 m (tj. L1/2).
Celkova délka upravy kiiZovatky je 122 m.

Rozsiteni vozovky komunikace ul. Lany bude provedeno jednostranné (az 3,8 m). Celkova Siika
zpevnéné vozovky bude 9,5 m, tj. 2 x jizdni pruh $itky 3,25 m a odboGovaci pruh sitky 3,0 m. Uprava
bude provedena vcetn¢ prilehlého chodniku $itky 2,0 m. Smérové a vyskové vedeni komunikace nebude
tipravou dotéeno. Upravou dojde k narovnani piiénych sklonii na normové parametry a vyrovnani
nivelety. Komunikace je navrzena v podélném sklonu cca 1,0 % dle stavaji nivelety. Pfi¢ny sklon
komunikace je navrzen jednostranny 2,5 %. Odvodnéni komunikace je navrzeno pficnym a podélnym
sklonem do uli¢nich vpusti, které budou piesunuty k novému okraji vozovky. Na zacatku a konci tseku
se provede plynulé vySkové vyrovnani a navazani na stavajici stav. Napojeni konstrukénich vrstev
vozovky bude provedeno s piesahem tak, aby nevznikla prubézna spara. Stycné plochy budou opatieny
nastfikem. Spara bude zalita asfaltovou zalivkou provedenou za horka.

Pfipojeni komunikace (zony 30) na mistni komunikaci (ul. Lany) je navrzeno ptes odsunuty zpomalovaci
préh délky 6,0 m. Prah bude odsunut o 10 m. Polomér zaobleni naroZzi kfiZzovatky je navrzen 8,0 m.
Kftizeni s komunikacemi (osa B a osa C) je navrzeno jako zvySena kiiZovatkova plocha (zpomalovaci
préh). Polomér zaobleni narozi kiizovatky je navrzen min. 6,0 m.

Smérové feSeni vyplyva z terénniho profilu 1zemi a navrhu zastavby. Smérové je osa navrzena z useku v
pfimé. Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby co nejvice vykryvalo stavajici terén a zaroven byl dodrzen
max. dovoleny podélny sklon 8,33 %. V prostoru kfiZeni je navrzen podélny sklon 2,5 %. Vozovka ma
zakladni stfechovity pticny sklon 2,5 %. Plan je navrZzena v pficném sklonu 3,0 % k podélnym drendzim.
Vozovka komunikace je navrzena jako netuhd s krytem zivicnym. Betonové obruby lemujici zpevnéné
plochy jsou navrZeny s naslapem 12 cm, pfipadné snizené s naslapem 2 cm.

Po jedné stran€ jsou podél komunikace navrzena kolma stani délky 4,5 m s pfesahem vozidla do
pfilehlého chodniku. Zakladni Sitka kolmych stani je 2,5 m, krajni stani 2,75 m.

Pro regulaci rychlosti dopravy je navrZena zvysSena kiiZzovatkova plocha a zpomalovaci prah.

Sjezdy do hromadnych garazi jednotlivych budov budou dofeSeny samostatné v rdmci jednotlivych
projektovych dokumentaci budov. Soucasti tohoto objektu jsou pouze chodnikové piejezdy nebo Cast
sjezdu na vetejném pozemku. Komunikace a zpevnéné plochy budou odvodnény pificnym a podélnym
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sklonem do uli¢nich vpusti, v jizni ¢asti do ptilehlého vsakovaciho prilehu. Pro umoznéni odtoku vody
budou obrubniky pteruSovany (mezery 0,5 m).

Osa B — zéna 30 (zapadovychodni komunikace)

Komunikace je navrzena v kategoriich MO2p 12,75/6,5/30 (s oboustrannym chodnikem a kolmym
parkovacim stanim) a MO2p 10,0/6,5/30 (s oboustrannym chodnikem a podélnym parkovacim stanim).
Vzdy jako dvoupruhova obousmérna komunikace funkéni skupiny C s ndvrhovou rychlosti 30 km/hod.
Zékladni Sitkové uspotadani tvoii dva jizdni pruhy min. $ifky 3,0 m bez vodicich (odvodnovacich)
prouzka + 2 x 0,25 m (bezpecnostni odstup).

Komunikace je pfipojena v zapadni ¢asti na navrhovanou komunikaci (osa A). Toto kiiZeni je navrzeno
jako zvySena kitizovatkova plocha (zpomalovaci prah). Polomér zaobleni narozi kiizovatky je navrzen
min. 6,0 m.

Smérové feseni vyplyva z terénniho profilu izemi a navrhu zastavby. Smérove je osa navrzena z iseku v
piimé. Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby co nejvice vykryvalo stavajici terén a zaroven byl dodrzen
min. dovoleny podélny sklon 0,5 %. Vozovka ma zékladni jednostranny pti¢ny sklon 2,5 %. Plan je
navrzena v piicném sklonu 3,0 % k podélnym drenazim. Vozovka komunikace je navrzena jako netuhd s
krytem Ziviénym. Betonové obruby lemujici zpevnéné plochy jsou navrzeny s naslapem 12 cm, piipadné
snizené s naslapem 2 cm.

Po jedné strané jsou podél komunikace navrzena kolma stani délky 4,5 m s piesahem vozidla do
ptilehlého chodniku. Zakladni Sifka kolmych stani je 2,5 m, krajni stani 2,75 m. Vyhrazena stani pro
osoby ZTP jsou navrZena jako dvé¢ sdruzend v $ifce 5,8 m (2,3+1,2+2,3 m) a nebo samostatnd Sitky 3,5 m.
Po jedné strané jsou podél komunikace navrzena podélna parkovaci stani (zékladni délka 5,75 m, krajni
stani 6,75 m, Sitka 2,0 m).

Pro regulaci rychlosti dopravy je navrzena zvysSend kiizovatkova plocha a zpomalovaci préah.

Komunikace a zpevnéné plochy budou odvodnény pii€nym a podélnym sklonem do ptilehlého
vsakovaciho prillehu. Pro umoznéni odtoku vody budou obrubniky pferusovany (mezery 0,5 m).

Osa C — zo6na 30 (zapadni slepa komunikace)

Komunikace je navrZzena v kategorii MO2p 14/6,5/30 (s oboustrannym chodnikem a podélnym
parkovacim stanim) jako dvoupruhové obousmérna komunikace funkéni skupiny C s navrhovou rychlosti
30 km/hod. Zakladni Sifkové uspofadani tvoii dva jizdni pruhy min. $itky 3,0 m bez vodicich
(odvodnovacich) prouzkd + 2 x 0,25 m (bezpecnostni odstup).

Komunikace je pfipojena ve vychodni ¢asti na navrhovanou komunikaci (osa A). Toto kiiZeni je navrzeno
jako zvySena ktizovatkova plocha (zpomalovaci prah). Polomér zaobleni narozi kiizovatky je navrzen
min. 6,0 m.

Smérové feSeni vyplyva z terénniho profilu izemi a navrhu zastavby. Smérove je osa navrzena z iseku v
pfimé. Vyskové feSeni je navrzeno tak, aby co nejvice vykryvalo stavajici terén, tzn. o sklonu 1,3 %.
Vozovka ma zakladni jednostranny pti¢ny sklon 2,5 %. Plan je navrzena v pficném sklonu 3,0 % k
podélnym drenaZim. Vozovka komunikace je navrZena jako netuhd s krytem zivicnym. Betonové obruby
lemujici zpevnéné plochy jsou navrzeny s ndslapem 12 cm, ptipadné snizené s nasSlapem 2 cm.

Po jedné strané jsou podél komunikace navrzena podélna parkovaci stani (zékladni délka 5,75 m, krajni
stani 6,75 m, Sitka 2,0 m).

Pro regulaci rychlosti dopravy je navrzena zvySend kiizovatkova plocha. Sjezd do hromadné garaze
budovy SO 102 bude dotesen samostatné v ramci projektové dokumentace budovy. Soucasti tohoto
objektu je pouze ¢ast sjezdu na vefejném pozemku. Komunikace a zpevnéné plochy budou odvodnény
pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti.
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Osa D — zona 30 (vychodni slepa komunikace)

Komunikace je navrzena v kategorii MO2p 15/6,5/30 (s oboustrannym chodnikem a kolmym parkovacim
stanim) jako dvoupruhova obousmérna komunikace funkéni skupiny C s ndvrhovou rychlosti 30 km/hod.
Zakladni sitkové usporadani tvoti dva jizdni pruhy min. Sitky 3,0 m bez vodicich (odvodiovacich)
prouzka + 2 x 0,25 m (bezpecnostni odstup).

Komunikace je pfipojena v jizni ¢asti na navrhovanou komunikaci (osa B). Toto kfizeni je navrzeno jako
zvysena kiizovatkova plocha (zpomalovaci prah). Polomér zaobleni narozi kiizovatky je navrzen min. 6,0
m.

Smérové feSeni vyplyva z terénniho profilu uzemi a navrhu zéstavby. Smérove je osa navrzena z tiseku v
piimé. Vyskové fesSeni je navrzeno tak, aby co nejvice vykryvalo stavajici terén a zaroven byl dodrzen
podélny sklon komunikace pti parkovacich stanich 5,0 % (2,5 % pfi stani ZTP). Vozovka ma zékladni
stfechovity pficny sklon 2,5 %. Plan je navrzena v pii¢ném sklonu 3,0 % k podélnym drenazim. Vozovka
komunikace je navrzena jako netuhd s krytem zivicnym. Betonové obruby lemujici zpevnéné plochy jsou
navrzeny s naslapem 12 cm, ptipadné snizené s naslapem 2 cm.

Po jedné strané jsou podél komunikace navrzena kolma stani délky 4,5 m s pfesahem vozidla do
ptilehlého chodniku. Zakladni $itka kolmych stani je 2,5 m, krajni stani 2,75 m. Vyhrazené stani pro
osoby ZTP je navrzeno Sitky 3,5 m.

Pro regulaci rychlosti dopravy je navrzena zvySend kiiZzovatkova plocha. Sjezdy do hromadnych garazi
jednotlivych budov budou dofeseny samostatné v ramci jednotlivych projektovych dokumentaci budov.
Soucasti tohoto objektu jsou pouze chodnikové piejezdy nebo ¢ast sjezdu na vetejném pozemku.
Komunikace a zpevnéné plochy budou odvodnény pii¢énym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti.

Chodniky

Nové navrzené chodniky navazuji na stdvajici. V misté pfipojeni v ul. Lany je navrzen pfesun pifechodu
pro chodce z ditvodu vlozeni odbocovaciho pruhu. Nové umisténi prechodu pro chodce bude mit lepsi
navaznost na pési trasy v uzemi.

Nové chodniky jsou polohové navrzeny vzdy soubézné s vozovkou komunikace a respektuji uli¢ni frontu
pfipravované zastavby. Minimalni celkova §itka chodniku ¢ini 2,,0 m (podél komunikace vetné
bezpec¢nostniho odstupu). Zakladni pti¢ny sklon chodniki je navrzen 2,0 %. Podélné sklony chodnikti
kopiruji sklon vozovky, tj. max. 8,33 %.

Ptevedeni péSich pies vozovku je feseno formou snizeného obrubniku pro usnadnéni prechazeni a to
zejména v mistech zvysené kiiZzovatkové plochy (zpomalovaci prah). Pfechod pro chodce je navrZen
pouze v jiz zminéné ul. Lany. Vodici linie budou tvofeny ploty a zidkami objektli nebo zvySenym
obrubnikem s nédslapem 7 cm.

Ptechod pro chodce je navrzen v Sifce 4,0 m se snizenym obrubnikem max. vysky 20 mm nad vozovkou.
Navazujici §ikmé plochy pro chodce s max. sklonem 1:8 (12,5 %) a pfi¢nym sklonem nejvyse 2,0 %.
Ptechod pro chodce je navrzen se signalnim pasem §. 0,80 m min. délky 1,5 m a varovnym pasem 8. 0,40
m (s pfesahem do vySky 80 mm rampové ¢asti sniZzené obruby).

Opatieni pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

V ramci objektu se navrhuje stavebni opatteni pro usnadnéni pohybu osob se snizenou schopnosti pohybu
a orientace dle ,,Vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb* (398/2009 Sb.), jsou navrzena tato opatieni:

Chodnik:

- maximalni navrhovany pti¢ny sklon je 2%
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- povrch ploch pro pési musi spliiovat pozadavek na koeficient smykového tieni 0,5 + tgALFA, kde
ALFA je thel, ktery svira podélny sklon s vodorovnou rovinou

- na chodnicich je vzdy zachovan priichozi profil alespont minimalni Sitky 0,90 m s parametry
odpovidajicimi vySe uvedenym bodim

- max. navrhovany podélny skon je 8,33 %

- minimalni Sitka chodnik je 1,5 m

- vyskové rozdily v rdmci bezbariérovych pésich tras neptesahuji hodnotu 0,02 m

- obruba slouzici jako vodici linie je vyvysena o 0,07 m nad uroven piilehlého chodniku

- jednotlivé sjezdy budou podél snizeného obrubniku na hrané vozovky komunikace opatfeny
varovnym pasem §itky 0,4 m s ptesahem do vySky snizené obruby 8 cm nad vozovkou.

- podél snizeného obrubniku na hrané vozovky komunikace bude proveden varovny pas Sitky 0,4 m
do vysky snizené obruby 8 cm nad vozovkou. Povrch varovného pasu musi mit nezameénitelnou strukturu
a charakter povrchu odlisujici se od okoli, musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem

- navazujici Sikmé plochy pro pfechézeni budou provedeny ve sklonu max. 1:8 (max. 12,5%)
- ptechody pro chodce jsou vybaveny signalnim pasem §. 0,80 m a varovnym pasem §. 0,40 m

- mista pro piechdzeni jsou vybavena signalnim pasem §. 0,80 m a varovnym pasem §. 0,40 m (u
mist pro prechédzeni se navrhuje signalni pas s odsazenim $itky 0,3 — 0,5 m od varovného pésu).
Minimalni délka signalniho pasu je 1,5 m. V piipadé¢, Ze tuto hodnotu nelze z diivodu $itky chodniku
dodrzet, signélni pas neni navrzen

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni nové zastavby je navrzeno v severni ¢asti na mistni komunikaci ul. Lany. Pro dopravni
napojeni feSené¢ho uzemi bylo zpracovano ,,dopravné inzenyrské posouzeni, HABITAS Brno —
Bohunice*, HBH Projekt s.r.o., ¢erven 2021. Pfedmétem této dokumentace bylo kapacitni a bezpecnostni
posouzeni zaméru vystavby s piipojenim k ulici Lany. Ze zavéru vyplyva, Ze navrhovana kiizovatka
vyhovi s dostate¢nou kapacitni rezervou jak pro intenzity dopravy roku 2025, tak pro vyhledové intenzity
roku 2045. Zaroven vyhovi 1 pro navySeni dopravy na 150 % a rok 2045.

V navrhu je kladen velky duraz na pési dopravu a logické vedeni pésich tras. Prostory mezi domy by mély
byt bezpecnym a piijemnym prostiedim umoznujicim pohybové i pobytove aktivity obyvatel. Podporovana
je i cyklisticka doprava, v ramci jednotlivych domi budou navrzeny pfistupné prostory pro ukladani kol
a ve vefejném prostoru dostateCné kapacitni plochy se stojany na kola. S ohledem na tfidy mistnich
komunikaci navrzenych v feSeném izemi nejsou uvazovany oddélené cyklostezky, ale pocita se s pohybem
cyklistli ve sdileném prostoru komunikaci.

C) doprava v klidu

Pro feseni statické dopravy je zavazna CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, kde je
specifikovano, Ze odstavna a parkovaci stani u novych staveb musi byt feSena jako soucast stavby, nebo
jako neoddélitelna ¢ast stavby a umisténa na pozemku stavby. U staveb pro bydleni se tidi velikosti bytu.
Do 100 m2 celkové plochy bytu je poZzadovano 1 odstavné stani, nad 100 m2 2 stani. Ostatni funkcni
plochy se tidi vétSinou svoji plochou nebo kapacitou.

Vypocet poctu parkovacich a odstavnych stani
Celkovy pofet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle CSN 73 6110 ze vzorce:

N=00"ka+P0-Kka-kp
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kde N je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu
00 je zakladni poéet odstavnych stani podle &lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) - odstavnym stanim

se rozumi plocha, ktera slouzi k odstaveni vozidla v misté bydlisté nebo v misté provozovatele vozidla po
dobu, kdy se vozidlo nepouziva.

PO je zékladni podet parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) - parkovacim
stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla napt. po dobu nakupu, navstévy, zaméestnani,
naloZeni nebo vylozeni nakladu apod.

ka je soucinitel vlivu stupné automobilizace, v Brné¢ je 1,25.

kp je soucinitel redukce poctu stani, ktery zavisi na velikosti sidla a indexu dostupnosti uzemi. Index
dostupnosti se v béznych ptipadech nezjistuje.

SO 101 - byty

odstavna stani:

. 2 byty o jedné obytné mistnosti 2x05=1

. 21 byt do 100 m2 21x1=21

. 0 byt nad 100 m2 0x2=0
parkovaci stani:

. pocet obyvatel — 63 0sob 63/20=3,15

N=00-ka+P0-ka-kp=(1+21)- 1,25+ 3,15 - 1,25=31,4 =32 stani

Kapacita garaze je 29 stani, dalsi 3 stani budou vyuzita na povrchu pied budovou Vv rdmci navrzenych
komunikaci a zpevnénych ploch, z toho 2 stdni ZTP

SO 102 - byty
odstavna stani:

. 4 byty o jedné obytné mistnosti 4x05=2

. 14 bytd do 100 m2 14x1=14
. 4 byty nad 100 m2 4x2=8
parkovaci stani:

. pocet obyvatel — 62 0sob 62/20=3,1
. matefska skolka — 40 déti 40/5=8

N=00 -ka+PO-ka-kp=(2+14+8) - 1,25+ 3,15 - 1,25 =43,9 = 44 stani

Kapacita garaze je 40 stani, dalsi 4 stani budou vyuzita na povrchu pted budovou v rdmci navrzenych
komunikaci a zpevnénych ploch, z toho 3 stani ZTP

SO 103 — studentské bydleni

odstavna stani:

. VS kolej - 92 ubytovanych ~ 92/5=18,4
parkovaci stani:
. komerce — 130 m2 130/50=2,6
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. kancelaie — 180 m2 180/35=5,14

N=00" ka+P0-ka-kp=(184)-1,25+7,74 - 1,25=32,7 =33 stani
Kapacita garaze je 38 stani, vyhovuje s rezervou, ktera bude vyuzita pro objekt SO104, z toho 2 stani ZTP

SO 104 — dam zdravi

odstavna stani:

. 1 byt nad 100 m2 1x2=2
parkovaci stani:

. 1ékarna — 35 m2 35/50=0,7
. ordinace + rehabilitace — 5 x 5/05=10

. zdravotnicky personal — 14 osob 14 /3=4,7
. pocet obyvatel — 4 osoby 4/20=0,2
. cvicebni sal — 15 osob 15/2=75
N=00-ka+P0-ka-kp=2- 125+ (0,7+10+4,7+0,2+7,5) - 1,25 = 31,3 = 32 stani

Kapacita garaze je 24 stani, dalsi 3 stani budou vyuzita na povrchu pted budovou v rdmci navrzenych
komunikaci a zpevnénych ploch a 5 stani v dochdzkové vzdalenosti v podzemnich garazich objektu
S0103, z toho 2 stani ZTP

SO 105 — dum uméni

parkovaci stani:

. ucebny — 75 osob (stfedni Skola) 105/10=10,5

. kancelafe — 40 m2 40/35=1,14

N=00" -ka+P0-ka-kp=0-1,25+(10,5+1,14) - 1,25 = 14,55 = 15 stani

Objekt je bez garaze, 15 stani bude vyuzito na povrchu pted budovou v ramci navrzenych komunikaci a
zpevnénych ploch, z toho 1 stani ZTP

SO 106 — internatni lyceum

odstavna stani:

. domov mladeze - 75 ubytovanych 75/15=5
parkovaci stani:

. ucebny — 200 osob (stéedni Skola) 200/ 10 =20
N=00-ka+P0-ka-kp=5-1,25+20"1,25=31,2 =32 stani

Objekt je bez gardze, 32 stani bude vyuzito na povrchu pted budovou v ramci navrzenych komunikaci a
zpevneénych ploch, z toho 2 stani ZTP

SO 107- studentské bydleni

odstavna stani:

. VS kolej - 87 ubytovanych 87/5=17.4
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N=00-ka+P0-ka-kp=17,4-1,25+0-1,25=21,75 = 22 stani

Kapacita garaze je 21 stani, dalsi 1 stani bude vyuzito na povrchu vV ramci navrzenych komunikaci a
zpevnénych ploch, z toho 2 stani ZTP

SO 108- studentské bydleni

odstavna stani:

. VS kolej - 87 ubytovanych 87/5=17,4
N=00-ka+P0-ka-kp=17,4-1,25+0-1,25=21,75 =22 stani

Kapacita garaze je 21 stani, dalsi 1 stani bude vyuzito na povrchu vV ramci navrzenych komunikaci a
zpevnénych ploch, z toho 2 stani ZTP

SO 109 — studentské bydleni

odstavna stani:

. VS kolej - 96 ubytovanych 96/5=19,2
parkovaci stani:

. komerce -35m2 35/50=0,7
N=00- -ka+P0-ka-kp=19,2-1,25+0,7-1,25 = 24,875 = 25 stani

Kapacita garaze je 12 stani, dalSich 13 stani bude vyuzito na povrchu vV ramci navrzenych komunikaci a
zpevnénych ploch, z toho 2 stani ZTP

Vypoctem vychazi celkova potireba 257 parkovacich stani. V garazich je navrZeno celkem 185 stani,
venku na povrchu 78 stani. Z celkového poctu je 18 stani vyhrazeno pro ZTP. To je celkem 263 stani,
poZadovany pocet vypoctem je splnén.

POCET NAVRZENYCH PARKOVACICH A ODSTAVNYCH STANI - VYHOVUJE

Konstrukce vozovek

Komunikace jsou navrZeny s vozovkou netuhou s krytem Zivicnym. Parkovaci stani, zpomalovaci prahy a
chodniky jsou navrZeny s krytem z betonové dlazby. Veskeré komunikace budou lemovany silni¢énim
betonovym obrubnikem s naSlapem 12 cm, sniZzeny obrubnik 2 cm. Obrubnik pfi parkovacich stani s
naslapem 10 cm.

Konstrukce vozovek je navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
schvaleného Ministerstvem dopravy CR.

Odvodnéni

Komunikace a zpevnéné plochy budou odvodnény pti¢nym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti s
odvedenim srazkovych vod do reten¢nich objektl v pfidruzeném pasu komunikace, které¢ budou slouzit k
retenci deStovych vod a k jejich regulovanému vypousténi do deSt'ové kanalizace.

Cast komunikaci bude odvodnéna pii¢nym a podélnym sklonem do piilehlého pasu zeleng, kde budou
vysazena stromofadi. Pfes nepfiznivé podminky vsahovani destovych vod v lokalité je zajiSténa
dostate¢na plocha pro vsakovani destovych vod z komunikaci. Jednd se o doCasné feSeni, které bude v
souvislosti s vystavbou dalSich etap vystavby jizn¢ od osy B upraveno stejn¢ jako feSeni popsané vyse.
Pro umoznéni odtoku vody budou obrubniky pierusovany (mezery 0,5 m).
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Plan komunikaci a zpevnénych ploch je odvodnénd pticnym sklonem 3 % do pribéznych drenézi.

Uli¢ni vpusti

Pro uli¢ni vpusti ve vozovce se pouZziji typizované betonové prefabrikované dilce o vnéjsim praméru 600
mm (napf. typ TBV) s pozinkovanym kalovym kosem. Spojeni jednotlivych ¢asti vpusti se provede na
polodrazku vyplnénou cementovou maltou CM 100. Sty¢né spary budou mit tl. 10 mm. Litinova nebo
plastova mfiz bude dimenzovana na tiidu D 400 (dle DIN 19580). Spodni dil vpusti se osadi do
betonového ltzka (C 8/10) tl. 100 mm na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm. Po osazeni odtokové
trouby o DN 200 (oblouk) se tato v¢etné spodniho dilu vpusti celd obetonuje (B 10). Zbyvajici ¢ast vpusti
se obsype Stérkopiskem (cca 150 mm) az po troven plan€ zpevnéné plochy.

Dopravni znaceni, organizace dopravy

V ramci objektu je navrzeno svislé a vodorovné dopravni znaceni. Umisténi dopravnich znacek je patrné
z vykresové Casti. Organizace dopravy bude fesena prednosti na hlavni komunikaci nebo pfednosti
zprava.

Rozhledové poméry

Kfizovatky musi splitovat podminky pro bezpeény rozhled podle CSN 73 6102. Pro uréeni rozhledovych
trojahelniki je uvazovano na vedlejs$i komunikaci smérodatné vozidlo pro svoz odpadu, nékladni
automobil délky az 10m s rovnomérnym zrychlenim 1,7 m/s2. Uspotadani hlavni komunikace je
uvazovano jako dvoupruhova komunikace. Pro nejvyssi dovolenou rychlost na hlavni komunikaci 30
km/h a vozidlo skupiny 2 na vedlej$i komunikaci, je délka strany rozhledového trojihelniku XB =45 m a
XC =35 m (dle tab. 19 CSN 73 6102/Z1). Pro nejvyssi dovolenou rychlost na hlavni komunikaci 50 km/h
a vozidlo skupiny 2 na vedlejsi komunikaci, je délka strany rozhledového trojihelniku XB =80 m a XC =
65 m (dle tab. 19 CSN 73 6102/Z1). Strany rozhledového trojuhelniku jsou vyneseny do osy piisluiného
jizdniho pruhu. Druha odvésna se vynasi do osy vyjezdového jizdniho pruhu sjezdu tak, aby vrchol
rozhledového trojihelniku na vyjezdu byl vzdalen 3,00 m od vnéjsi hrany pfilehlého jizdniho pruhu.

Sjezdy ptipojujici dopravné vyznamnou ucelovou komunikaci (garaze s kapacitou nad 20 stani) na mistni
komunikaci musi splitovat podminky pro bezpeény rozhled podle CSN 73 6102 (¢lanek 12.7 CSN 73
6110/Z1 zména €.1 - unor 2010). Pro urceni rozhledovych trojihelnikl je uvazovano na vedlejsi
komunikaci smérodatné vozidlo osobni automobil délky s rovhomérnym zrychlenim 2,2 m/s2.
Uspotadani hlavni komunikace je uvazovano jako dvoupruhova komunikace. Pro nejvyssi dovolenou
rychlost na hlavni komunikaci 30 km/h a vozidlo skupiny 1 na vedlej$i komunikaci, je délka strany
rozhledového trojithelniku XB = 40 m a XC = 35 m (dle tab. 19 CSN 73 6102/Z1). Strany rozhledového
trojuhelniku jsou vyneseny do osy pfilehlého jizdniho pruhu. Druhd odvésna se vynasi do osy
vyjezdového jizdniho pruhu sjezdu tak, aby vrchol rozhledového trojuhelniku na vyjezdu byl vzdalen
2,50 m od vnéjsi hrany ptilehlého jizdniho pruhu.

Samostatné sjezdy ptipojuji na mistni komunikaci mista lezici mimo mistni komunikaci (sousedni
nemovitosti) zpravidla pfes chodnikovy pfejezd a maji spliiovat podminky pro bezpecny rozhled podle
&lanku 12.8 CSN 73 6110/Z1 (zména &.1 - unor 2010). Jedna odvésna rozhledového trojiihelniku se
uvazuje v délce pro zastaveni Dz a vynasi se na obé¢ strany od samostatného sjezdu do osy ptilehlého
jizdniho pruhu. Pro navrhovou rychlost na hlavni komunikaci 30 km/h, je délka pro zastaveni rovna 20 m
(dle tab. 7 CSN 73 6110). Druha odvésna se vynasi do osy samostatného sjezdu, tak aby vrchol
rozhledového trojuhelniku na vyjezdu byl u sjezdu vzdalen 2,00 m od vné&jsi hrany piilehlého jizdniho
pruhu. Na plose takto vymezeného rozhledového trojiihelniku nesmi byt Zadné prekazky vyssi nez 0,75 m
nad urovni jizdniho pruhu 1 sjezdu. Pfipustné jsou ojedinélé piekazky o Sifce < 0,15 m a ve vzijemné
vzdalenosti > 10 m (vefejné osvétleni, dopravni znaceni, strom). V odiivodnénych piipadech a podle
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mistnich podminek jsou v rozhledovém poli pfipustna odstavna a parkovaci stani pro osobni automobily.
Rozhledové trojahelniky sjezdii situovanych v malych vzdéalenostech se mohou piekryvat.

Zemni prace

Jedna se o hrubé terénni Upravy vcetné piipravy Gizemi a hutnéni zemni plan¢. Minimalni pozadovana
hodnota modulu ptetvarnosti podlozni zeminy Edef,2 min =45 MPa, pficemz pomér modult Edef,2/
Edef,1<2,5. Soucasti objektu je i hutnéni zemni plané na pozadovanou unosnost a piipadnd vymeéna ¢i
uprava podlozi. V piipadé¢, ze se v podlozi budou nachazet nevhodné zeminy, budou na misté zlepSeny
vapnem — min. 1,5% CaO do hloubky min. 0,5 m. Vépnénim dojde ke sniZeni namrzavosti zeminy, tim
ke zvyseni inosnosti. Drobné rozdily mezi HTU a konstrukei vozovky budou dosypany $térkodrti a
hutnény na pozadovanou unosnost. Aktivni zéna komunikaci a zpevnénych ploch, kterd bude provadéna v
ramci HTU, musi spliiovat veskeré pozadavky dle ptislusnych norem CSN (predev§im 73 6133).

Kubatura nasypt a dosypavek se provede z materialu spliiujici pozadavky pfislusnych norem CSN
(pfedevsim CSN 736133). Drobné nasypy se provedou ve sklonu min. 1:2,5. Kubatura nasypt se provede
z nakupovaného materialu spliujici pozadavky ptislusSnych norem CSN (piedevsim CSN 736133).

Pted zahajenim zemnich praci je nutno vyty¢it a viditelné¢ oznacit polohu jednotlivych inzenyrskych siti.
Béhem zemnich praci je nutné stavajici inZzenyrské sité ochranit.

Zemni prace se budou provadét podle Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci, kapitola ¢. 4 Zemni prace, vydanych MDS odbor pozemni komunikace v roce 1997, a
prislusnych CSN. Pfi provadéni zemnich praci musi byt splnény pozadavky CSN 73 3050 a CSN 73
6133.

Zemni plan pod zpevnénymi plochami bude odvodnéna piicnym sklonem 3% do silni¢ni drendze DN 110
typu SN8. Ryhy drenaZe budou $itky 300 mm a hloubky 400 mm pod trovni plané. Jeji tvar bude
kénicky. Dno a spodni ¢ast stén se upravi vodonepropustné (jilovity material). Drendzni trubka se ulozi
na ochrannou vrstvu pisku v tl. 30 mm. Materidlem o zrnitosti 8 - 11 se obsype v tl. 100 mm. Drenazni
ryha se vyplni kamenivem zrnitosti (16 - 64). Drenazni vypli nesmi byt pojizdéna staveni§tnim provozem
ani hutnéna tézkymi valci.

Pouzité kamenivo musi spliiovat kvalitativni podminky CSN 72 1511 a CSN 72 1512.

InZenyrské sité

Viz. koordina¢ni situace a piislusné objekty inzenyrskych siti.

Ochrana kabeli pod vozovkou:

Pod vozovkami budou stavajici i nové inzenyrské sité¢ ulozeny v chranickach (ty budou zahrnuty v
pfislusnych objektech inZenyrskych siti).

Zavér

Zmény proti projektové dokumentaci je mozné provadét pouze po dohod¢ s projektantem a investorem
stavby. Navrzen¢ technické feseni je v projektové dokumentaci uvedeno jako referencni. Pfi dodrZeni
technickych a kvalitativnich standard( je mozno pouZit obdobna feSeni a jiné vyrobky, vzdy vsak s

pfihlédnutim k navazujicim a souvisejicim vyrobkiim, konstrukcim a technologiim. Pfipadnou zménu je
vSak nutné odsouhlasit se zpracovatelem PD a investorem.
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B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V feSeném Uzemi je planovana rozsahla vystavba, vznikne zde uceleny komplex budov s propojenych novymi
ulicemi, vznikaji tak rozsahlé zastavéné plochy s objekty a ptilehlymi komunikacemi a parkovacimi stanimi. Veskeré
volné plochy budou nové ozelenény, pti¢emz navrhované sadové upravy zacleni cely novy stavebni komplex do
okoli (navaznost na okolni zastavbu v ulici Lany, navaznost na budovu zakladni skoly (dfive Pomologicky ustav,
autor budovy arch. D. Jurkovi€) a pfilehlého parku. Smérem na jih je do budoucna uvazovéno s dalsi vystavbou.
V ramci feseného tzemi zlstane ze stavajicich budov zachovana pouze jedna, ktera bude. Ostatni nové budovy jsou
koncipovany jako Dim Zdravi, Domy pro ubytovani studentii, $kola apod. Jedna se z vétsi ¢asti o budovy, které
budou slouzit vefejnosti. VétSina budov ma parkovani feSené podzemnimi garazemi, které maji vetsi ptidorys, nez
nadzemni budovy, tudiz ¢ast zelené bude feSena na konstrukci (stfeSni zahrady).

V ramci sadovych Uprav je navrzeno odstranéni dievin z diivodu stavby, dale u dievin, které ziistanou zachovany,
budou provedena potiebna péstebni opatfeni. Nasledn€¢ po dokonceni stavby bude cely aredl nové ozelenén. Mensi
¢ast zelené bude realizovana nad podzemnimi garazemi, avSak vétSina na rostlém ¢i upraveném terénu.

Soucasny stav
Resené uzemi se nachazi v k. i. Bohunice (okres Brno — mésto), jedna se o polouzavieny aredl, ktery byl soucasti

komplexu byvalé stfedni zahradnické Skoly na ul. Lany, a ptivodné Pomologického tistavu. ReSené uzemi sousedi na
severozapadni strané s fadovymi rodinnymi domy na ulici Lany, areal se nachazi jizn¢ a zapadné od budovy byvalé
zahradnické koly. V souc¢asné dobé zde sidli ZS Five star Montessori a MS Kvét Zivota Brno. Tato budova je
pamatkové chranénd, jedna se o stavbu architekta Dusana Jurkovice.

Zapadni cast aredlu kolem tadovych rodinnych domu je parkoveé upravend a z vétsi Casti (zejména na
severu) udrzovana. Kolem rodinnych domu a budov areélu se nachazi vzrostlé stromy cizich druhti dievin
(jehli¢naté i listnaté) a v mensi mife kefe. Travnik je koseny. U rodinnych domt se nachazi détské hiisté
tvotené vezi se skluzavkou, kolem se nachazi lavicky a nddoby s vegetaci. Nize se nachazi vétsi betonoveé
plochy po odstranénych stavbach, které nejsou nijak vyuzivany. Parkove upraveny prostor se nachazi i dale
na jihu u trafostanice a monitorovaci stanice ovzdusi, zde plochy vsak vice zarustaji nalety.

Pod budovou ZS Montessori se nachazi obdélnikové parkova plocha upravena do podoby oteviené louky,
kterou prochézi z vychodu na zadpad mlatovy chodnik. Severni ¢ast pfed budovou je témét bez dievinnych
vysadeb. Nachazi se zde jen kefovy lem a zdhon s travinami. Jizni ¢ast parkové plochy pted budovou je
zcela lemovana okrasnymi dfevinami, které jsou 100% zapojené a tvoii tak pohledovou clonu, ktera
odd€luje parkove upravenou ¢ast od uzitkovych ¢asti byvalé zahradnického ucilisté. Uprostted obdélnikové
plochy se na kifizeni cest nachdzi kruhové odpocivadlo s ohni$tém a lavickami. Je lemovéno
kombinovanymi vysadbami dfevin a trvalek a ozvlastnéno nékolika kamennymi balvany. Intimitu prostoru
zajiStuje ,,rondel” koSatych lip, za kterymi se vychodnim smérem nachézi veeli tly. Déle na vychod je
obdélnikova parkova plocha oteviend, pouze s ojedinélymi solitérami.

Zcela na vychodé pied budovou byvalé zahradnické prodejny je plocha, ktera byla v minulosti parkové
upravena, nyni téméf zcela zarostla nalety a ptistup ke vchodim, resp. na chodniky neni mozny skrze
vegetaci. Mezi budovou a skleniky je souvisly porost nalett.

Jizni Cast feSen¢ho uzemi obsahuje tfi rozdilné plochy. Zcela na zapad€ se nachazi ovocny sad, ktery
vyuziva MS jako svou zahradu, jejiz souéasti je altan, piskovisté, suché WC, herni prvek a uzitkovy zédhon.
Tato Cast je uzaviena uzamykatelnou brankou. Uprostied jizni Casti uzemi véEtsi ¢ast prostoru zaujimaji
volné travnaté plochy. Kolem nich jsou zaloZzené vysadby okrasnych dfevin (stromil), které misty zacinaji
doplitovat skupiny naletovych dievin. Cast plochy je vyuZivana jako soukroméa zahrada u obytného
mobilniho domu, plocha slouZila jako vzorové zahony, které tvofily nepravidelny rastr mezi betonovymi
plochami. Nyni hojné zartstaji nalety. Zapadni ¢ast jiznich ploch pokryvaji z vétsi ¢asti skupiny naletovych
dfevin soustfedéné do pasti, mezi kterymi jsou staré betonové povrchy, zidky a stavebni sut’ z bouranych
staveb. V této Casti ostatni plochy pokryva ve vétsi mife ruderalni vegetace namisto koseného travniku.
Obecné lze konstatovat, Ze v mistech vétSiho pohybu lidi jsou v minulosti zalozené vysadby okrasnych dievin
Vv lepSim péstebnim stavu (az na nékteré vyjimky), nevyskytuji se téméf naletové dieviny a travniky jsou pravidelné
koseny. Na méné frekventovanych mistech (zejména v jizni ¢asti feSeného izemi) je zalozena vegetace proristana
naletovymi dfevinami a ruderalnimi druhy bylin a travin. V nékterych mistech tvofi naletové dieviny téméf 100%.
Travniky nejsou udrzovany a znac¢nou cast Gizemi tvoii rozpadajici se betonové povrchy a zidky.
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V Cervenci 2021 byl proveden dendrologicky prizkum celého tizemi (HABITAS Bohunice — Inventarizace a
dendrologické posouzeni dievin v lokalité Lany, Brno — Bohunice - Ing. M. Polachova 7/21 — viz samostatna pfiloha
PD). Do mapového podkladu byly zakresleny veskeré dieviny, které se nachazeji v feSeném uzemi. Veskeré dieviny
byly zinventarizovany, bylo provedeno jejich zakladni dendrometrické ohodnoceni a byly zjistovany jejich tvarové,
estetické a stanovistni charakteristiky, zdravotni a péstebni stav, perspektiva a stabilita. Na zdkladé navrhovanych
stavebnich a terénnich uprav bylo urceno, které dieviny budou zachovany a u nich byla navrzena vhodna péstebni
opatieni. U dfevin navrzenych k odstranéni, které vyzaduji ze zdkona povoleni ke kaceni, bylo provedeno ocenéni
dievin dle Metodiky CSOP/AOPK. Zpracovany dendrologicky priizkum je samostatnou piilohou PD.

V ramci navrhu sadovych uprav budou provedeny nahradni vysadby za odstranéné dieviny.

Névrh sadovych tprav a ndvrh ndhradnich vysadeb

Navrzené sadové upravy vychazi z kompozi¢niho feseni celého prostoru, z rozmisténi jednotlivych staveb, a jejich
propojeni siti komunikaci, a to jak mezi sebou, tak propojeni s okolni zastavbou. Zohlednéno je pfirozené napojeni
na okolni prostory (park u zékladni $koly, napojeni na ulici Lany), i uvazovany dal$i rozvoj izemi smérem na jihu a
na vychod (souc¢asti navrhu jsou respektovana mista napojeni na komunikace ¢i ptistup k budoucim objekttim apod.
Soucasti stavebni Casti projektu je celkové feSeni nové komunikacni sit€¢ v izemi, umisténi novych budov
S podzemnim parkovanim, umisténi budovy Skoly, rekonstrukce stavajiciho objektu, zasitovani celého tizemi pro
budouci vystavbu.

V ramci sadovych tprav je tedy feSeno ozelenéni vefejnych ploch a prostranstvi, vytvoreni mist pro setkavani a
kratkodobou rekreaci obyvatel ¢i navstévnikti komplexu, osazeni doprovodnou zeleni podél komunikaci. Navrzené
sadové upravy jsou zakresleny do vykresu ¢. 1406 02 C.05 I a 1406 02 C.05_II (dvé etapy vystavby). 1. Etapa
zahrnuje realizaci komunikaci a uli¢nich prostort, a objekty SO 101, 102, 104, 105, feSeni ozelenéni volné plochy
parciku pod budovou zakladni Skoly a ozelenéni prostorti na jih od obsluzné komunikace. Do etapy Il jsou zahrnuty
objekty SO 103, 106, 107, 108 a 109 s jejich piilehlym okolim.

V ramci realizace stavby dojde k rozdéleni vystavby do dvou etap. V 1. etapé budou realizovany vysadby na plose
3844,9 m?, z toho na terénu 3 441 m? (travniky na ploSe 2 568,7 m?, zahonové vysadby na plose 872,3 m?), na
konstrukci (nad podzemnimi gardzemi) budou realizovany vysadby na plose 403,9 m? (travniky 233,3 m?, zéhony
170,6 m?). V 2. etapé budou realizovany vysadby na plose o celkové rozloze 1 175,8 m?, z toho na terénu 758,5 m?
(travniky 465,5 m?, zdhony 293 m?) a na konstrukci (nad podzemnimi garaZemi) — na plose 417,3 m? (pouze zdhonové
vysadby).

Napojeni na ulici Lany je feSeno patetni komunikaci vedouci ze severu na jih a vytvarejici novou ulici lemovanou
Z obou stran novymi budovami, tato komunikace se v jizni ¢asti uzemi lomi a pokracuje smérem na vychod. Nova
ulice propojuje veskeré noveé navrzené budovy mezi se sebou, a také se stavajici rekonstruovanou budovou, podél
komunikace jsou navrzeny chodniky a parkovaci stani. Tam, kde to prostor umoziuje, jsou vytvorena mista pro
zelen, ktera je zde realizovana Castecné formou uli¢nich stromotadi, a ¢aste¢né v pasech formou pokryvnych
kvetoucich vysadeb. Vzhledem k tomu, ze se nové navrzené budovy nachazi velice blizko komunikacim, a navazuji
zejména v severni ¢asti izemi diky svazujicimu se terénu zdmi podzemnich garazi, které vystupuji na povrch, je zde
navrzeno popnuti téchto ¢asti budov pnoucimi dievinami. Pfi ulici Lany jsou ponechané perspektivni vzrostlé stromy,
které budou doplnény o novou vysadbu stromd, stromy budou mit koruny zalozené v podchodné vysce tak, aby pfi
prachodu ulici Lany zlstal prostor podhledny, a bylo vidét do nove feSeného tizemi a ke vstuptim nejblizsich budov.
Cast pasti podél komunikaci bude slouZit pro viak destovych vod a je moZné je koncipovat jako tzv. de§tové zdhony.

872113



HABITAS BOHUNICE

Uli¢ni prostor - inspirativni foto (zdroj - internet)

Na podnozich nad objekty podzemnich garazi, které nejsou zastavéné a nachazi se zde volny prostor v urovni 1. NP,
budou vybudovény jednak zahradky pfizemnich bytl, a na druhé stran€ spolecné prostory pro traveni volného ¢asu
obyvatel ¢i navstévnikt jednotlivych budov.

V okoli SO 101 jsou navrzeny ptizemni soukromé zahradky s pobytovymi terasami v kombinaci se spoleCnym
ozelenénym prostorem pro obyvatele, na stfeSe podzemnich garazi bude zaloZena travnikova plocha, po obvodu
smérem do ulice budou vytvofeny zdhony s vysadbami kvetoucich rostlin (kete, trvalky, travy), soucasti prostoru
budou i tfi zvySené zahony s vysadbou vicekmennych listnatych stromt, které pfistini prostor a dotvoii prostor
pfijemny pro pobyt. Smérem na zapad ptechazi zelené plochy na konstrukei do ploch jiz na terénu, ktery pfirozené
navaze na sousedni pozemky — zde jsou naplanované vysadby volné€ rostlych kvetoucich zivych plotl a trojice
listnatych stromd, které opticky odd¢li feSeny prostor od sousednich zahrad u vedlejs$ich rodinnych domd.

Objekt SO 102 je koncipovan jako bytovy dim s matefskou Skolou v pfizemni zapadni ¢asti objektu. Z divodu
klesajiciho okolniho terénu je ¢ast navazujicich ploch zelen¢ nad podzemnimi garazemi v jiné vySce, coZ je feSeno
konstrukei stény podzemnich garazi, volny prostor na terénu tvoteny uzkym paskem podél zapadni hranice bude
osazen listnatymi kefi a na okraji terasy nad podzemnimi garazemi bude vytvoien truhlik se zeleni tak, aby shora
zelen i prepadavala dolti. Terasa na zapadni stran€ objektu bude slouZit pro potfeby matetfské Skoly a jeji oddéleni od
okoli je feSeno vytvofenim zvySeného truhliku (zminéno vyse), zde kromé ptepadavé zelené budou vysazeny i dalsi
kvetouci vysadby a ¢ast truhliku miize vyuzivat MS pro vyuku (p&stovani bylinek, zeleniny apod.). Terasa na zapadni
stran¢ bude rovnéz na okraji ozelenéna pomoci truhliku s nejen pfepadavou zeleni, tyto prostory tvoii terasa, ktera
bude rozdélena ptizemnim bytlim k uzivani (soukromé zahradky). Vnitini atrium tvoti dlazdény prostor, jedna se o
prostor pro setkavani, ktery musi ale umoznit obyvatelim a navstévnikiim projit ke vstuptim, proto bylo navrzeno
fesit tento prostor jako namésticko, zpevnénou plochu, do které jsou umistény organicky tvarované zahony
s vysadbami listnatych stromi (vicekment) s podsadbou nizsich kvetoucich rostlin (kefe, trvalky, travy). Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o plochu nad podzemnimi garazemi, budou zahony navyseny do kopecki, aby zde kefostromy
(vicekmeny) mély lepsi podminky pro rdst. Prostor atria bude doplnén o prvky k posezeni, vhodné jsou napi.
betonové sedaci kameny v podobném tvaru jako zdhony.
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Zvysené zahony v atriu — inspirativni foto (zdroj - internet)

Podobné je feSeno okoli objektu SO 103, tento objekt mé slouzit ke studentskému bydleni, navazujici prostory
v urovni 1. NP jsou koncipovany jako o bytna terasa ze vSech stran, na zapadni stran¢ bude po obvodu umoznéna
vysadba vyssich drevin diky zvySenému zahonu, vicekmeny listnatych strom® budou vysazeny i do organicky
tvarovanych zahont (shodné feSeni jako v atriu objektu SO 102). Tato hlavni terasa bude slouzit jako misto pro
setkdvani a relaxaci obyvatel domu, pfipadné€ pro posezeni u kavarny apod. Navazujici zeleti na terénu tvoii pouze
lucni travnik, a to z divodu zatim nejasného rozsifeni arealu smérem na jih, prozatim zde nejsou navrzeny vysadby
stromu, aby se v budoucnu nestaly piekazkou pro dal§i uvazovanou vystavbu. Terasy v irovni pfizemnich bytd jsou
vzdy zakonCeny organicky tvarovanym zvySenym zahonem, ktery miiZze mit vyraznou obrubu, ktera se bude opakovat

a vytvaret tak jednotici prvek navrzenych tprav. Inspiracni foto (zdroj internet):
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Kolem objektu SO 104 neni piili§ prostoru pro ozelenéni. V jizni Casti objektu bude vytvofen oploceni prostor
s parkovanim na terénu, soucasti této plochy ztstane velky solitérni stavajici jerlin (¢. 23), ktery bude pfistinovat
prostor a stane se dominantou této plochy.

Objekt SO 105 bude slouzit jako ,,Dim uméni®, je pocitano s tim, ze se zde budou konat vystavy, koncerty, a objekt
muze byt vyuzivan jako stiedisko volného ¢asu s krouzky pro vetejnost. Na severni strané se nachazi terasa v irovni
2. NP, ktera bude z vnéjsi strany osazena kvetoucimi vysadbami, terasa je uvazovana jako venkovni vystavni prostor.
Smérem do ulice je objekt napojen piimo na uli¢ni prostor s nové navrzenym stromotadim. Na jizni stran¢ se nachazi
zvySena terasa v urovni 1. NP, tato terasa vystupuje diky klesani okolniho terénu nad okolni povrch, pod terasou se
nachazi koncertni sal, a na terase bude vystavéna vyhlidkova véz. Prostor bude slouzit k setkavani, posezeni apod.
Z koncertniho salu bude mozné vyjit na vychodni stranu budovy, zde je navrzen do pfilehlych prostord vymezenych
novymi komunikacemi a chodniky parcik s amfitedtrem. Tento prostor na severni strané¢ vymezuje stavajici
komunikace pod budovou sousedni stavajici Skoly. V par¢iku budou ponechany v co nejvyssi mife stavajici dieviny
(jehli¢naté i listnaté stromy), bude zde upraven mirné terén pii nové navrzeném schodisti a svah bude vyuzit pro
osazeni sedacich stupiii podél nové navrzené mlatové plochy ve tvaru obdélniku, tato plocha navazuje na vstup do
domu umeni a vytvafi tak dalsi prostor pro setkavani, konani akci pod otevienou oblohou, hrani petanque apod.
Parcik je tvofen obdélnikovou plochou, ktera je ve stfedové casti preruSena obsluznou komunikaci vedouci z nové
ulice na jihu ke stavajici komunikaci pod budovou stavajici sousedni skoly. Ob¢ ¢asti parciku jsou koncipovany jako
parkove upravend plochy, prostor na zapadni strané jako pobytovy travnik se vzrostlymi stromy a atriem (viz popis
vyse), prostor na vychodni strané jako ovocny sad v luénim travniku (odkaz na ptivodni Pomologicky ustav). Oba
prostory jsou smérem na sever a na jih lemovany organicky tvarovanymi kvetoucimi zahony s vy$$imi trvalkami a
travinami, které ozivi prostor a ¢aste¢né€ opticky oddeli vnitini vyuziti parciku (sad, pobytovy travnik) od uli¢nich
prostorl. Smérem dale na vychod par¢ik s ovocnym sadem plynule navaze na predprostor nové skolni budovy, ktery
bude tvofen mlatovou / dlazdénou plochou s posezenim, se sedacimi stupni — prostor bude navazovat na skolni jidelnu
v 1. NP.

Mezi objekty SO 106 (nova skola), 107 a 108 (studentské bydleni) vznikaji prostory k ozelenéni a k setkavani, jedna
se o plochy nad podzemnimi garazemi, které budou oproti ulici na jizni strané ve vysce cca 3-3,5m nad terénem. Ze
strany ulice budou pfed op€rnymi sténami vysazeny dvojice listnatych stromt, a podél zdi vyssi kvetouci keie
v kombinaci s trvalkovymi vysadbami. Tyto prostory mezi budovami budou piistupné ze severni strany po stavajici
komunikaci. Do prostoru mezi objekty SO 106 a 107 je navrzeno détské hfisté s hernimi prvky, které budou moci
vyuzivat i déti z matefské Skoly, v severni Casti je do obloukové dlazdéné plochy umisténo piskovisté a posezeni na
lavickach, do stiedni ¢asti pak herni prvky s dopadovou plochou z kacirku popt. z lité pryze. Volny prostor po obvodu
bude osazen kvetoucimi vysadbami (kefe, trvalky, travy). Vhodné vybaveni certifikovanymi hernimi prvky (foto
zdroj internet, www.hriste.cz):
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Do prostoru mezi objekty SO 107 a 108 je navrzen prostor pro posilovani, budou zde umistény fitness
prvky, vhodny povrch je lita pryz. Po obvodu budou rovnéz vysazeny kvetouci vysadby z kefti, trvalek a
okrasnych trav. Mozné provedeni prvku (inspirativni foto — zdroj internet, www.hriste.cz):

Zida
bricho o

5 Balanc

Zahrati
téla
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Mezi objekty SO 108 a 109 je vytvoten uli¢ni prostor s chodniky a parkovacimi misty na povrchu. Podél objektu SO
108 jsou vytvotreny zahony, do kterych budou vysazeny vyssi kvetouci kefe a trvalky.

Na vychodni stran¢ objektu SO 109 budou nad podzemnimi garazemi vytvoieny soukromé zahradky u pfizemnich
byti, které budou po obvodu osdzeny kvetoucim voln€ rostlym zivym plotem, ktery tyto prostory opticky oddéli od
okoli. Dominantou prostoru bude jeden solitérni strom vysazeny jiz na terénu, volné plochy budou zatravnény a
budou plynule pfechazet do okoli.

Podél nové navrzené jizni ulice (komunikace) bude smérem na jih vysazeno nové stromotadi, které zohlediuje
budouci napojovani dalsi vystavby (pokracovani ulic, komunikaci), spon je zvolen tak, aby v budoucnu mezi stromy
mohla vzniknout vzdy dvé parkovaci stani. Prostor jizn¢ bude vycistén od zbytkid ptivodnich staveb a zpevnénych
ploch, a ¢ast plochy pii komunikaci bude nove zatravnéna lu¢nim travnikem.

Veskeré navrzené vysadby stromtl zohlediiuji ochranna pasma stavajicich i nové navrzenych vedeni IS.

Veskeré volné plochy budou zatravnény klasickym rekreacnim, parkovym travnikem nebo lu¢nim travnikem.
V mistech nad podzemnimi gardzemi bude zvolena vhodna travni smés tak, aby i zde bylo docileno celistvého
funkéniho trdvniku, ¢emuz bude podfizena i mocnost substratu, technologie zakladani a nasledujici udrzba.

Néhradni vysadby za kicené dieviny

Na zéakladé provedené inventarizace a dendrologického posouzeni bylo provedené ocenéni dievin a porosti
vyzadujicich povoleni ke kaceni. Ekologicka hodnota téchto dievin ¢ini 2 114 448,- K¢ (viz samostatna ptiloha PD
— (HABITAS Bohunice — Inventarizace a dendrologické posouzeni dievin v lokalité Lany, Brno — Bohunice - ing.
M. Polachova 7/21).

Vysadby budou realizovany v jednotlivych etapach. Jako ndhradni vysadba jsou navrzené listnaté stromy o velikosti
obvodu kmene ve vycetni vySce min. 14-16 cm, jedna se 0 vysokokmeny s korunou zapéstovanou v podchozi vysce
min. 2,2m, u alejovych stromil pobliZ komunikaci a v mistech, kudy je veden piijezd pro hasice, bude podchozi vyska
min. 3 m. Dale jsou k vysadb¢é na konstrukci (nad podzemnimi gardzemi navrzeny k vysadbé stromy ve formé
vicekmentl, o celkové vysce min 4m (s korunou v podchodné vysce cca 2m — deStnikovity tvar). Celkem je navrzeno
k vysadbé 66 ks listnatych stromt vysokokmentl a 26 ks stromti ve tvaru vicekmene. U v§ech stroml bude provedena
nasledna péce po dobu 5ti let.

K vysadbé jsou navrzeny vyssi listnaté kefe v poctu min. 363 ks, a to do zivych volné rostlych ploti zejména po
obvodu oploceni ¢i budov. Dale bude vysazeno min. 110 ks pnoucich dievin. Dalsi kefe budou soucasti pokryvnych
vysadeb, specifikace pokryvnych vysadeb bude feSena az v dalsim stupni PD.

Navrzena druhova skladba dfevin vychazi ze stavajicich podminek na stanovisti (srazky, sucho, podlozi, ptdni
podminky), z pfirozené potencionalni druhové vegetace, a z predpokladané nasledné péce, ktera bude dievindm
vénovana.

Navrhované vysadby dfevin:
1. ETAPA:
LISTNATE STROMY NA TERENU (celkem 60 ks):

Acer campestre "Elsrijk” (javor babyka) - 15 ks
Acer platanoides "Cleveland” (javor mléc) - 30 ks
Malus domestica cv. (jablon - ovocné odrudy) - 8 ks
Prunus avium "Plena’ (tfeSen - okrasna) - 4 ks

Pyrus x calleryana "Chanticleer” (hrusen - okrasna) - 2 ks

LISTNATE STROMY - VICEKMENY NA KONSTRUKCI (celkem 10 ks):
Acer ginnala (javor amursky) - 7 ks
Amelanchier lamarckii / A. "Robin Hill” (muchovnik) - 3 ks
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PNOUCI DREVINY (celkem 110 ks):

Hedera helix (bfe¢tan) - 55 ks

Parthenocissus tricuspidata (pfisavnik) - 55 ks

LISTNATE KERE (celkem 171 ks):

Amelanchier ovalis (muchovnik) - 18 ks

Forsythia x intermedia (zlatice) - 10 ks
Lonicera tatarica (zimolez) - 10 ks
Philadelphus coronarius / P. "Virginal” (pustoryl) - 10 ks
Philadelphus x lemoinei (pustoryl) - 10 ks
Physocarpus opulifolius (tavola) - 10 ks
Ribes alpinum (meruzalka) - 11 ks

Rosa rugosa (rize) - 10 ks

Rosa pimpinellifolia (rize) - 14 ks

Swida alba "Sibirica” (svida) - 11 ks

Swida stolonifera ‘Flaviramea“ (svida) - 11 ks
Swida sanguinea (svida) - 8 ks

Syringa chinensis (Sefik) - 10 ks

Viburnum opulus (kalina) - 10 ks

Weigela x hybrida (vajgélie) - 18 ks

2. ETAPA:
LISTNATE STROMY NA TERENU (celkem 5 ks):

Acer campestre "Elsrijk” (javor babyka) - 4 ks

Acer platanoides "Cleveland” (javor mléc) - 1 ks

LISTNATE STROMY - VICEKMENY NA KONSTRUKCI (celkem 16 ks):
Acer ginnala (javor amursky) - 9 ks
Amelanchier lamarckii / A. "Robin Hill” (muchovnik) - 4 ks

Caragana arborescens (¢imisnik stromovy) - 3 ks

LISTNATE KERE (celkem 192 ks):

Amelanchier ovalis (muchovnik) - 29 ks

Cotoneaster salicifolius "Parkteppich” (skalnik) - 24 ks
Forsythia x intermedia (zlatice) - 10 ks

Lonicera tatarica (zimolez) - 22 ks

Philadelphus coronarius / P. "Virginal” (pustoryl) - 16 ks
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Philadelphus x lemoinei (pustoryl) - 17 ks

Physocarpus opulifolius (tavola) - 12 ks
Rosa pimpinellifolia (rize) - 39 ks
Weigela x hybrida (vajgélie) - 23 ks

Z dtvodu postupné realizace stavby budou ndhradni vysadby mozné realizovat po etapach. Predpokladané roz¢lenéni
ploch do jednotlivych etap je dano jednotlivymi vykresy (1. a 2. etapa).

Navrzené vysadby dfevin v feSeném tizemi jsou maximalni, vice dfevin zde nebude mozné realizovat z prostorovych
divoda (zpevnéné plochy, podzemni objekty, vedeni stavajicich a i navrzenych IS). Dostatecnost v mnozstvi
néhradnich vysadeb posoudi piislusny odbor Zivotniho prostiedi UMC Brno — Bohunice.

RESENi ZAVLAH
Ugel zavlazované plochy. zptisob zavlazovéni a celkové kapacity zévlah — zavlahovy systém fesi zavlahu travniki a

vysadeb intenzivni zelené na konstrukcich podzemnich podlazi. Povrch zavlaZzované plochy budou tvorit travni,
pokryvné, liniové, solitérni vysadby stromt a vysadby v kontejnerech.

Projekt je rozdélen do 2 etap. Celkové plosné a feSeni zavlazovanych ploch:

Etapa I.:

vysadby celkem 3844,9 m?
zavlaha travnika na konstrukcich 233,3m?
zéavlaha vysadeb na konstrukcich 170,6 m?
zavlaha stromt 15 ks
Etapa Il.:

vysadby celkem 1175,8 m?
zavlaha vysadeb na konstrukcich 417,3 m?
zavlaha stromt 20 ks

Technologie zavlazovaciho systému — pro vybrané stavebni objekty (SO 101, 102, 103, 107, 108) jsou navrzeny
samostatné automatické zavlahové systémy se zdrojem vody v akumulacnich nadrzich v suterénech jednotlivych
objektd. Takto koncipovana zavlaha bude slouzit pro zavlazovani spole¢nych ¢asti domu. Zpusob zavlazovani je
navrhovan postfikem vysuvnymi postiikovaci, zavodiovacimi tryskami a odkapavacimi zadvlahovymi detaily jako
jsou kapkovaci hadice. Zavlaha je feSena jako automatickd s centralnim ovladanim pomoci fidicich jednotek.
Ptivodni potrubi k zavlahovym prvkim je feSeno jako pevné ulozené v zemi, nebo pod zpevnénymi komunikacemi
v podkladnim $térku. Cerpadla, filtrace, hlavni rozvody uzitkové vody, fizeni zavlah, zavlahové detaily, dopousténi
akumulacnich nadrzi z vodovodniho fadu jsou soucasti dodavky zavlah. Dopliikové a nespecifikované plochy budou
zavlazovany pomoci zemnich hydrantd ru¢nimi hadicemi.

Jde o zavlazované plochy, které se prevazné nachazeji na stieSnich konstrukcich podzemnich podlazi jednotlivych
objektl. Terén v prostoru zavlah je rovinny, lokalni jsou v zahonech vytvofeny umélé vyvyseniny pro zajisténi
dostatecné mocnosti pro prokotenéni stromda.

Zdroj vody - Jako zdroj vody budou vyzity reten¢ni/akumulaéni nadrze, tkeré budou instalovany v suterénni
prostorech jednotlivych objekta. Prostor pro akumulaci vody se u jednotlivych objektt lisi a pohybuje se od 3 — 16
m3. Akumulaé¢ni nadrz je predmétem dodéavky stavebnich objektii. Dotace vody do akumulaéni nadrze bude primarné
zabezpecena vodou z destovych svodi. Sekundarnim zdrojem vody bude voda z vodovodniho fadu.

Pro zavlahu vysadeb, které budou soucasti teras nalezicich k jednotlivym bytim budou provedeny odbocky pro
zalivku ptimo z bytovych vodomeérii. Zavlaha soukromych teras bude probihat nezavisle na zavlaze spole¢nych ¢asti
domu.
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BILANCE POTREBY VODY:

Tydenni potieby pro Etapu I.:

Objekt SO 101 -potieby vody dle druhu vysadby

Druh plochy Plocha | Pocet |Tydenni davka | Tydenni potfeba vody
(m2) kust vody (m3)
(mm/tyden)
Travnaté plochy - posttikovace 233,3 21 49
Pokryvné vysadby — kapkovaci hadice 26,6 10 0,3
Nové vysazované zavlaZzované stromy (vzchazeni:
51/25 mm @ stromu za den) — zavodiiovaci trysky 7 100 0,7
Rezerva pro rucni zalivku 0,6
Celkem 6,5
Velikost navrhovaného akumulacniho objemu nadrze 16,1

Objekt SO 102 -potieby vody dle druhu vysadby

Druh plochy Plocha | Pocet |Tydenni davka | Tydenni potfeba vody
(m2) kust vody (m3)
(mm/tyden)

Pokryvné vysadby opadavé — zavod.trysky 73,8 10 0,7

Vysadby v kontejnerech— kapkovaci hadice 26,6 12 0,3

Nové vysazované zavlazované stromy (vzchazeni:

51/25 mm @ stromu za den) — kapkovaci hadice 8 100 0,8

Rezerva pro rucni zalivku 0,2

Celkem 2,0

Velikost navrhovaného akumulacniho objemu nadrie 5,1

Tydenni potieby pro Etapu II.:

Objekt SO 103 -potieby vody dle druhu vysadby

Druh plochy Plocha | Pocet Tydenni davka | Tydenni potreba
(m2) kust vody (mm/tyden) | vody (m3)

Pokryvné vysadby opadavé — kapkovaci hadice,

zavodnovaci trysky 253,6 10 2,5

Nové vysazované zavlaZzované stromy (vzchazeni: 5

1/25 mm @ stromu za den) — kapkovaci hadice 16 100 1,6

Rezerva pro rucni zalivku 0,4

Celkem 4,5

Velikost navrhovaného akumulacniho objemu nddrze 11,4

Objekt SO 107 -potieby vody dle druhu vysadby

Druh plochy Plocha | Pocet Tydenni davka | Tydenni potfeba
(m2) kus vody (mm/tyden) | vody (m3)

Pokryvné vysadby opadavé — kapkovaci hadice 87,1 10 0,9

Nové vysazované zavlaZzované stromy (vzchazeni: 5

1/25 mm @ stromu za den) — kapkovaci hadice 2 100 0,2

Rezerva pro rucni zalivku 0,1

Celkem 1,2

Velikost navrhovaného akumulacniho objemu nddrze 2,9
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Objekt SO 108 -potieby vody dle druhu vysadby

Ptehled potieb v

Ptehled potieb v

Druh plochy Plocha |Pocet |Tydenni  davka | Tydenni potifeba
(m2) kust vody (mm/tyden) | vody (m3)
Pokryvné vysadby opadavé — kapkovaci hadice 76,6 10 0,8
Nové vysazované zavlazované stromy (vzchazeni: 5
1/25 mm @ stromu za den) — zavodriovaci trysky 2 100 0,2
Rezerva pro rucni zalivku 0,1
Celkem 1,1
Velikost navrhovaného akumulacniho objemu nadrie 2,7
priibéhu roku pro Etapu L.:
Objekt SO 101 - potieby vody v priibéhu roku
Potfeba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05 06 07 08 09 10 Qprim (M3)
Qgen (M3) 0,3 (0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6
Quyg (M3) 1,9 |32 4,8 6,5 6,5 5,2 3,2 4,5
Qmes (M3) 8,3 | 14,3 20,7 28,6 28,6 22,1 14,3 19,6
Qroz (M3) 136,9
Objekt SO 102 - potieby vody v pribéhu roku
Potreba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05 06 07 08 09 10 Qprim (M3)
Qgen (M3) 0,1 (0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Quyg (M3) 0,6 (1,0 1,5 2,0 2,0 1,6 1,0 1,4
Qmes (M3) 26 |45 6,6 9,0 9,0 7,0 4,5 6,2
Qroz (M3) 43,3
pribehu roku pro Etapu I1.:
Objekt SO 103 - potieby vody v priibéhu roku
Potteba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05 06 07 08 09 10 Qprim (M3)
Qqen (M3) 0,2 |03 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5
Quya (M3) 1,4 |23 3,4 4,5 4,5 3,6 2,3 3,2
Qmes (M3) 58 ]10,1 14,6 20,1 20,1 15,6 10,1 13,8
Quroz (M3) 96,5
Objekt SO 107 - potieby vody v priibéhu roku
Potteba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05 06 07 08 09 10 Qpram (M3)
Qqen (M3) 0,1 |01 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Quyd (m3) 04 |0,6 0,9 1,2 1,2 0,9 0,6 0,8
Qmes (M3) 1,5 (2,6 3,8 5,2 5,2 4,0 2,6 3,6
Qo (M3) 25,0
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Objekt SO 108 - potieby vody v priibéhu roku
Potteba vody dle ro¢niho obdobi (m3)
Mésic 04 |05 06 07 08 09 10 Qprim (M3)
Quen (M3) 0,0 |01 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Quya (M3) 03 |05 0,8 1,1 1,1 0,9 0,5 0,7
Qmes (M3) 14 (2,4 3,4 4,7 4,7 3,6 2,4 3,2
Qrot (M3) 22,5

Cerpaci stanice - v akumulaénich nadrZich jednotlivych objektti budou instalovana ponorné ¢erpadla. Jsou navrzena
automaticka cerpadla do vykonu 1,1 KW, s napédjenim na 230 V.

Filtrace - bude feSena pomoci lamelovych 1 filtri umisténych v servisnim vlezu akumula¢ni nadrze. Tlakova fada
filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 mikron.

Dopousténi z vodovodniho fadu - je navrzeno automatické dopousténi akumulacnich nadrzi z vodovodniho fadu
v piipad¢ nedostatku vody primarniho zdroje. Automatické dopousténi zabezpecuje elektromagneticky ventil
napojeny na rozvody pitné vody v objektu. Vyvedeni rozvodu tlakové vody bude feSeno v potrubi o dimenzi DN 25.
Dopoustéci potrubi bude provedeno tak, aby nedochéazelo ke styku hladiny v nddrzi a ptivodniho potrubi pitné vody.

Rozvody zavlah - rozvody potrubi budou zhotoveny linearniho polyetylénu LDPE40, HDPE 80, HDPE 100. Potrubi
bude v tlakové fadé PN 10 a PN 6. Potrubi bude spojovano, pomoci svérnych nebo elektro-tvarovek minimalné
tlakové fady PN10. V ptipadé vedeni potrubi pod zpevnénymi plochami budou rozvody vedeny v chranickach, aby
nedoslo k jejich poskozeni. Na hlavnim potrubi, co nejblize ke zdroji bude umistén ventil pro zazimovani systému.
Zazimovani zavlah bude provadéno pomoci kompresoru. Spole¢né s potrubim budou ve stejnych trasach kladeny
ovladaci kabely.

Posttikovace — pro zavlahu travnatych ploch jsou navrzeny rozprasovaci 1/2“ s vyskou vysuvu 100 mm. Do kazdého
postiikovace bude instalovana samostatna tryska dle potfebnych charakteristik dosttiku. Na platformé postfikovace
budou provedeny i odkapavaci, nebo zavodnovaci trysky pro zavlahu stromti.

Kapkovaci hadice — pro zavlahu plo$nych vysadeb a kefd jsou navrzeny kapkovaci hadice ukladané na
povrchu, nebo do vrstvy mulce mirné pod povrch. Hadice se kladou v rozestupech cca 300 mm. Pro zavlahu
kofenovych balti stromll jsou navrzeny podpovrchové kapkovaci hadice s ochranou proti prorustani kotinkt.
Funk¢nost ochrany je garantovana vyrobcem na 7 let.

Pro ruéni zavlahu budou pouzity mosazné rychlo-piipojné ventily s napojenim 3/4*.

Ridici jednotka— v kazdém objektu s navrhovanou zavlahou bude samostatna fidici jednotka, ktera bude ovladat
zévlahu jednotlivych vysadeb po castech pomoci prednastaveného Casového harmonogramu. Jednotka bude
podporovat komunikaci s destovym senzorem, ktery zavlahu deaktivuje v ptipadé desté. Vybrané plochy budou
vybaveny senzorem pudni vlhkosti, ktery zavlahu deaktivuje v ptipadé dosazeni stanovené vlhkosti ptidniho profilu.
Pidni senzor bude vyuZzivan pro sekce se zavlahou stromi a kontejnert, aby nedoslo k pfemokieni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

Budovy budou slouzit pfedevsim pro vyuku a bydleni piipadné pro zdravotnické a vetejné prospésné sluzby. Stavba
svym provozem nevyvolava zatizeni okoli stavby hlukem, znecisténim ovzdusi a odpadem nad ramec povolenych
limitf, které jsou stanoveny pro tento druh funkéniho uzivani tizemi dle platného UP mésta Brna. Pro zamér byla
vypracovana Hlukova studie (3.16 - Hlukova studie, zpracovatel Ing. Lukas Dokulil, Jacobs Clean Energy s.r.o0.,
srpen 2021).

Z hlukové studie vyplyva, Ze bude dochdzet k ptekroceni limitnich hladin hluku v chranéném venkovnim
prostoru navrZenych staveb. Bude zajisténo vétrani chranénych vnitinich prostori staveb vzduchotechnikou
pii uzavienych oknech a obvodovy plast staveb bude spliiovat pozadavky normy CSN 73 0532 Akustika —
Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobk.
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S ohledem na navrzeny funk¢ni typ zastavby a absenci velkych staciondrnich zdroji znecisténi ovzdusi (zdrojem
tepla na vytapéni jsou malé plynové kotelny Vv jednotlivych objektech) nebude dochazet ke zne¢isténi ovzdusi skodici
lidskému zdravi i zivotnimu prostfedi vlivem navrzené vystavby.

Pti uzivani stavby bude produkovan pouze standardni komunalni odpad. V 1.PP jednotlivych objektli jsou stanoviste
odpadnich nadob pro komunalni odpad. Prostory pro odpadni nddoby jsou feSeny v blizkosti komunikacnich jader.
Zde jsou umistény nadoby pro smeésny komunalni odpad. Separovany sbér plastd, skla a papiru

V soucasné dobé plocha pro vystavbu lezi ladem a budovy jsou nevyuzivané. Okoli je neudrZzované. Realizaci stavby
dojde k obnové celého tizemi a k jeho revitalizaci. Plochy kolem budovy budou nové upraveny. Provoz stavby
vyrazné prispéje k bezpecnosti v feSeném tizemi. Stavba ve svém disledku bude mit pozitivni vliv na zivotni
prostiedi této ¢asti mésta.

Vystavba je spojena s rozsifenim zpevnénych ploch a odvodnénych stfech v izemi a tim i vznikem pomérné
velkého mnozstvi destovych vod. Vzhledem k nepriznivym geologickym podminkam pro zasakovani
budou dest'ové vody ze stif‘ech domii a zpevnénych ploch akumulovany v reten¢nich nadrZzich a Fizené
vypoustény do dest’ové kanalizace.

Na jakost povrchovych vod zdmér nebude mit zadny vliv, protoze splaskové vody budou odvadény nove
vybudovanymi kanalizacnimi piipojkami do kanalizacniho fadu meésta a primyslové vody produkovany
nebudou.

V dobé vystavby a provozu zaméru lze ocekdvat ¢astecné ovlivnéni urovné podzemni vody, a to pottebnym
odcerpavanim vody ze zadkladové jamy, resp. jimanim podpovrchovych vod pro zavlahy. Jednd se o
kolektor vazany na kvartérni horniny (navazky), ktery nema z vodohospodaiského hlediska velky vyznam
a v Sir$i oblasti nemusi byt spojity. Jimand voda bude vyuzita pro zavlahy ploch zelené¢ ve vlastnictvi
stavebnika jizné€ od feSené¢ho uzemi.

V dotéeném uzemi se nevyskytuje chranéna oblast ptirozené akumulace vod a nezasahuje ani do zadného
ochranného pasma vodnich zdroji. Nevyskytuji se zde Zadné registrované zdroje mineralnich nebo 1é¢ivych
vod, ani citlivé nebo zranitelné oblasti.

Po dobu stavby dojde k docasnému zhorSeni Zivotnich podminek v okoli stavby. Ty budou minimalizovany
organiza¢nimi opatienimi pii vystavbe.

b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivo¢ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.

Stavba se nachazi v zastavéném izemi mésta a nema bezprostiedni vliv na ptirodu a krajinu. Stavba nenarusi zelené
plochy a koridory, které jsou vymezeny v izemnim planu mésta. Na stavenisti se nenachazeji chranéné dieviny ¢i
pamatné stromy, v Uzemi neni uplatnéna specidlni ochrana rostlin a zivocichda.

Stavba nenarusi stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné.

Vsechny dieviny, které nebudou kaceny, je nutné chranit pfed negativnim piisobenim stavebnich &innosti dle CSN
83 9061 — Ochrana stromti, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech. Ochrana zelené pfti realizaci stavby
vychazi ze zakona &. 114/92 o ochrané piirody a krajiny. Bude respektovana CSN DIN 18 920. V ramci provadéni
stavby budou realizovana takova opatieni, aby stavajici dieviny byly chranény pfed negativnimi vlivy stavby

C) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodléha ozndmeni zdméru a je podlimitni — viz. podklad 3.19 Dotaz na OZP JMK k potiebnosti
oznameni dle § 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivli na Zivotni prosttedi, Jacobs Clean Energy s.r.o., Ing.
Jaroslav Postbiegl, ¢ervenec 2021. Zamér nedosahuje limitnich hodnot v bodé ,, Tematické arealy na plose
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odstanoveného limitu (2 ha); krematoria“ — velikost feSeného izemi (v€etné ¢asti bydleni a Gprav komunikace
Lany) je celkem 1,8 ha.

e) V pripadé zamériu spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi

Stavba nevyvolava potfebu ziizeni ochrannych a bezpe¢nostnich pasem ve vztahu k okolni zastavbé, ani omezeni a
ochranu podle jinych pravnich ptedpist.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V navrzenych objektech se neuvazuje s vybudovanim stalého zatizeni CO, ani protiradia¢niho ukrytu budovaného
svépomoci.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd a odjezd ze stavenisté

Dovoz stavebniho materialu, prvkt stavby a technologickych zatfizeni bude probihat vyhradné pomoci silni¢ni
dopravy. Stavenistni doprava bude vedena po stavajicich komunikacich — ulice Lany a dale ulici Bohunickou na
kapacitni komunikaci /52 — ulice Videniska. Vjezd na stavenisté bude vybudovan v misté stavajiciho sjezdu na
pozemek, ktery odpovida také pozici nové navrzeného vjezdu do budouciho arealu. V misté vjezdu bude v oploceni
staveni$té umisténa brana, dale bude na strané stavenisté pied vjezdem vybudovana plocha pro ocistu vozidel.

Voda
Pro napojeni stavenisté na rozvod vody bude vyuzito budované vodovodni piipojky z ulice Lany. Do doby zbudovani
pripojky bude voda na stavenisté dovazena v cisternach, ptipadné vyuzita stavajici ptipojka vodovodu DN 80 u ulice
Lany.

Kanalizace

Likvidace destové vody ze staveniStnich jam a stavenisté bude provedena v ramci stavenisté pomoci vsakovani do
terénu. Splaskové vody z mobilnich WC a hygienického zdzemi zatizeni stavenisté se samostatnymi nadrzkami na
fekalie budou pravidelné vyvazeny k likvidaci odbornou firmou.

Elektricka energie

Elektricka energie potiebna pro stavbu bude zajisténa vybudovanim provizorni stavenistni ptipojky NN napojené na
stavajici arealové rozvody NN. Staveni$tni piipojka bude opatiena méfenim spotifebované energie. Na stavenistni
ptipojku bude napojen stavenistni rozvadé¢ a z n¢j vedeny vnitrostavenistni rozvody NN vedouci k do¢asnym
ostatnim mistiim spotfeby el. energie.

Odpad ze stavebni ¢innosti
Odpadovy material vznikly pii stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

a jeho provadécich predpist.

Telekomunikaéni spojeni
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Na stavenisti je uvazovano s pouzitim mobilnich telefont a mobilniho pfipojeni k internetu, ptipadné vyuziti stavajici
datové ptipojky v arealu.

b) Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
Oploceni stavenisté
Po celém obvodu stavenisté bude vybudovano provizorni oploceni. Oploceni bude neprthledné, vysky min 1,8 m, s
pevnym ukotvenim sloupki do mobilnich patek. Provedeni plotu musi spliiovat statické podminky pfi pisobeni vétru.
Na jeho vngjSim obvodu pfipevnény tabulky s upozornénim - STAVENISTE - ZAKAZ VSTUPU
NEPOVOLANYM OSOBAM. V mistech stavajiciho oploceni arealu bude vyuzito jako oploceni stavenisté tohoto
stavajiciho oploceni.

Asanace a demolice
Na parcelach urcenych k zastavbé jsou evidovany stavby a komunikace. Tyto konstrukce budou pfed zahajenim
stavebnich praci odstranény v souladu se zpracovanou samostatnou dokumentaci bouracich praci.

Kaceni dievin
Na plose feSeného uzemi byla zpracovana inventarizace zelené, kaceni dievin bude provedeno v souladu s pozadavky
legislativy a zpracovanou inventarizaci.

Vsechny dfeviny, které nebudou kaceny, je nutné chranit pied negativnim ptisobenim stavebnich ¢innosti dle CSN
839061 — Ochrana stromil, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech. Ochrana zelen¢ pfi realizaci stavby
vychazi ze zdkona &. 114/92 o ochrané ptirody a krajiny. Bude respektovana CSN DIN 18 920.

Obecné plati, ze zafizeni stavenist¢ se nesmi umistovat na plochy méstské zelen¢ s vyjimkou zafizeni stavenisté pro
rekonstrukci ploch zelené. Kmeny stromtl je nutno chrénit pfed mechanickym poskozenim (kiru kmene, vétvi,
kotent, poskozeni koruny apod.) vozidly, nebo stavebnimi stroji ¢i postupy. Z toho diivodu je vhodné jejich zajisténi
obednénim. Vykopy musi zachovat pfislusnou vzdalenost pro ochranu kotfenového systému, ktery je dan
¢tyfnasobkem obvodu kmene méfeno ve vySce 1 m, od paty kmene, nejmén¢ vsak 2,5 m od paty kmene stromu. V
ptipadech, kdy nelze tuto podminku dodrzet, je tieba provadét vykopy rucné, aby doslo k co nejmensimu poskozeni
kotenového systému.

Jestlize dojde pii stavebnich Gpravach nebo vykopovych pracich k poskozeni stromu nebo jeho kotent, je zhotovitel
stavebnich nebo vykopovych praci povinen zajistit okamzité odborné oSetfeni poskozenych stromi nebo jejich
kotendt odbornou firmou. Neni povoleno pti vykopovych pracich pfetinat kofeny o priiméru veétS§im nez 2 cm, v
pripadé poskozeni je nutné kofen ostie pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofent o priméru mensim nez 2 cm je
nutno oSettit ristovymi stimulatory, o priméru vét§im nez 2 cm je nutné oSetfit prostfedky na oSetieni ran.

Pti vykopovych pracich a stavebnich tpravach neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni material
na hromady ke stromim, ani kmeny stromu zasypavat.

Pti apravach, které maji za nasledek zménu nivelety, je stavebnik povinen obnovit plochy zelené véetné doplnéni
nebo vymény zeminy a zajistit stavebni opatfeni na vyrovnani vyskového rozdilu tak, aby u stavajicich stromt byla
zachovana ptivodni uroven terénu v co nejvetsi plose kolem stromii.

V piipad¢€ nutnosti zajizdéni do kofenového prostoru stromu technikou je nutna ochrana pudy pfed zhutnénim, a to
polozenim geotextilie a vytvoteni min. 20 cm Stérkového posypu a polozenim pevné konstrukce z fosen apod.
Plochy vegetace nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo ptidu. Za veskera ochranna opatieni
zodpovida stavbyvedouci.

C) Maximalni zabory pro stavenisté

Trvaly zébor pro staveni$té bude vytvoren na plochéach v aredlu v majetku zadavatele dle potfeby pro
vybudovani navrzenych objektt.

Kratkodoby zabor na plose ulice Lany (pozemky p.¢. 876/1, 876/25, 876/26, 876/27, 1197/84, 1197/6,
3048, 3057/1, 313243, 3132/2 (aktual. 9.11.2021) v k.u. Bohunice v majetku Statutarniho mésta Brno)
bude proveden pii budovani piipojek inzenyrskych siti a iprave komunikaci.

Plocha pro zafizeni stavenisté se bude zbudovana na parcelach ¢. 905/1 a 905/2 k.. Bohunice v majetku
zadavatele.
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d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté budovaného komplexu jsou umisténa mimo vetejné piistupna prostranstvi. Z tohoto diivodu
nejsou navrzeny zvlastni bezbariérové obchozi trasy. Chodci vyuzivajici stavajici chodnik na jizni strané
ulice Lany u vjezdu na stavenisté budou po dobu stavby pievedeni dopravnim znacenim na chodnik na
severni stran¢ ulice. Mista kratkodobych zabori pro budované inzenyrské sité budou opatfena do¢asnym
oplocenim, mista pfechodi pfes vykopy zajiSténa systémovymi lavkami se zabradlim.

e) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopy budou provadény pro zédkladové konstrukce, podzemni podlazi budovanych staveb, pokladni
vrstvy komunikaci a vedeni inZzenyrskych siti. VytéZend zemina bude pfednostné vyuzita pro terénni
upravy komplexu. Uvazovany objem vykopt je cca 11.160 m3, pti zohlednéni koeficientu nakypteni 1,4 bude ze
stavby odvezeno a deponovano 15.624 m3 zeminy.

V Bmé, zari 2021
Ing arch. Pavel Stiitesky
Ing arch. Petra Oskerova

a kolektiv spolupracujicich specialistii
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

10 300 Vodovod, pozarni hydrant a pripojky vodovodu
10 301 Vodovodni rad
Stavajici stav

V soucasné dobé se v zdjmovém uzemi nachazi ptipojka vodovodu pro aredl, ze které je ptipojeno nékolik stavajici
objektl urcenych k demolici nebo k rekonstrukcim. Tato ptipojka je pro navrzenou zastavbu nevyhovujici kapacitné
a pozi¢né. Dojde tedy k jeji demontazi a k zaslepeni v misté odpojeni v ulici Lany.

Zasady navrzeného FeSeni

V severozapadni ¢asti feSeného uzemi dojde k napojeni nového vodovodniho fadu na stavajici vodovodni fad vedouci
v ulici Lany. Napojeni bude provedeno vysekem a vlozenim armatury T-kus, jednotlivé vétve budou osazeny
Soupaty. Jednotliva Soupatka budou vybavena zemni soupravou s litinovym poklopem a odboceni bude oznaceno
orienta¢ni tabulkou dle CSN 75 5025. Napojeni armatury na stavajici potrubi bude provedeno pomoci E-kusu
s hrdlovym spojenim ji§ténym proti posunu.

Bude vybudovan novy vodovodni fad “RAD A“ z tvarné litiny dalky cca 377 m, ktery bude v severozapadni Gasti
uzemi v dimenzi DN150 a pted odboc¢enim do jihovychodni ¢asti izemi bude zredukovéan na dimenzi DN100. Trasa
bude vedena v soub&hu s nové navrzenou komunikaci dle CSN 73 6005. Vodovod bude zakon&en zemnim hydrantem
H2, ktery bude slouzit k proplachu vodovodni sit&, a zaslepenim. Rad A bude v mist& odboceni osazen betonovou
armaturni Sachtou, pojizdnou pro nakladni dopravu, ktera bude osazena regulacni armaturou pro regulaci tlaku (tlak
V misté napojeni 0,7 MPa pro tlakové pasmo 305) s dvéma uzavéry a lapacem necistot. Regulacni sestava bude
vybavena obtokem pro pfipady servisni odstavky regula¢ni armatury.

Bude vy budovéan novy vodovodni fad “RAP B“ DN 100 z tvarné litiny v délce cca 37 m. Trasa bude vedena v
soub¢hu s nové navrzenou komunikaci dle CSN 73 6005. Vodovod bude zakon¢en zemnim hydrantem H4, ktery
bude slouzit k proplachu vodovodni sité, a zaslepenim.

Bude vy budovan novy vodovodni fad “RAD C* DN 100 z tvarné litiny v délce cca 43 m, ktery bude slouZit jako
ptiprava k budoucimu napojeni tzemi v jizni ¢asti. Trasa bude vedena v soubéhu s nové navrzenou komunikaci dle
CSN 73 6005. Vodovod bude zakoncen zemnim hydrantem HS5, ktery bude slouzit k proplachu vodovodni sité, a
zaslepenim.

Bude vy budovan novy vodovodni fad “RAD D“ DN 100 z tvarné litiny v délce cca 36 m, ktery bude slouZit jako
ptiprava k budoucimu napojeni tizemi v severni ¢asti. Trasa bude vedena v soubéhu s noveé navrzenou komunikaci
dle CSN 73 6005. Vodovod bude zakonéen zemnim hydrantem H6, ktery bude slouzit k proplachu vodovodni sité, a
zaslepenim.

Vodovodni fad bude osazen celkem Sesti hydranty (H1, H2 H3, H4, HS a H6), 5 zemnimi a jednim nadzemnim.
Hydrant H1, H2, H4, H5 a H6 budou slouzit k provoznim ucelim vodovodu, zejména k proplachu vodovodni sitg.
Nadzemni hydrant H3 bude slouzit k pozarnim uceli a bude v ném zajistén minimalni pratok 9,5 I/s. Nadzemni
hydrant bude osazen ve vhodném misté v dostate¢né vzdalenosti od komunikace, tak aby se zajistila ochrana zatizeni
pred bézny provozem po komunikaci. VSechny hydranty budou na odboceni osazeny uzaviraci armaturou se zemni
soupravou.

Veskeré vodovodni potrubi bude provedeno z hrdlového litinového potrubi s cementovou vystylkou pro maximalni
provozni tlak 16 bart. Veskeré armatury budou provedeny z tvarné litiny a budou 0sazeny spoji 0 pevnosti PN 16.
Veskeré potrubi bude provedeno v minimalnim sklonu 0,3 %. Ulozeni potrubi bude provedeno na piskové loze
s obsypem a pfti pokladce budou pouzity materialy dle pozadavkl vyrobce potrubi.

Typ sité DN, Material Délka (m) Poznamka

Vodovod —fad A DN150 LIT 134 patet
DN100 LIT 243 patet

Vodovod — fad B DN100 LIT 37 vétev
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Vodovod —tad C DN100 LIT 43 ptiprava
Vodovod — fad D DN100 LIT 36 piiprava
Bilance

. Spotieba vody:

Roc¢ni spotieba vody na jedno ekvivalentniho obyvatele 35,0 m%/rok

. Primérny pocet osob:

FAZE 1. (Sou¢asny navrh zastavby) 800 EO

FAZE II. (Vyhledova zéstavba) 1000 EO

Mnozstvi vypousténych splaskovych vod se zhruba rovna potiebé pitné vody. Byly vypocitany dle
vyhlasky ¢. 120/2011Sb. ze dne 29. dubna 2011. V objektu se predpokladaji nasledujici potieby a bilance:

FAZE 1. (Sou¢asny navrh zastavby)

Priimérna denni potieba vody 76,71 m3/den
Maximalni denni potieba vody (kq = 1,5) 115,07 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (kn = 2,1) 10,07 m3/h
Celkova ro¢ni potieba vody cca 28 000 m3/rok

FAZE II. (Vyhledova zastavba)

Priimérna denni potieba vody 95,89 m*/den
Maximalni denni potieba vody (kq = 1,5) 143,83 m®/den
Maximalni hodinova potieba vody (ki = 2,1) 12,59 m*h
Celkové rocni potteba vody cca 35 000 m3/rok

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzlé loze.

Potrubi bude uloZeno na hutnény podsyp tl. 100 mm ze Stérkopisku s max. zrnem do 16 mm. Na podsyp bude
polozeno potrubi, které¢ bude obsypano hutnénym $térkopiskem (po vrstvach 15 cm) do vysky 300 mm nad vrchol
trouby (hutnit na Id = 0,95).

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodi¢ CYY 1x2,5 mm2. Vodi¢ bude k potrubi pfipevnén kazdych cca 1,5 m.
Spoje na vodic¢i budou provedeny péajenim nebo lisovdnim pomoci trubi¢kové spojky a zaizolovanim smrStovaci
hadici. Vodi¢ bude vyveden do uli¢nich poklopti uzavera a hydrantt.

Pted provedenim zasypu bude ve vysce cca 40 cm nad potrubim ulozena vystrazna folie modré barvy signalizujici
pii pfipadnych pozdé€jsich vykopovych pracich existenci vodovodniho potrubi.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodminecné zajisti vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby piimo v terénu za ucasti jejich spravcll a o tomto vytyCeni sepisSe piredavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfi kiiZeni a soub&hu s jinymi inZzenyrskymi sitémi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspotradani vedeni technického vybaveni.
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Podminky jednotlivych spravci a dotéenych tucastnikti stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskerd podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 301.1 Propojeni vodovodniho Fadu

Severozapadné od feseného uzemi dojde ke zkapacitnéni vodovodni sité, a to propojenim stavajicich vodovodnich
fadtt DN 200 a DN100, respektive DN150 na pozemcich ¢. 3848, 3057/1, 3132/3, 3132/2 (aktual. 9.11.2021) v k. 1.
Bohunice. Jedna se o litinové vodovodni fady.

U tadu DN100, respektive DN150 dojde k napojenim v misté rozsiteni dimenze, a to vysekem a vlozenim 2x E-kus
a T-kus. V8echny vétve vodovodniho fadu budou osazeny uzavérem se zemni soupravou.

U fadu DN200 dojde k napojeni dle situace, a to vysekem a vloZzenim 2x E-kus a T-kus. VSechny vétve vodovodniho
fadu budou osazeny uzaveérem se zemni soupravou.

Material propojeni navrhujeme z litinového potrubi DN150.

Veskeré¢ vodovodni potrubi bude provedeno z hrdlového litinového potrubi s cementovou vystylkou pro maximalni
provozni tlak 16 bard. Veskeré armatury budou provedeny z tvarné litiny a budou osazeny spoji o pevnosti PN 16.
Veskeré potrubi bude provedeno v minimalnim sklonu 0,3 %. UloZeni potrubi bude provedeno na piskové loze
s obsypem a pfti pokladce budou pouzity materialy dle pozadavkil vyrobce potrubi.

Typ sité DN, Material Délka (m) Poznamka
Vodovod DN150 LIT 28 patet

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzl¢ loze.

Potrubi bude ulozeno na hutnény podsyp tl. 100 mm ze §térkopisku s max. zrnem do 16 mm. Na podsyp bude
polozeno potrubi, které bude obsypano hutnénym stérkopiskem (po vrstvach 15 cm) do vysky 300 mm nad vrchol
trouby (hutnit na Id = 0,95).

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodi¢ CYY 1x2,5 mm?2. Vodi¢ bude k potrubi pfipevnén kazdych cca 1,5 m.
Spoje na vodi¢i budou provedeny pajenim nebo lisovanim pomoci trubi¢kové spojky a zaizolovanim smrstovaci
hadici. Vodi¢ bude vyveden do uli¢nich poklopti uzavera a hydrantt.

Pted provedenim zasypu bude ve vysce cca 40 cm nad potrubim ulozena vystrazna folie modré barvy signalizujici
pfi ptipadnych pozdéjsich vykopovych pracich existenci vodovodniho potrubi.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodminecné zajisti vytyceni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby pfimo v terénu za ucasti jejich spravcii a o tomto vytyCeni sepiSe predavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich posSkozeni. Pti kiizeni a soub&hu s jinymi inzenyrskymi sit€émi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravci a dotéenych ucastnikti stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskera podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 303 Pozarni hydrant

Pozarni hydrant H3 bude umistén v blizkosti nové budované kiizovatky mistnich komunikaci (viz situace). Pozarni
hydrant bude osazen ve vhodném misté v dostate¢né vzdalenosti od komunikace, tak aby se zajistila ochrana zafizeni
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pred bézny provozem po komunikaci. Pozarni hydrant navrhujeme nadzemni DN100 s dvéma vytoky. Odboceni pro
pozarni hydrant bude osazeno uzavérem se zemni soupravou v blizkosti hydrantu. Pro pozarni hydrant bude zajistén
minimalni pritok 9,5 Is.

10 310 Pripojky vodovodu

Ptipojky jednotlivych objektt budou feSeny odbocenim z hlavniho fadu pomoci T-kusu a za odbocenim budou
osazeny uzaviraci armaturou se zemni soupravou a piechodem na PE u pfipojek DN40 a DN50. Pro objekty SO 101,
SO 102 a SO 109 bude vodomeérna sestava osazena do vodomérné Sachty o min. vnitinich rozmérech 1500/900/1600
(L/B/H). Pro objekt SO 106 bude vodomérna sestava osazena do vodomérné Sachty o min. vnitinich rozmeérech
3500/1100/1800 (L/B/H). Vodomeérna Sachta bude osazena nejdale 1 m od hranice pozemku objektu.

Pro objekty SO 103, SO 104, SO 105, SO 107 a SO 108 bude vodomé&rna sestava umisténa v 1. PP objektu
v samostatné technické mistnosti. Ptipojky budou provedeny z PE100 RC ve sklonu min 0,3% ve sméru
k vodovodnimu fadu.

Dimenze jednotlivych pfipojek viz kapitola B.3.

10 400 Kanalizace splaskova a pripojky splaskové kanalizace

10 401 Splaskova kanalizace
Stavajici stav

V soucasné dobé€ se v zajmové oblasti nachazi jednotna kanalizace jejiz funkce bude zruSena. Stavajici
potrubi bude demontovano pfi vystavbe, ptipadné zapopilkovano. Kanalizace pro ptijezdovou
komunikaci a objekt na p.¢. 878 zlistane zachovana.

Zasady navrZeného reSeni

Dojde k vybudovani novych kanaliza¢nich fadi “STOKA S1%, “STOKA S2, “STOKA S2.1“ a “STOKA S3*
DN300 z kameninového potrubi, které budou odvadét splaskové vody (destové vody budou odvadény oddilnou
destovou kanalizaci) zfeSeného uzemi. Splaskové vody budou odvedeny jihovychodnim smérem, kde dojde
k napojeni nové splaskové kanalizace na stavajici vefejnou splaskovou kanalizaci DN1200 BEO. Napojeni nového
kanalizace na stavajici kanalizacni sit’ bude provedeno do Sachty, a to vyménou této Sachty. Trasa splaskové
kanalizace bude vedena v ose mistni komunikace v souladu s pozadavky CSN 73 6005.

Splagkova kanalizace bude osazena reviznimi $achtami se vzdalenosti max. 50 m. Sachty budou betonové, o vnitinim
praméru DN1000, tloustka stény 120 mm s ocelovymi stupadly s PE povrchovou tipravou. Zlab Sachtového dna bude
vyveden na celou vysku DN potrubi a bude opevnén Sachtovymi cihlami. Sachty budou opatieny litinovymi poklopy
vzor BRNO.

Veskeré potrubi splaskové kanalizace bude provedeno z kameninovych kanaliza¢nich trub. Potrubi bude uloZeno na
podkladni betonové prazce a bude obetonovano. Sklon kanalizace bude min. 6,0 %o a bude v maximalni mozné mite
kopirovat sklon terénu.

Typ sité DN, Material Délka (m) Poznamka
Kanalizace - STOKA S1 300, KAM 413 patet
Kanalizace - STOKA S2 300, KAM 73 vétev
Kanalizace - STOKA S2.1 300, KAM 35 vétev
Kanalizace - STOKA S3 300, KAM 42 vétev
Bilance

. Spotteba vody:
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Rocni spotieba vody na jedno ekvivalentniho obyvatele 35,0 m*/rok
. Primérny pocet osob:

FAZE 1. (Sougasny navrh zastavby) 800 EO
FAZE 11. (Vyhledova zastavba) 1000 EO

Mnozstvi vypousténych splaskovych vod se zhruba rovna potiebé pitné vody. Byly vypocitany dle
vyhlasky ¢. 120/2011Sb. ze dne 29. dubna 2011. V objektu se predpokladaji nasledujici potieby a bilance:

FAZE 1. (Sou¢asny navrh zastavby)

Prumérné denni mnozstvi OV 76,71 m3/den
Maximalni denni mnozstvi OV (kd = 1,5) 115,07 m®/den
Maximalni hodinové mnozstvi OV (ki = 2,1) 10,07 m*/h
Celkova ro¢ni mnozstvi OV cca 28 000 m*/rok

FAZE II. (Vyhledova zastavba)

Praimérné denni mnozstvi OV 95,89 m3/den
Maximalni denni mnozstvi OV (kq = 1,5) 143,83 m3/den
Maximalni hodinové mnozstvi OV (ki = 2,1) 12,59 m*h
Celkova ro¢ni mnozstvi OV cca 35 000 m3/rok

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzlé loze.

Pokladka potrubi bude provadéna v otevieném vykopu, odpadni potrubi bude pokladano do ryhy pazené o Sifce min.
1,0 m. Ulozeni potrubi musi byt provedeno dle montéznich pokynti vyrobce. Tloustka betonové desky bude min. 80
mm a potrubi bude ulozeno na podkladni betonové prazce. Materialy pouzité v u¢inné vrstvé musi byt v souladu s
pozadavky vyrobce potrubi a projektové dokumentace. Kryci obsyp/obetonovani bude proveden v tloust’ce dle
pozadavku spravce site, ptipadn€ vyrobce pouzitého potrubi. Pozadavky na zasypovy material a jeho hutnéni zavisi
na tom, zda se vedeni nachazi pod zpevnénou, nebo volnou plochou. Min. vyska kryti potrubi je 1,8 m.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodmine¢né zajisti vytyceni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby pfimo v terénu za ucasti jejich spravct a o tomto vytyCeni sepisSe predavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pti kiizeni a soubéhu s jinymi inzenyrskymi sit€émi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravca a dotéenych tcastnikti stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

P1i realizaci stavby je nutné respektovat veskerd podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 410 Pripojky splaskové kanalizace

Ptipojky jednotlivych objektti budou feSeny vlozenim piipojkové kanalizacni odbocky 45° a kolenem 45°. Pro
objekty SO 102, SO 106, SO 107, SO 108 a SO 109 bude piipojka zakoncena v revizni plastové Sachté¢ DN600 na
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pozemku objektu. Pro objekty SO 101, SO 103, SO 104 a SO 105 bude piipojka zakon¢ena v 1.PP reviznim cCisticim
kusem. Piipojky budou provedeny z kameninového kanaliza¢niho potrubi DN 150, piipadné DN200 ve sklonech min.
2% pro DN150 a 1% pro DN200.

Na stoce ,,STOKA S1¢ v tseku Ss5-Ss9 a na stoce ,,STOKA S2¢ v Giseku Ss5-Ss13 dojde k vybudovani
piipravy piipojek k napojeni vyhledové zastavby v jizni ¢asti izemi. Ptipravy pfipojek budou feSeny
vlozenim piipojkové kanaliza¢ni odbocky 45°, kolena 45° a budou zakonceny 1 m za hranici zpevnénych

ploch zaslepenim. Ptiprava bude provedena z kameninového kanalizacniho potrubi DN150 ve sklonu min
2%.

Dimenze a dilka jednotlivych piipojek viz B.3.

UloZeni potrubi
Trubky se nesmi klast na zmrzlé loze.

Pokladka potrubi bude provadéna v otevieném vykopu, odpadni potrubi bude pokladano do ryhy pazené o Sifce min.
1,0 m. UloZeni potrubi musi byt provedeno dle montaznich pokyni vyrobce. Tloustka betonové desky bude min. 80
mm a potrubi bude ulozeno na podkladni betonové prazce. Materialy pouzité v ucinné vrstvé musi byt v souladu s
pozadavky vyrobce potrubi a projektové dokumentace. Kryci obsyp/obetonovani bude proveden v tloustce dle
pozadavku spravce site, pfipadn€ vyrobce pouzitého potrubi. Pozadavky na zasypovy material a jeho hutnéni zavisi
na tom, zda se vedeni nachazi pod zpevnénou, nebo volnou plochou. Min. vyska kryti potrubi je 1,8 m.

KftiZeni s podzemnimi sitémi

Pred zahajenim zemnich praci zhotovitel bezpodminecné zajisti vytyceni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby pfimo v terénu za ucasti jejich spravcl a o tomto vytyCeni sepise piredavaci protokol. Stavajici IS je
nutno po odkryti zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pii kiiZzeni a soub&hu s jinymi inzenyrskymi sitémi
je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani vedeni technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravci a dotCenych ucastnikii stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskera podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 500 Kanalizace deSt’'ova a pripojky dest’ové kanalizace

10 501 Dest’ova kanaliza¢ni stoka

Stavajici stav

V soucasné dob¢ se v zajmové oblasti nachdzi jednotnd kanalizace jejiz funkce bude zruSena. Stavajici

potrubi bude demontovano pii vystavbé, piipadné zapopilkovano. Kanalizace pro piijezdovou
komunikaci a objekt na p.¢. 878 zlistane zachovana.

Zasady navrZeného reSeni

Dojde k vybudovani novych kanaliza¢nich fadi “STOKA D1, “STOKA D2%, “STOKA D2.1 a “STOKA D3*
DN300 z betonového potrubi, které budou odvadét destové vody z FeSeného tzemi. Dest'ové vody budou odvedeny
jihovychodnim smérem, kde dojde k napojeni nové destové kanalizace na do stavajici vodni nadrze a nasledné do
recipientu Leskava (4-15-01-158), ktery je pravobiezni pfitokem Svratky. Vyustni objekt bude opevnén lomovym
kamenem a vyusténi bude provedeno nad troven stalého nadrzeni (217,24 m n.m.). Trasa dest'ové kanalizace bude
vedena v soub&hu s osou komunikace v souladu s pozadavky CSN 73 6005.

Destova kanalizace bude osazena reviznimi $achtami se vzdalenosti max. 50 m. Sachty budou betonové, o vnitinim
priméru DN1000 s ocelovymi stupadly s PE povrchovou tpravou. Zlab Sachtového dna bude vyveden na celou
vysku DN potrubi a bude opevnén Sachtovymi cihlami. Sachty budou opatieny litinovymi poklopy vzor BRNO.
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Veskeré potrubi destové kanalizace bude provedeno z betonovych kanalizacnich trub. Potrubi bude ulozeno na
podkladni betonové prazce. Sklon kanalizace bude min. 6 %o a bude v maximalni mozné mite kopirovat sklon terénu.

Vesker¢ destové vody vypusténé do dest'ové kanalizace budou regulovany na maximalni povoleny odtok z uzemi 10
1/(s-ha). Potfebné retence jednotlivych objektti budou uréeny v souladu s CSN 75 9010 a TNV 75 901 1. Pro retenéni
objekty s bezpecnostnim pielivem do destové kanalizace je proveden vypocet objemu pro nejvetsi dést z fady desta
dle CSN 75 9010 s periodicitou opakovani P =0,1 (opakovani jednou za 10 let). Pro retenéni objekty bez
bezpeénostniho pielivu je proveden vypodet objemu pro nejvétsi dést’ z fady desta dle CSN 75 9010 s periodicitou
opakovani P = 0,2 (opakovani jednou za 5 let) pokud je zajistén odtok mimo budovy pfi pieteceni objektu.

Typ sité DN, Material Délka (m) Poznamka

Kanalizace - STOKA D1 300, BEO 448 patet

Kanalizace - STOKA D2 300, BEO 75 vétev

Kanalizace - STOKA D2.1 300, BEO 34 vétev

Kanalizace - STOKA D3 300, BEO 43 vétev

Bilance

Stoka Usek xli)g diiovana Dimenze | Sklon | PInéni | Kapacita | PInéni | Kapacita (I)’g;)okleny Eé‘;gf{ovy
olocha (ha) (DN) (%) [ (h/D) |(I/s) (h/D) |(l/s) (/sha) | ()

Stoka D1 |11-8 |0,68 300 20 |07 106,32 |10 126,99 [10,0 6,76

Stoka D3 |15-8 0,29 300 10 (07 75,18 1,0 89,79 10,0 2,91

Stoka D1 |8-6 |0,77 300 10 (0,7 29356 [1,0 350,62 10,0 17,36

Stoka D1 |6-4 [0,49 300 20 |07 228,97 1,0 279,48 [10,0 22,21

Stoka D2 |14-4 [2,59 300 20 |07 106,32 |10 126,99 [10,0 25,84

Stoka D1 [4-0 [2,33 300 20 |07 41515 |10 /495,86 |10,0 71,33

Povoleny odtok pro jednotlivé pripojky

PHpojka I())fcil;/(z)jcll(f;ogf}f;é plocha na 1(\62;( povoleny odtok

P1 0,070 0,70

P2 0,101 1,01

P3 0,080 0,80

P6 0,138 1,38

P7 0,075 0,75

P10 0,070 0,70

P11 0,053 0,53

P14 0,117 1,17

P13 0,146 1,46

UloZeni potrubi

Trubky se nesmi klast na zmrzlé loze.
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Pokladka potrubi bude provadéna v otevieném vykopu, odpadni potrubi bude poklddano do ryhy pazené o
Sitce min. 1,0 m. Pii provadéni vykopovych praci se neptedpoklada narazeni HPV. Ptipadné Cerpani
podzemni vody bude zaznamenavano ve stavebnim deniku a skutecnost bude ovéfovana stavebnim
dozorem na stavbé. Ulozeni potrubi musi byt provedeno dle montaznich pokynt vyrobce. Tloustka
podkladni betonové desky bude min. 80 mm a potrubi bude ulozeno na podkladni betonové prazce.
Materidly pouzit¢ v ucinné vrstvé musi byt v souladu s pozadavky vyrobce potrubi a projektové
dokumentace. Kryci obsyp bude proveden v tloustce dle pozadavku spravce sité, ptipadné vyrobce
pouzitého potrubi. Obsyp ma zajistovat dostateCnou postranni podporu pro potrubi, a poroto je jej tieba
dostaten¢ zhutnit. Pozadavky na zasypovy material a jeho hutnéni zavisi na tom, zda se vedeni nachazi
pod zpevnénou, nebo volnou plochou.

K¥iZeni s podzemnimi sitémi
Pted zahdjenim zemnich praci zhotovitel bezpodminecné€ zajisti vytyceni veskerych podzemnich vedeni v zajmovém
uzemi stavby pfimo v terénu za ucasti jejich spravcl a o tomto vytyCeni sepise piredavaci protokol. Stavajici IS je

vvvvv

je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani vedeni technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravci a dotCenych ucastnikii stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny.
Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pti realizaci stavby je nutné respektovat veskera podzemni a nadzemni vedeni, ochranna pasma inzenyrskych siti a
vedeni el. energie.

10 510 Pripojky dest’ové kanalizace

Ptipojky jednotlivych objekt budou feseny vlozenim ptipojkové kanalizani odbocky 45° a kolenem
45°. Pro objekty SO 101, SO 102, SO 104, SO 106, SO 107, SO 108 a SO 109 bude piipojka zakoncena
Vv revizni plastové Sacht¢ DN600 na pozemku objektu. Pro objekt SO 103, SO 105 bude ptipojka
zakonéena v 1.PP reviznim éisticim kusem. Pfipojky budou provedeny z kameninového kanaliza¢niho
potrubi DN 150, ptipadné¢ DN200 ve sklonech min. 2% pro DN150 a 1% pro DN200.

Na stoce ,,STOKA D1¢ v tseku Sd5-Sd8 a na stoce ,,STOKA D2« v tiseku Sd4-Sd12 dojde k vybudovani
piipravy ptipojek k napojeni vyhledové zastavby v jizni ¢asti zemi. Ptipravy piipojek budou feseny
vlozenim ptipojkové kanalizacni odbocky 45° , kolena 45° a budou zakonceny 1 m za hranici zpevnénych
ploch zaslepenim.

Reten¢ni nadrze pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107 a SO 108 budou
umistény v 1. PP danych objektl. Retenéni nadrz SO 109 bude umisténa vné objektu.

Ptipojky pro reten¢ni objekty RO1, RO2, RO3, RO4 a ROS budou feSeny vloZenim piipojkové
kanaliza¢ni odbocCky 45° a kolenem 45°. Ptipojky budou zakon€eny samostatnou revizni Sachtou DN600.
Ptipojky budou provedeny z kameninového kanaliza¢niho potrubi DN150 se sklonem min. 2%.

Dimenze a dilka jednotlivych ptipojek viz B.3.

10 521 Hospodareni s deStovou vodou

Zamérem stavebnika je vybudovat infrastrukturu v souladu s méstskymi standardy a nasledné ji pfedat do
majetku mésta a provozovani BKOM jako prvky hospodaieni s destovou vodou (HDV).

Dojde k vybudovani reten¢nich objektii v pfidruzeném péasu komunikace a v parkovacich plochach, které
budou slouzit k retenci deStovych vod a k jejich regulovanému vypousténi do destové kanalizace.
Jednotlivé objekty budou provedeny z plastovych vsakovacich bloki s retenénim prostorem. Jednotlivé
objekty budou vybaveny samostatnou plastovou Sachtou DN600 s regula¢nim zatizenim (regulacni clona,
Soupé, virovy ventil apod.), které bude regulovat odtok z reten¢nich objekti. Destové vody budou nésledné
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zaustény do samostatné piipojky dest'ové kanalizace. Pro piedcisténi sraZkovych vod z komunikace budou
slouzit sorp¢ni vpusti s kalovym prostorem.

Bilance

Vypocet retenéniho prostoru byl proveden podle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod pro
vypoctovou oblast Brno. Periodicita navrhové fady dest’d byla zvolena P = 0,2 za ptedpokladu, ze
zafizeni nebude vybaveno bezpecnostnim prelivem. V ptipad¢ vétsiho nez navrhového desté, dojde

Kk preteceni zafizeni poklopem regulacni Sachty, pficemz bude zajistén odtok srazkovych vod mimo
budovy.

UZitny objem Reten¢niho objektu 1 (RO1)

Odvodnované plochy

Chodniky (y=0,6)

Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9)
Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (y=0,9)
Zelen (y=0,1)

Celkem odvodnéné plochy
Redukované odvodnéné plochy
Povoleny odtok (10 I/s na ha)
Periodicita

Doba trvani srazky

Kriticky vypoctovy objem deste
Potfebny objem RO

NavrZeny objem RO

Doba prazdnéni

UzZitny objem Reten¢niho objektu 2 (RO2)

Odvodnované plochy

Chodniky (y=0,6)

Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9)
Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (v=0,9)
Zelen (y=0,1)

Celkem odvodnéné plochy
Redukované odvodnéné plochy
Povoleny odtok (10 I/s na ha)
Periodicita

Doba trvani srazky

Srazkovy uhrn

Kriticky vypoctovy objem desté
Potfebny objem RO

NavrZeny objem RO

Doba prazdnéni

UZitny objem Reten¢niho objektu 3 (RO3)

Odvodiované plochy

Chodniky (y=0,6)
Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9)
Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (y=0,9)

111z 113

132,0 m?
60,0 m?
162,1 m?
60,1 m?

4141 m?
285,1 m?
0,41 1/s
0,2

120 min
9,44 m®
6,45 m®
7,99 m3
4,56 h

131,0 m?
60,0 m?
171,1 m?
51,0 m?

413,1 m?
307,3 m?
0,411/s
0,2

120 min
33,1 mm
10,17 m®
7,20 m®
7,99 m3
5,08 h

162,4 m?
75,0 m?
153,3 m?
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Parkovaci plochy (dlazba do $térkového loze) (y=0,6)
Zelen (y=0,1)

Celkem odvodnéné plochy
Redukované odvodnéné plochy
Povoleny odtok (10 I/s na ha)
Periodicita

Doba trvani srazky

Srédzkovy uhrn

Kriticky vypoctovy objem desté
Potfebny objem RO

NavrZeny objem RO

Doba prazdnéni

Uzitny objem Reten¢niho objektu 4 (RO4)

Odvodnované plochy

Chodniky (y=0,6)

Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9)
Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (v=0,9)
Parkovaci plochy (dlazba do stérkového loze) (y=0,6)
Zelen (y=0,1)

Celkem odvodnéné plochy
Redukované odvodnéné plochy
Povoleny odtok (10 I/s na ha)
Periodicita

Doba trvani srazky

Srazkovy uhrn

Kriticky vypoctovy objem desté
Pottebny objem RO

NavrZeny objem RO

Doba prazdnéni

Uzitny objem Reten¢niho objektu 5 (ROS)

Odvodnované plochy

Chodniky (y=0,6)

Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9)
Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (y=0,9)
Parkovaci plochy (dlazba do stérkového loze) (v=0,6)
Zelen (y=0,1)

Celkem odvodnéné plochy
Redukované odvodnéné plochy
Povoleny odtok (10 I/s na ha)
Periodicita

Doba trvani srazky

Srazkovy uhrn

Kriticky vypoctovy objem desté
Potiebny objem RO

NavrZeny objem RO
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97,0 m?
18,0 m?

505,7 m?
362,9 m?
0,511/s
0,2

120 min
33,1 mm
12,01 m®
8,37 m?
9,58 m?
4,60 h

153,2 m?
9,6 m?
190,6 m?
83,0 m?
43,9 m?

480,2 m?
326,2 m?
0,48 I/s
0,2

120 min
33,1 mm
10,80 m®
7,34 m?
7,99 md
4,25h

85,4 m?
31,8 m?
161,6 m?
27,0 m?
49,7 m?

355,5 m?
246,4 m?
0,36 I/s
0,2

120 min
33,1 mm
9,44 m®
5,60 m®
6,39 m?
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- Doba prazdnéni 456 h
UZitny objem Reten¢niho objektu 6 (RO6)
Odvodnované plochy
- Chodniky (y=0,6) 80,6 m?
- Komunikace dlazdéné (dlazba do betonu) (y=0,9) 69,0 m?
- Komunikace asfaltové se sklonem vice jak 5% (y=0,9) 143,5 m?
- Parkovaci plochy (dlazba do stérkového loze) (y=0,6) 76,9 m?
- Zeled (y=0,1) 59,1 m?
- Celkem odvodnéné plochy 429,1 m?
- Redukované odvodnéné plochy 291,6 m?
- Povoleny odtok (10 I/s na ha) 0,43 1/s
- Periodicita 0,2
- Doba trvani srazky 120 min
- Srazkovy uhrn 33,1 mm
- Kriticky vypoctovy objem desté 9,65 m®
- Potiebny objem RO 6,56 m®
- NavrZeny objem RO 7,99 md
- Doba prazdnéni 4,48 h
Povoleny odtok, dimenze a délka pro jednotlivé pripojky
... | Odvodnovand plocha na | Max. povoleny odtok DN Délka (m)
Pripojka ptipojku (ha) (I/s)
P4 0,048 0,48 150 2,5
P5 0,051 0,51 150 2,5
P8 0,041 0,41 150 2,5
P9 0,041 0,41 150 2,5
P12 0,035 0,35 150 57
P13 0,043 0,43 150 7,5
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