
Základní školaokapová římsa = 241,700hřeben střechy = 247,500
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SO 101: VILADŮM1pp + 3np + 1up1.NP =  ±0,000 = 235,0001.PP =   -3,200 = 231,800římsa = +10,150 = 245,150atika 4.NP=+14,250=249,25

SH +2,400

SH
 +

2,4
00

SO 104:
DŮM ZDRAVÍ1pp + 3np

1.NP=±0,000=236,301.PP=-3,200=233,10atika=+12,250=248,55

PS 020
TS LDS

PS 010
DTS E.GD

SO 102: BYTOVÝ DŮM SMATEŘSKOU ŠKOLOU1pp + 3-4np + 1up

IO 1101 - Úprava oplocení areálu v místě rozšíření ulice Lány
dřevěná výplň stejného typu a výšky jako stávající oplocení,
součástí oplocení uzamykatelná branka, celková délka 50 metrů

IO 1102 - Úpravy areálového oplocení
typizovaná konstrukce, drátěná výplň na ocelových sloucích, výška oplocení 1,5 metru
součástí oplocení uzamykatelná brána, celková délka 330 metrů

SO 1021.NP =  ±0,000=230,5001.PP =   -3,200=227,300atika = +16,300=246,800
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přesunutá měřícístanice ovzduší
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SO 105:
DŮM UMĚNÍ1pp + 1np + podkroví1.NP= ±0,000 = 230,4001.PP = -4,000 = 226,400okap = +4,500 = 234,900hřeben = +10,200 = 240,600vyhlídka = + 16,100 = 246,500

vstup -4,000=226,400

vstup 0,000=230,400

vstup 0,000=236,300

NOVÁ ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ VO (VČETNĚ ČÁSTI ER)
- DATMOLUX RVO-MSBK
- MOŽNOST NAPOJENÍ AŽ 6 VĚTVÍ OSVĚTLENÍ - UVAŽOVÁNY JSOU 4 + 2 x REZERVA
- KAŽDÁ VĚTEV BUDE VEDENA SAMOSTATNÝM KABELEM:
- 1x KABEL CYKY 4x16 V CHRÁNIČCE DN 63, POD CESTOU + CHR. DN 110
- VŠECHNY STOŽÁRY MUSÍ BÝT OSAZENY SVORKOVNICÍ GVI20 EKM 2035 2D2
- VŠECHNY SVĚTLA MUSÍ BÝT OSAZENY VYBAVENÍM MSBC, BEZ PULZU DALI

2x NS
22 kW

distribuční TS E.GDBetonbau UF 3048+ rozvodna VN
nová TS LDS

např. Betonbau
UF 3048

přeložka stávajícího nadzemního kabelu Cetinu
včetně přeložení sloupu do nové pozice

CHRÁNIČKA DN 110 VO

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO TSB 0608-008
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NN PŘÍPOJKA EG.D PRO ZŠ MONTESSORI
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PŘÍVOD PRO NOVOU ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ VO
- 1x KABEL CYKY 4x35 V CHRÁNIČCE DN 63, POD CESTOU + CHR. DN 110
- ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA  PRO VEŘ. OSVĚTLENÍ / ZAJIŠŤUJE EDG NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

NOVÉ DOPOJENÍ RIS VO - STÁV. STOŽÁRY VO
- 1x KABEL CYKY 4x16 V CHRÁNIČCE DN 63, POD CESTOU + CHR. DN 110

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ VO
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přeložka stávajícího podzemního optického kabelu DIAL TELECOM

DIAL TELECOM

PŘELOŽKA DIALTELECOM (napojení ZŠ)

PŘÍPRAVA NAPOJENÍ SEK DIAL TELECOM

PŘESUN KOMORY KK269

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ VO

NOVÁ KOMORA CETIN

SO 108:
STUDENTSKÝ DŮM1pp + 4np

SO 107:
STUDENTSKÝ DŮM1pp + 4np

1.NP =  ±0,000=229,5001.PP =   -3,500=226,000římsa = +12,500=242,000atika = +13,000=242,500

vstup -3,500=226,000
vstup -3,500=226,000

INTERNÁTNÍ LYCEUM1pp + 3np

SO 106
1.NP =  ±0,000=230,5001.PP =   -4,000=226,500římsa = +12,400=242,900světlík = +13,700=244,200

vstup -4,000=226,500

vstup -4,000=226,500

SO 109:
STUDENTSKÝ DŮM1pp + 6np

vstup -4,000=226,000

SH   +0,000
SH   -1,000

SH   +0,000

SO 103
STUDENTSKÝ DŮM1pp + 5np + 1up1.NP = ±0,000=227,0001.PP = -3,200=223,800římsa = +16,200=243,2atika 6.NP=+19,600=246,6

vstup ±0,000 = 227,000
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1.NP =  ±0,000=229,5001.PP =   -3,500=226,000římsa = +12,500=242,000atika = +13,000=242,500

1.NP =  ±0,000=230,0001.PP =   -4,000=226,000atika = +19,050=249,050výstup na střechu= +21,350 = 251,350
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PŘÍVOD PRO NOVOU ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ VO
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NOVÁ KOMORA CETIN

LEGENDA
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

737/5

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE PARCEL

PARCELA DOTČENÁ ZÁMĚREM

OSTATNÍ PARCELY737/5

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ROZHRANÍ PLOCH

HRANICE POZEMKU INVESTORA

VJEZD DO GARÁŽÍ 

VCHOD

OBJEKTY - HRANICE KONSTRUKCÍ PODZ. PODLAŽÍ

OBJEKTY - HRANICE  KONSTRUKCÍ NADZ. PODLAŽÍ

OBJEKTY - HRANICE KONSTRUKCÍ V 1.NP A V 1.PP NAD TERÉNEM

OBJEKTY - PŘEDSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ŘÍMSY, BALKÓNY

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA AREÁLU 

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR STÁVAJÍSÍ STAVBY / NAVRŽENÉ STAVBY
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IO 301.1 Propojení vodovodní řadu - pro BVK

IO 301.1 Propojení vodovodní řadu - pro BVK

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
SILNOPROUD VN - PODZEMNÍ VEDENÍ

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL

KANALIZACE JEDNOTNÁ

SLABOPROUDÉ ROZVODY CETIN A.S.

MIKROVLNNÉ SPOJE - T.MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.

SILNOPROUD NN - PODZEMNÍ VEDENÍ

VODOVOD - VEDENÍ, OBJEKTY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VYBRANÝCH SÍTÍ
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